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Legenda hmot
D Seda barva - stavajici stav a stavajici konstrukce
- ¢ervend barva - novy stav a nové konstrukce Leg e nd a po h | ed 0 a faS éd
zakryti 2.etapy, ktera neni pfedmétem projektu . . o 5 o
Y Py P P A - z&kladni barva fasad - bila - pIné probarvena omitka na ETICS
B - doplfujici barva fasad - tmavé hnéda - vétrany obklad Cembrit deskami na rostu, nebo pIné probarvena omitka na ETICS
C - lehka provétravana fasada nastavby - Seda (prirodni hlinik RAL 9006) - celoplosna prosklend fasada AGP nova spol. s r.o. Tel: 387 021 812 Pracoviéts projekce
Pfojektg_vé a obchodni spol. s r.o. Fax: 387 316 076 Nova ulice 13 o
D - zaskleni schodiét a recepce - modré sklo prihledné a opakni - dili prosklena fasada 37001 Coeka Budgjovice o a@agpnova.oz 37001 Ceske Daiovice
, , viv - , L. o . ., Vypracoval Odpoveédny projektant Architekt Autorizoval
E - zakryti venkovniho schodisté - modry dérovany plech - Tahokov s kulatymi otvory umozriujici odvétrani van Korch van Korch van Korch Ing.Hajny
F - zakladni barva oken - éervena - plastova okna s atypickym hornim rdmem a truhlikem na pfedokenni Zaluzii Nazev akce: Y ) Obecni dfad | Ceské Budgjovi
: e e plasiov TPy ! b Pr ez eerees Pristavby a rekonstrukce pavilonu CH Krai:; EZ p J;zézskuy e
Severni olo hled - 1 .etapa G - dopliujici barva oken v prosklenych fasadéch - tmave Seda (Sedy hlinik RAL 9007) - hiinfkova okna Nemocnice Ceské Budgjovice, a.s. Coe e
) . o e, ) ) ) Misto stavby: Aredl N ice Cosks Budgiovi Formét 700 x 420
1:200 H - venkovni nezakryté tnikové schodisté - svétle Seda (stfibrna) - pozinkovana ocelova konstrukce (tavalict pasilon CH a CH 1 8 ofiioad sanitek) Meritko Jak je ukazano
CH - zastfeSeni vstupu do MR - $eda konstrukce a modré sklo - prefa sloupy + pozinkovana konstrukce + skiénéné zastfeSeni I ostor ;'j:e;amky /207

Dokumentace pro vybér projektanta

Cast: Architektonické a stavebné technické feseni
Pfiloha: Pohled severni - 1.etapa

Cislo vykresu




