„Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení projektu revitalizace veřejného prostranství areálu Nemocnice Prachatice, a.s.“
Příloha č. 5 
Specifikace


SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
„Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení projektu revitalizace veřejného prostranství areálu Nemocnice Prachatice, a.s.“

Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na revitalizaci veřejného prostranství areálu nemocnice. 

Dokumentace pro stavební povolení
Požadovaný rozsah
Dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., resp. 405/2017 Sb. včetně inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení (zejména získání vyjádření příslušných DOSS, podání a vyřízení žádosti o st. povolení). 
PD vyhodnotí životnost souvisejících částí objektu, bude-li identifikován problém, součástí PD bude návrh řešení. 
[bookmark: _Hlk146698529]Týká se stavebních prvků i parkových úprav, včetně úpravy zeleně, zahradnických prací, výstavby vodních ploch apod. při splnění podmínek využití dotačního titulu Výzva č. 64 IROP2 Zelená infrastruktura SC 2.2 (PR). 
Projektová dokumentace pro stavební povolení pro prvky uvedené v návrhu řešení studie revitalizace veřejného prostranství – ad d) 1 – 10 níže. 
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Činnost:
· V případě vyjádření a stanovisek je potřeba nad rámec stavebního povolení zajistit, aby projektant předjednal dokumentaci s místně příslušnou kanceláří AOPK ČR za účelem zjištění souladu této dokumentace s příslušnou metodikou (https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/64vyzvairop) pro účely získání dotace z dotačního titulu Výzva č. 64 IROP2 Zelená infrastruktura SC 2.2 (PR).
· Geologické či hydrogeologické posouzení a vyčíslení součinitele odtoku povrchů (původních i nově plánovaných).
· Účast na veřejném projednání záměru revitalizace veřejného prostranství areálu nemocnice.
· Statický posudek (kontrola).
· Inženýring, zajištění stavebního povolení.
· Zeleň – rozpis pro konkrétní úseky (dle studie ad d) body 1-10 – viz výše).
· Kompletace projektu.

Součástí PD bude výkaz výměr a rozpočet projektanta.
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‘24 d) zadini nemocnice (modie) a ndvrh naseho eSeni (Gerné)

rozsiFeni zaméstnaneckého parkovisté
Vypracovain projekt, parkovité bude "eko'z propustnych materild pro vsakovani vody.

Navrhujeme vyt budovini parkovité pro umisténi podzemnich nidr na deStovou vodu pod
parkovistém. Deitovou vodu ze stiech a nepropustnych ploch vyuiivat na misté vaniku a wacet do
2emé. V bizkosti parkovité vysizet ovocné stromy - vestky a tieéné pro ldia jefabiny pro priky, dile
‘ovoené kefe - maliny, ostrutiny, Sipky. Louku pod parkovistém pojmout jako priodni park, zpfistupnit i
iniciacni bosochodou stezkou a doplnit remizky a a jezirke s biotopem.

2= piistavba magneticks rezonance - MG
Vypracovain projekt, pjde o navrh a dpravu prostransti v okoli piistavby.

Navrhujeme okoll MG propoji s areslem bosochodnou stezkou afetenéni ezirko na detovou vodu
v biodesignu. Navrhovany plot posunout af k budové MG a tim ziskat vice prostoru pro parkca pokusit se
Zachovat strom v bizkosti MG.

3= atrium
Prostory uwnitf arelu - od

kové z6na s chytrym mobilsfem pro pacienty, prostor pro kreativu.

Navrhujeme tichy meditativni prostor  alténem porostiym popinavou zelen. Zde zacing a kondi
bosochods stezka. Prostor e krdsny.

4= nidvori + piilenié plochy.

Prostory pred hlavnim vchodem nemocnice, nynihiavni prostor osazen nékolika jehiénany a kefi ofici
Evou hradbu, lemovini 2 ostatn piehlé prostory previiné trévnik, stromy, okrasné Sipkové kefe.

- 2de prostor pro celkovou zménu osazeni,se 2achovanim nevy3sino jehlicnanu uprostied (vinoéni
strom) jinak prostor pro kreativitu - avicky, bylinné zahony, kvétinové prostory, piiehié prostory -
stromy. Predpoklad zatim zachovat, vybaveni napaditym mobiiem, nahrazeni Cisitravnikd napF.
tépkou s kvétinam, oblzky apod.

Navrhujeme prostor tarujic ale 2 ehicnatych stromb, kterd nds dovede od novéno vstupnino pavilonu
na centrsini nacvofi k hiavnim vstupu do budovy nemocnice. Na nadvofi bude vodni prvek - kasna
Kaénaje na ose ulice, ose nscori a na ose vstupniho pavilonu. Pavion 2 kagna budou nové hlavnimi
orientaénimi priky.

Navrhujeme zmensit stfedowy kefowy ostrov a vt zelen plochy po obvodu se stromy a sezenim
ndvité. Na stfedovém ostrové budou jen dva krdsné stavaic ehlicnany, travnik, kvétinovy zahon,
dlaiha a kaéna. Kana s vodotryskem a reflektorem i iroky okraj vhodny na sezeni.  2imé wivofi

‘vodotrysk ledovou svtic skulptury, sochu, kterd bude zimni

minantou nadvofi. Fasida bez oken bude

osazena vertikain zelenino-bylinkovou Evou sténou.

ochozimi suétly  oddéeny prostor pro chodce a cykisty a pistiesek na kola. Tyto prufy jsou ve stejné
tirowni ako vozovka pro auta. $fka plochy pro auta je miniminé 17 metrd cof je pro otat

dostatené.
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5= 26na mezi pavilony CIP 3 CHO
2de pouze trénik a i stromy, které pokud moino ponechat, prostor pro kreatvitu.

Navrhujeme upravit a propoiit s areslem bosochodnou stezkou 2 wivofi zde bylinkovy zihon s tin

6= hlavn schodiies
Schodists pro péi do areslu nemocnice vede pies dlouhou pikrou mez, nutnd celkovd rekonstrukce +
zastiedeni s "eko" napadem.

Navrhujeme nahradou 22 schodisté novou vstupni cestu se zdbradiim Sikmo po svahu nahoru se
‘vstupnim pavilonem na jeho horrim konci.

Navrhujeme celé schodiété utopené ve svahu zavest hiinou & zrecykdovat, nebo je v dezolétnim stavua
‘oprava se newyplat. Recyklovany betonowy Stérk ze schodiStélze vyuit na 23klady nové ustupn stezky.
V mistech, ke je vstupni tezka vedena po pikrém bocrim svahu, bude stezka 2 ocelovwch pororostis
levitovat nad terénem. Tak se vyhneme vysokym opémyim sténam. Pororasty nebudou vyZadovat
S3dnou zimni ddribu, snih jimi propadne. Stezku, kd o je vhodn, budou lemovat nové remizky a skalky
dopinéné o vsakovac rjny a nizki zzhradni sétta.

7= 262 uviezdu
Prostor s travnikem - predpoklad osazeni napriklad modernim uménim i finak zajimavyim prvkem,
‘evokuic spojeni prirody a moderni nemocnice, prostor pro kreativitu.

el dopravni rfim e ciky posunu wyisténi vstupni stezky zakonCen vstupnim pavilonem porostijm
opinavou zeleni ehce poupraven. Méni se polohy prechod; ro chodce, pred Iékimou vanikne velky
Iékémicky zhon a ékirnické kvétingfstyi s lavickami. Prostorem vede cykostezka.

8= détské hFité u sluiebnich bytd
Prostor s houpatkou 3 travniker - malé gétské hi

& pro njemnily, prostor pro kreativtu.

Navrhujeme prostor pred lodiemi vyuit pro malé dti s maminkami a prostor na rohu pro vEtSi déti
Pro mensi &t piskovits s lavickami pro maminky, bazének, kuchyfiky, domedek. Pro vEtsidéti
houpatky, Spihadia, prolejzaéku a posilovadia. A pro dospélé kout na levo od vstupu do bytového domu
se zahradnim nabytkem a zahradnim barem.

5= autobusovs zastivka a pistiesky na popelnice

Navrhujeme novou autobusovou zastévku a na pijezdové komunikaci u bytoveého domu novy pfistiesek
a popelnice, stejné jako podel celé hospodaské budow, kde bude pfipevnén pfimo na budovu.
Pisiesky jsou tvofeny lehkou konstruki porostiou popinavou zeleni, vaiujeme konstrukcl dievénou &
polykerbonitovou - detalni racovani bude predmétem podrobnéjsi rojektové dokumentace.

10 zastiedeni inikového schodité budowy F

Navrhujeme nové zastiesit dnikové schodiité na severnim priceli budovy F lehkou konstrukei porostiou
popinavou zeleni. ZvaZujeme konstrukci dievénou G ocelovou. Betonové konstrukce schodits trpi
povétrnosti 3 wyiadui brzkou opravu





