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Příloha č. 2 zadávacích podmínek
Technická specifikace 

PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE
k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
Modernizace bezpečnosti ICT v Nemocnici Prachatice, a.s. 
Část A - Zálohování dat NEMPT (nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti informací)

	Zadavatel:
	Nemocnice Prachatice, a.s.
	IČO:
	260 95 165

	Spisová značka:
	B 1461 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
	Den zápisu:
	30. září 2005

	Sídlo:
	Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01

	Zastoupený:
	Ing.Michalem Čarvašem, MBA, předseda představenstva 
MUDr. Františkem Stráským, členem představenstva




Dodávané řešení musí splňovat minimální následující základní technické požadavky, parametry mohou být lepší dle nových modelů a situace na trhu HW :


SHRNUTÍ

· Záruka na páskovou knihovnu i server požadujeme ve formátu zásahu na místě instalace u zadavatele, nejpozději následující pracovní den po oznámení incidentu; 
· BACKUP pásková knihovna s připojením SAS  6Gb, min. 1x LTO7 mechanika, min. 24 slotů,  min. 25x LTO7 média 6TB + 1 čistící médium, 5 let záruka, instalace a konfigurace;
· BACKUP Server - Server o velikosti max. 2U, min. 1x 8-jádrový procesor, min. 2 GHz  s podporou Hyper-Threading Technology a Turbo Boost Technology, 128GB RDIMM RAM, 2x min. 240GB 15k HDD/SSD, 12x min 4TB HDD, Integrated RAID Controller min. 4GB Cache, SAS HBA controller pro připojení BACKUP knihovny, přídavná síťová karta Intel Dual Port 10Gb RJ-45, přídavná síťová karta Intel Dual Port 1Gb RJ45, Dual Hotplug Redundant Power Supply min. 750W, lyžiny do RACKu, organizátor kabelů, software  Windows Server 2016 Standard Edition + 10 CAL Windows Server 2016, 5 let záruka, instalace, konfigurace a dokumentace;
· BACKUP SW - VEEAM Backup Essential Enterprise pro 2xCPU sokets  pro Hyper-V, instalace, konfigurace a dokumentace - požadujeme licenčně pokrýt další 2x CPU pomocí VEEAM Backup Essential Enterprise (2x licence pro 2xCPU VEEAM Backup Essential Enterprise je již ve vlastnictví zadavatele).
· BACKUP LTO7 pásková knihovna i BACKUP Server musí být nový
· BACKUP LTO7 pásková knihovna i BACKUP Server musí pocházet z oficiální distribuce pro Českou republiku

PODROBNÝ POPIS


1. POŽADOVANÉ ŘEŠENÍ

1.1.  	Povinné parametry páskové knihovny
Dodavatel musí všechny povinné parametry splnit, v případě nesplnění je jeho nabídka vyloučena.

	Požadavky na funkcionalitu
	Minimální požadavky
	Splňuje

	
	
	ANO/NE

	Systém
	Robotická pásková knihovna o max. velikosti 4U, pro přístup ke všem komponentám není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty, požadujeme dodání s rackmount příslušenstvím. Knihovna pro SAS připojení.
	 

	Počet slotů
	Min. 24 slotů
	 

	Typ media a počet mechanik
	1x mechanika typu LTO7 SAS
	 

	Typ připojení
	Min. SAS 6Gb
	 

	Dostupné mechaniky
	LTO-6 SAS, FC; LTO-7 SAS, FC; LTO-8 SAS, FC (volitelně nabídnutelné a vyměnitelné)
	 

	Šifrování
	nepožadujeme
	 

	Podpora datových pásek
	LTO-6, LTO-6 WORM
	 

	
	LTO-7 Type M, LTO-7, LTO-7 WORM
	

	Redundance
	Dodávka bude zahrnovat redundantní zdroj
	 

	Management
	Operator control panel
	 

	
	Web client  (vestavený web-server v managementu robota)
	

	
	SNMP protocol  
	

	
	SMI-S protocol  
	

	Příslušenství
	25x LTO7 média + štítky ś čárovým kódem
	 

	
	Čisticí LTO páska
	

	
	1x 5M SAS kabel pro propojení serveru s knihovnou pomocí karty výše
	

	
	Ližiny pro montáž do RACKu
	

	Záruka
	Podpora na 5 let, servisní zásah následující pracovní den
	 

	
	Oprava v místě instalace zařízení,
	

	
	Servis je poskytován výrobcem serveru
	

	
	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému
	

	
	možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách
	

	
	zdarma aktualizace firmware min. po dobu platné podpory
	

	
	možnost automatického generování servisního incidentu přímo u výrobce hardware
	






1.2.  	Povinné parametry BACKUP serveru
Dodavatel musí všechny povinné parametry splnit, v případě nesplnění je jeho nabídka vyloučena.

	Požadavky na funkcionalitu
	Minimální požadavky
	Splňuje

	
	
	ANO/NE

	Form Factor a vnitřní uspořádání
	maximálně 2U, varianta rack, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty
	 

	CPU
	dvousocketový systém osazený jedním 8-Core CPU s podporou Hyper-Threading Technology a Turbo Boost Technology s minimálním výkonem podle benchmarku SPEC CPU 2006.
výsledky benchmarku musí být pro nabízený model serveru uvedeny na portále www.spec.org 
· CINT2006 Rates, hodnota base-line  – 205 bodů 
· CFP2006 Rates, hodnota base-line – 200 bodů 
	 

	RAM
	min. 24 slotů, podpora pamětí typu DDR4 2667MT/s RDIMM/LRDIMM/NVDIMM s maximální celkovou kapacitou 1,5TB. Požadujeme osadit: 128GB
	 

	Diskový subsystém
	server musí podporovat min. 12x3,5" diskové sloty typu hotplug. Server musí akceptovat disky s rozhraním SATA|NLSAS|SAS typu HDD (rotační)|SSD nebo jejich libovolné kombinace. Požadujeme osadit: 12x 4TB NLSAS 7,2k
	 

	Diskový řadič
	"minimální vlastnosti řadiče:
	 

	
	• typu SAS, PCI Express 3.0 kompatibilní, dvoukanálový (2 konektory)
	 

	
	• podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
	 

	
	• podpora 6/12Gbps technologie rozhraní disků, 12Gbps na port
	 

	
	• podpora Non-RAID (Pass-through)
	 

	
	• podpora Online Capacity Expansion (OCE)
	 

	
	• podpora Online RAID Level Migration (RLM)
	 

	
	• podpora Auto resume po ztrátě napájení
	 

	
	• podpora disků s formátem bloku 512n/512e/4Kn
	 

	
	• podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs
	 

	
	• podpora NVRAM “Wipe”
	 

	
	• podpora End Device Frame Buffering (EDFB)
	 

	
	• podpora šifrování dat na discích (SED)
	 

	
	• přímý přístup na SSD
	 

	
	• podpora až 64 logických disků a 64TB LUN
	 

	
	• podpora DDF, uložení konfigurace na discích (COD)
	 

	
	• podpora S.M.A.R.T.
	 

	
	• podpora globálního i dedikovaného hot-spare
	 

	
	• minimálně 4GB cache, zálohované akumulátorem
	 

	Flash/USB Drive
	• možnost interního USB rozhraní s podporou zavádění hypervisoru.
	 

	
	• možnost osadit duální SD drive s podporou RAID1 na úrovni hardware pro zavádění hypervisoru na úrovni hardware (navíc oproti internímu USB). 
	 

	
	• možnost osazení PCIe karty s M.2 SSD, podpora RAID1 na úrovni hardware. Požadujeme osadit 2x 240GB
	 

	Interface
	• min. 4x externí USB, z toho min. 2x USB 3.0
	 

	
	• min. 1x interní USB 3.0 port
	 

	
	• dedikovaný USB management port
	 

	
	• min. 2x VGA port
	 

	
	• sériový port
	 

	
	• stavové LED na čelním panelu (disky, teplota, napájení, paměť, PCIe)
	 

	
	• čelní kryt s integrovaným LCD
	 

	Napájecí zdroje
	Dva napájecí zdroje:
	 

	
	min. 750W
	 

	Rozšiřující sloty
	• min. 1x externí PCIe slot Gen3, z toho min. 3x x16, každý min. 75W
	 

	Síťové porty
	Požadujeme celkem:
	 

	
	min. 4 porty 1Gbit RJ-45 
	 

	
	min. 4 porty 10Gbit RJ-45
	 

	
	z toho
	 

	
	• min. 2x 10Gbit RJ-45 + 2x 1Gbit onboard (karta nezabírá externí PCIe slot)
	 

	Kompatibilita
	• Canonical® Ubuntu® LTS
	 

	
	• Citrix® XenServer® 7.1
	 

	
	• Microsoft Windows Server® 2012R2, 2016 with Hyper-V
	 

	
	• Red Hat® Enterprise Linux 6.9, 7.3
	 

	
	• SUSE® Linux Enterprise Server 12 SP2
	 

	
	• VMware® ESXi 6.0 U3, 6.5
	 

	Management a vzdálená správa
	• Vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band (OOB) bez nutnosti instalace agenta do operačního systému
	 

	
	• dedikovaný management Ethernet a USB port
	 

	
	• možnost vzdáleného přístupu přes dedikovaný nebo sdílený Ethernet port
	 

	
	• webové rozhraní HTML5
	 

	
	• konfigurace a monitorování přes mobilní aplikaci přes rozhraní BLE a/nebo WiFi
	 

	
	• přístup na OOB management pomocí protokolů IPMI 2.0, DCMI 1.5, CLI, SSH, Telnet, SMASH-CLP, WSMAN, Redfish, COM port
	 

	
	• přímé připojení OOB do operačního systému přes interní LAN nebo USB
	 

	
	• vzdálený update systému přes NFS v4, SMB 3.0 (NTLMv1 a NTLMv2)
	 

	
	• zabezpečení uživatelů, integrace s LDAP, Active Directory
	 

	
	• bezpečný boot s podprovou Secure UEFI včetně správy certifikátů
	 

	
	• možnost uzamčení systému proti instalaci upgradů
	 

	
	• uživatelsky konfigurovatelné logo úvodní stránky
	 

	
	• možnost spravovat více serverů z jednoho místa bez nutnosti instalace dalšího software
	 

	
	• přístup na konzoli serveru přes IP s podporou HTML5
	 

	
	• připojení vzdálených médií včetně share nebo image
	 

	
	• správa napájení včetně omezení příkonu
	 

	
	• automatické zasílání upozornění přes SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3 a email
	 

	
	• monitorování stavu hardware (napájení, ventilátory, CPU, paměti, řadiče diskových polí, síťové porty, disky)
	 

	
	• import a export serverových profilů
	 

	
	• uložení profilů na interní kartu SD min. 16GB
	 

	
	• vestavěná diagnostika
	 

	
	• bezpečné resetování všech komponent serveru a uvedení do počáteční konfigurace, včetně vymazání dat na discích
	 

	
	• logování na vzdálený server (Syslog)
	 

	
	• konfigurace, update software, instalace operačního systému, diagnostika pomocí jediného nástroje bez nutnosti instalace dalších aplikací
	 

	
	• možnost správy více serverů z jedné konzole (1-to-many) bez nutnosti instalace dalších softwarových nástrojů
	 

	
	• automatický update z ftp serveru výrobce hardware
	 

	Podpora a servis
	• podpora na 5 let, servisní zásah následující pracovní den
	 

	
	• oprava v místě instalace serveru,
	 

	
	• servis je poskytován výrobcem serveru
	 

	
	• jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému
	 

	
	• možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách
	 

	
	• zdarma aktualizace firmware min. po dobu platné podpory
	 

	
	• možnost automatického generování servisního incidentu přímo u výrobce hardware.
	 

	Příslušenství
	• lyžiny do RACKu
• organizátor kabelů
	

	Software
	• Windows Server 2016 Standard EN/CZ, 10 CAL Windows Server 2016
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1.3. BACKUP SW – Veeam Essentials Enterprise

· požadujeme licenčně pokrýt další 2x CPU pomocí VEEAM Backup Essential Enterprise 
(2x licence pro 2xCPU VEEAM Backup Essential Enterprise je již ve vlastnictví zadavatele).
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