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7,43 m²
Lůžkový evakuační výtah
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7,43 m²
Lůžkový evakuační výtah
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190 525

11
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9,10 m²

Výtah lůžkový
ARO evakuační

5.001

55,65 m²

Hala, větraná předsíň
CHÚC-C

5.127

16
25

21
95

5,41 m²

Výtah
lůžkový

5.130

7,03 m²

Výtah nečistý lůžkový
evakuační
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95 13
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5,82 m²
Výtah nečistý

5.166
6,19 m²

Výtah čistý evakuační
5.167

1200
2200

29,16 m²
Chodba, větraná předsíň CHÚC-B

5.168
29,16 m²

Chodba, větraná předsíň CHÚC-B
5.168

1,48 m²
WC muži
5.177

1,66 m²
Předsíň WC personál

5.178

10,55 m²

Denní
místnost

5.182

Schodiště pro veřejnost: výška stupně 150,8 mm,
26 stupňů, konstrukční výška 3920 mm
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Personální schodiště, CHÚC-C
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Zákrokový sál čistý
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Předsálí, příprava a
probouzení pacientů
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Požární ocelové
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3 lůžkový pokoj

5.020

1,87 m²
Umývárna
5.012

1,10 m²

Instalační
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Vestibulární vyšetřovna
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Jídelna
5.070

24
00

myčka

varná
nádoba

žid
le

, p
ul

t
ja

ko
 s

to
le

k

12,80 m²
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WC pro čekárnu zákrokových sálů (pacienti a doprovod)
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WC pro ambulance ORL
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Primář ORL
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4,16 m²
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Zasedací místnost ORL
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27,31 m²
Chodba
5.179

5,09 m²
Chodba
5.162

1,31 m²
WC ženy
5.157

1,31 m²
WC ženy
5.160

1,65 m²

Předsíň WC
personál
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1,65 m²

Předsíň WC
personál
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3,27 m²
Úklid
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77,98 m²
Veřejné schodiště, CHÚC-B
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kabina
1,2 x 2,3 m

kabina
1,2 x 2,3 m

1230
2200

kabina: 1450 x 2800 mm
lůžko: 1100 x 2200 mm

kabina: 1450 x 2800 mm
lůžko: 1100 x 2200 mm
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1970

25,08 m²
Vstupní hala Lůžkové stanice
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2,42 m²
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5.140

54
40

20
50

21
00

14
86

20
50

21
00

14
86

20
50

21
00

14
86

20
50

21
00

19
48

pr
os

kl
en

á 
fa

sá
da

15
17

60
00

pr
os

kl
en

á 
fa

sá
da

17
00

40
0

1970

2050

2100 2170
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2100 1164 3113

2050
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1200
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1100
2100

900
2100

450

24,35 m²
Pacienti na lůžku, požární filtr
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900
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3,69 m²
Nika Elektro
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1200
2200

1400
2200

1460

12,12 m²
Sklad
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17,60 m²
Archív
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7,22 m²
Sklad vozíků
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7,21 m²
Sklad
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3,29 m²
WC, sprcha
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2,25 m²
Chodba personál

5.088
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750

13,75 m²
Sklad

5.091

600 1169 600

3,28 m²

Box převlékací
bezbariérový

5.109

3,28 m²

Box převlékací
bezbariérový

5.110

3,28 m²

Box převlékací
bezbariérový

5.111

3,27 m²

Box převlékací
bezbariérový

5.112

14,04 m²
Chodba, požární filtr

5.113

33,69 m²
Čekárna pro zákrokové sály, požární filtr

5.108

7,86 m²

Šatna nečistá
muži, požární filtr

5.117
7,57 m²

Šatna čistá
muži

5.114

7,98 m²

Šatna nečistá
ženy, požární filtr

5.122

1,49 m²
Sprcha

5.115
1,17 m²

WC
5.116

6,05 m²
Umývárna muži

5.118

7,72 m²

Šatna čistá
ženy

5.120

4,85 m²
Chodba personál

5.11930,46 m²

Chodba, manipulační
prostor
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6,42 m²

Odpad,
špin.prádlo
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4,60 m²

WC
bezbariérové
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Tichá místnost
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Foniatrie
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Reproduktory zavěšené ze stropu na pohyblivém rameni s možností odsunutí

90
0

19
70

800
1970

90
0

19
70

11
00

19
70

2,75 m²
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Manipulační prostor
na otáčení s lůžkem20,71 m²

BERA
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Audio vyšetřovna
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1050 27600

3600

38
50

20
50

18
00

6372 1904
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3450 115 3370
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800
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800
1970

800
1970800

1970800
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0

14
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1,49 m²
Sprcha

5.123
1,17 m²

WC
5.124

75
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6,05 m²
Umývárna ženy
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800
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70
0

19
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1970 4,78 m²

Chodba CHÚC-C
5.132

2650 115 2500 12
00

19
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2100 1340

Recepce:
PC je na pultu, podlaha recepce je o 300 mm výš
než podlaha chodby, výškový rozdíl na 2 schody,
podlaha kartotéky je ve stejné úrovni jako recepce.
Pomocí kamery dohled nad čekárnou vlevo i vpravo.

3140 115 1650 115 1300 315 2600
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800

Nečisté nástroje
na sterilizaci

750
3,74 m²

Sprcha
bezbariérová

5.047

1400
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vanička na
vypouštění
a sprcha
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00
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00

28,30 m²
Venkovní únikové schodiště, CHÚC-B

5.174

61,58 m²
Atrium

5.106

podlaha
+300

podlaha +300

5,09 m²
Instalační jádro VZT

5.085

450

6,21 m²
Sklad

5.074

3,03 m²
Instalační jádro VZT pro Sterilizaci

5.075

5.010

600

60
0

600

3,56 m²
Instalační jádro VZT

5.046

sprchová
zástěna
s dveřmi

Instalační jádro pro přívod
kabelů SLP a Elektro z 1.PP
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Instalační
jádro VZT
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Před zahájením práce na PS se musí prověřit, jak je provedená stávající střední nosná stěna.
Podle zkušeností z jiných staveb a podle starých řezů z původní dokumentace pro 1.PP lze
předpokládat, že jsou ve stěně dutiny obezděné příčkovkami. Pokud ano, musí se dutiny
zazdít. Způsob úpravy střední nosné stěny pod novými sloupy určí statik v dalším stupni PD.
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červená barva - nový stav a nové konstrukce

zakrytí 1.etapy, která není předmětem projektu

šedá barva - stávající konstrukce
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Přístavby a rekonstrukce pavilonu CH
Nemocnice České Budějovice, a.s.

Areál Nemocnice České Budějovice
(stávající pavilon CH a CH 1 a příjezd sanitek)

Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice

5.NP - 2.etapa

České Budějovice
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Architektonické a stavebně technické řešení
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