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Vyšetřovna a bezpečná místnost
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Vyšetřovna + RTG
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20,67 m²
Vyšetřovna + EKG

114

automaty
- kafe 
- pití 
- drobné jídlo

125 990 115

16,30 m²
Čekárna
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35,75 m²
Chodba ambulantní

116

15,02 m²
Chodba
149
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Úklid
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11,43 m²
Zázemí personálu
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požární roleta osazená 
před otvorem 1,8 x 1,4 m
kotvená do překladu nad 
otvorem, EI30 DP1 C
ovládání pomocí EPS

1,96 m²
Předsíň WC personál

150

1,50 m²
WC muži
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0

15,50 m²
Sklad
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stávající instalační jádro se zachová 
(toto jádro je nepřístupné)
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Lůžková umývárna, WC a sprcha bezbariérové
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147

R 750

700
1970

P01

R 7501,
77

 m
²

St
áv

aj
íc

í s
pr

ch
a

pe
rs

on
ál

14
51,
48

 m
²

St
áv

aj
íc

í u
m

ýv
ár

na
pe

rs
on

ál

14
4

80
0

17
00

80
0

80
0

30
0

trezorové skříňky na osobní věci personálu

Stávající CHÚC - C
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podjezdná výška 4,2 m
16350

446,35

dveře posuvné automatické 
prosklené, EPS, 
požární uzávěr kouřotěsný

Stávající 
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014

teleskopické dveře, vnitřní světlost 
dveří 1400 x 2100 mm 
součást prosklené fasády
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dřez s drtičem musí být
přístupný ze 3 stran
a má zaoblené rohy

bezbariérová sprcha 
+ sklopné sedátko

pojízdné mycí lehátko 
+ mycí komplet na stěně

1,62 m²

Předsíň WC
personál

160

1,62 m²
WC ženy
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trasa pro převoz 
pacientů k výtahu 
na lůžková oddělení
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1

únikové 
dveře pro 
personál

Bezpečná místnost:

- AL posuvné dveře se zvýšenou odolností (masivnější profily + dvojsklo z bezpečnostních skel tl.10 mm) 
- 2 bezpečnostní kamery pro monitorování místnosti v odolném provedení chráněné proti stržení dolů
- nouzová tlačítka pro přivolání pomoci 
- interkom a telefon pro komunikaci s ostatním personálem
- únikové dveře 
- odolný nábytek s oblými hranami pevně kotvený do podlahy nebo do stěny

- okno s bezpečnostním dvojsklem bez oliv, křídla se opatří bezpečnostními zámky 
  (stávající okno se upraví, pokud to nebude možné, osadí se nové okno)

- umyvadlo z nerezu v odolném provedení, vodovodní baterie a sifon skryté   
- parapetní deska pod oknem dodatečně přišroubovaná do zdiva 
- odolné lůžko přikotvené k podlaze

stávající prosklené posuvné dveře 
s požární odolností
investor doloží shodu těchto dveří  
s požadavky PBŘ pro Urgentní příjem

koule

koule

Podle PBŘ v prostoru čekárny smí být pouze kovový sedací nábytek
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800
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0

650 1125 110

Podle požadavku investora 
se nebude provádět ochrana 
proti radiaci jako barytová omítka  
a olověný plech na dveře.
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požární uzávěr kouřotěsný
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proskl. příčka EI60 DP1
vyšší odolnost než dveře 
z důvodu velké prosklené plochy

dveře posuvné automatické 
prosklené, EPS, 
požární uzávěr kouřotěsný
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vyšší odolnost než dveře z důvodu velké prosklené plochy

1400
2100

po
su

v 
do

le
va

02
2

10,18 m²
Chodba ambulantní

116a

PP
-0

1a 1105 1300 1300 1000 1300 1300 200 1300 1300 985 1300 1300 100

200

čtečka

tlačítko

čtečka

tlačítko

čtečka

tlačítko

1665

1015200

850

mechanické 
posuvné

mechanické 
posuvné

mechanické 
posuvné

0,91 m²
instal.jádro
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instal.jádro
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Instalační jádra 164, 165, 167
Pokud se při stavbě ukáže možnost tato jádra zmenšit, tak se zmenší.
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4x TV zavěšená ze stropu, otočná
z důvodu nízké světlosti k podhledu 
nemůže být TV zavěšená v prostoru 
před lůžky, protože by překážela

splachovací 
výlevka

kabelový žlab nad stolem a linkou 
pro osazení zásuvek, výška zděné 
příčky 950 mm

kabelový žlab nad stolem a linkou 
pro osazení zásuvek, výška zděné 
příčky 950 mm

výška stolu 
770 mm

výška linky 
850 mm82
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6,35 m²
Slaboproudy - Urgentní příjem + zbytek 1.NP
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kamera
pod stropem
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pod stropem

administrativní kout
pracoviště s PC, jedná se o prostor 
pouze pro personál urgentu
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nika pro rozvaděč - požární klapky VZT
dveře rozvaděče s požární odolností, 
kouřotěsné - součást rozvaděče
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stávající stoupačka elektro kabelů

stávající stoupačky 
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stáv.kanalizace Ø 70 mm

kolize potrubní pošty s dveřmi do ambulance
investor přesune mimo dveře tak, aby to 
nebránilo provozu v ambulanci
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K pohledu nebylo přiřazeno
žádné barevné schéma.

7,66 m²
WC bezbariérové
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stáv.kanalizace Ø 70 mm
stáv.kanalizace Ø 70 (100) mm ?

stáv.kanalizace ?
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věšáky a polička osazené 1250 mm nad podlahou
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zazdívky stávajících okenních otvorů, zdivo Ytong tl.300 mm
+ ETICS z minerální vaty tl.200 mm = tloušťku upravit podle 
skutečnosti, objekt je zateplen

- zazdívky objem 1,84 m3 + 20%
- ETICS plocha 6,14 m2 + 20%
- 5 nových oken viz výkaz
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EI 30 DP1 C

EI 30 DP1 C

EI 30 DP1 C

Stávající zdivo, různé tloušťky, zdivo obvodové a vnitřní, stávající stropy, střechy a další 
konstrukce

Zazdívky otvorů ve stávajícím zdivu

115 mm - příčky akustické z keramického zdiva tl.115 mm AKU - broušené cihly

80 mm - příčky z keramického zdiva tl.80 mm - broušené cihly

100 mm vnitřní prosklené AL příčky

Prefabrikovaný beton

Založení příček ve stávajícím objektu:
V místě budoucích příček se vyřízne stávající podlaha rozbrusem až na stropní konstrukci a nové příčky se založí 
na stávající stropní konstrukci.   

Provádění příček - prostupy:
varianta 1: příčky dozdít ke stropu až po provedení rozvodů VZT a rozvodů dalších inženýrských sítí.
varianta 2: příčky se dozdí až ke stropu a prostupy se vysekají při provádění rozvodů podle jejich skutečného 
umístění

Pokud nebude možné zdivo provázat, provede se vzájemné kotvení různých druhů zdiva pomocí plochých 
nerezových kotev. 

Ukončení příček pod stropem:
Příčky se ukončí 30 mm pod stropem kvůli průhybu stropních konstrukcí. Mezera se vyplní těžkou minerální vatou 
objem.hmotnost min.80 kg/m3. 
Pak se z obou stran aplikuje trvale pružný tmel (na hranicích požárních úseků trvale pružný protipožární tmel).  

Omítání příček a stěn:
Všechny omítky se bez ohledu na výškovou úroveň podhledů provedou až ke stropní konstrukci, aby byly 
zajištěny požadované akustické vlastnosti. 
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0

BETONY 
obsah chloridů max 0,1% hmotnosti cementu, velikost zrna max. 16 mm, u pilot 32 mm, konzistence čerstvého betonu S3, piloty a základy S2
  
- podkladní betony pod podlahami C20/25 XC2

Základové pasy: C25/30 XC2 - všechny základové kce
- prostý beton
- armovaný beton  

- žel.bet.monolitické stěny pod úrovní terénu C30/37 XC2 HV4 T50

Ostatní konstrukce: 
- vnější monolitické konstrukce  C30/37 XC4

115 mm - příčky z keramického zdiva tl.115 mm - broušené cihly

Železobeton

ZMĚNA dispozice - čekárna proti recepci

Obecní úřad

Krajský úřad

Datum

Formát

Měřítko

Číslo zakázky

AGP nova spol. s r.o.   Tř. 28. října 17   370 01  České Budějovice

Vypracoval Odpovědný projektant Autorizoval

Název akce:

Investor:

Část:

Stupeň

Číslo výkresu

Místo stavby:

Tel: 387 021 812     Fax: 387 316 076     E-mail: agpnova@agpnova.cz     www.agpnova.cz  

Příloha:

Architekt

Objekt

1 : 50

Ivan Korch --Ivan Korch

1.02

Stavební úpravy pro urgentní příjem interních oborů
Nemocnice Tábor, a.s.

Tř. Kpt. Jaroše 200/10, 390 03 Tábor

Nemocnice Tábor, a.s., Kpt.Jaroše 10, 390 03 Tábor

1.NP

Tábor

Jihočeský

02.10.2025

08/2019

PS - 2.etapa

1600x594

Architektonické a stavebně technické řešení
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Legenda hmot
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