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podhled černý, standardní
šatny, kanceláře, denní místnost, chodby… atd. Nižší ekonomická výrobní řada s omyvatelným povrchem. 
Absorbce hluku  αn=1,00/NRC=1,00, rozměr 600 x 600 mm

Legenda symbolů:

Chlazení - klimatizační vyústek pro zapuštěné 
osazení do kazetových podhledů

Elektro - LED svítidla pro zapuštěné osazení 
do kazetových podhledů

VZT - anemostat lamelový pro zapuštěné osazení 
do kazetových podhledů

Poznámky:
- všechny podhledy jsou minerální, označení červený, zelený a černý slouží pouze pro rozlišení typů podhledů v rámci projektu 
- podhledy vždy dotáhnout k rámu oken v místnosti
- na trase vedení kyslíku osadit po vzdálenosti cca 3m děrovanou stropní kazetu
- prostory čekáren, chodeb apod., širokopásmový podhled, vážený činitel zvukové pohltivosti αw ≥ 0,80, místnosti číslo: 134, 120, 121, 149, 116, 156, 112, 102, 101

podhled zelený, impregnovaný
WC, umývárny, sprchy, čistící místnost, úklidové místnosti apod. Střední hygienická řada s možností mokré údržby,  
která odolává zvýšené vlhkosti a náročnějším podmínkám, umožňuje čištění párou, odolává i běžným dezinfekčním 
prostředkům, s ohledem na pouze nárazovou zvýšenou vlhkost postačuje rastr v běžné korozivní třídě C1,  
rozměr 600 x 600 mm. 

podhled červený, speciální
Observační a personální prostor, hala, boxy, podhledy nejvyšší hygienické třídy s možností intezivní dezinfekce a mokré údržby, 
panely standardně klipovány v rastru, aby odolaly tlaku při čištění. Absorbce hluku  αn=1,00/NRC=1,00, rozměr 600 x 600 mm
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podhled protipožární - SDK truhlík
prodloužení instalačního jádra VZT pod úroveň stropu ve 1.NP tak, 
aby bylo možné osadit požární klapky do vodorovného VZT potrubí

plocha protipožárního podhledu = 6,5 m2
plocha svislých stěn protipožárního truhlíku = 7 m2
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