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Požární větrání CHÚC - řeší samostatný projekt
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Venkovní klimatizační jednotka
CHL= 28kW, R410a
Pel=8,33kW/400V
Lwp(1m): 57,5dB(A)
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2x12,5mm
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Venkovní klimatizační jednotka
CHL= 6,8kW, R32
Pel=2,57kW/230V
Lwp(1m): 48dB(A)
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ZASLEPENO ZASLEPENOZASLEPENO

3.1 3.1

3.1

3.1

3.1

BUDE NAPOJENO PŘI REALIZACI VĚTRÁNÍ CHÚC - PIO

1

1

2
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3

3

4
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5
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6
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7
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8
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9
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12
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21

B B

C C

D D

VZT

VZT

EI

EI

ztu
žu

jíc
í s

tě
na

 52
00

 x 
20

0

ztu
žu

jíc
í s

tě
na

 52
00

 x 
20

0

20,48 m²
Vyšetřovna a bezpečná místnost

118 20,67 m²
Vyšetřovna + RTG

117
20,67 m²

Hlavní vyšetřovna
115

38,59 m²
Čekárna

102

13,03 m²
Recepce, triáž, kontaktní místo

158

L

90
0

19
70

05

102,86 m²
Chodba

101

13,02 m²
Sklad
139

55,63 m²
Personální hala

121

7,63 m²
Čistící místnost

136

4,80 m²
Odpad, špin.prádlo

135

20,44 m²
Ambulance ZL + LSPP

113
38,78 m²
Chodba

112

22,78 m²
Resuscitační a intenzivní box

122 52,81 m²
Expektační hala

120

22,76 m²
Observační box

119

21,33 m²
Chodba

129

P 800
197003

L 800
197003

19,44 m²
Denní místnost

126

P

70
0

19
70

01

15,35 m²
Služební pokoj

127

4,00 m²
WC, sprcha

128

P 800
19700324,53 m²

Šatna personál ženy
134

obrys střechy 
nad příjezdem

L

11
00

19
70

08
požární uzávěr, EPS 
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500
500
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500
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400
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400
550

400
550

400
550

400
550

400
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400
400

400
400
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500

500
500

400
400

400
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500
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500
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500
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500
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400
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500
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500

400
550
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400
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500

400
550

500
500

500
500

500
500

500
500

500
500

500
500

500
500

400
550

400
400

500
500

400
400

20,67 m²
Vyšetřovna + EKG

114

automaty
- kafe 
- pití 
- drobné jídlo

16,30 m²
Čekárna

156

35,75 m²
Chodba ambulantní

116

15,02 m²
Chodba

149

3,38 m²
Úklid
148

posuv POŽ

14
00

21
00

017

900
1970

P05

dezinfektor

macerátor

90
0

19
70

P
05

myčka

11,43 m²
Zázemí personálu

138

požární roleta osazená 
před otvorem 1,8 x 1,4 m
kotvená do překladu nad 
otvorem, EI30 DP1 C
ovládání pomocí EPS

1,96 m²
Předsíň WC personál

150

1,50 m²
WC muži

151

15,50 m²
Sklad
142

L 1400
210007

VZT

19
7080
0

stávající instala ční jádro se zachová 
(toto jádro je nepřístupné)

1970
600

P 900
197005

L 1100
197006

13,19 m²
Lůžková umývárna, WC a sprcha bezbariérové

153

700
1970

L01

P

70
0

19
70

01

4,94 m²

Sprcha bezbariérová
pacienti

146

L

90
0

19
70

05

4,91 m²

WC bezbariérové
pacienti

147

700
1970

P01

1,7
7 m

²

St
áv
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rc
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ál

14
51,4

8 m
²

St
áv

ají
cí 

um
ýv

ár
na

pe
rs

on
ál

14
4

trezorové skříňky na osobní věci personálu

Stávající CHÚC - C

446,35 446,35

dveře posuvné automatické 
prosklené, EPS, 
požární uzávěr kouřotěsný

Stávající 
CHÚC

posuv doleva

13
00

21
00

014

teleskopické dve ře, vnitřní světlost 
dveří 1400 x 2100 mm 
součást prosklené fasády

700
1970

P01

dřez s drtičem musí být 
přístupný ze 3 stran 
a má zaoblené rohy

bezbariérová sprcha 
+ sklopné sedátko

pojízdné mycí lehátko 
+ mycí komplet na stěně

1,62 m²

Předsíň WC
personál

160

1,62 m²
WC ženy

163
5,09 m²

WC bezbariérové
159

P 900
197005

( )950 ( )950 ( )950 ( )950 ( )950 ( )950 ( )950( )950( )950( )950( )950

(
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0

(
)
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0

Vstup
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2100po
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1
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00
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00

posuv doleva
010

1400
2100
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su

v d
op

ra
va

09

14
00

21
00

posuv doprava
010

STÁVAJÍCÍ STAV NEŘEŠÍ SE 

STÁVAJÍCÍ STAV 
NEŘEŠÍ SE 

STÁVAJÍCÍ STAV NEŘEŠÍ SE 

STÁVAJÍCÍ STAV NEŘEŠÍ SE 

STÁVAJÍCÍ STAV 
NEŘEŠÍ SE 

STÁVAJÍCÍ STAV NEŘEŠÍ SE 

STÁVAJÍCÍ STAV NEŘEŠÍ SE 

2.etapa

po
su

v P
OŽ

1400
210005

3

P

90
0

19
70

05

(
)

95
0

(
)

95
0

PP
-0

5

PP-03 PP-02

PP
-0

1

posuv doleva

13
00

21
00

016
posuv doleva

13
00

21
00

016
posuv doleva

13
00

21
00

016
posuv doprava

13
00

21
00

015

PP
-0

6a

PP-06b

požadavek EI30 DP1 C

dveře EI30 DP1 Sm C

EI30 DP1 C

EI30 DP1 Sm C

PP
-0

4

1400
2100

po
su

v d
ole

va
09

14
00

21
00

posuv
019

URGENTNÍ PŘÍJEM typu II

trasa pro převoz 
pacientů k výtahu 
na lůžková oddělení

čtečka karet

čtečka karet čtečka karet

čtečka karet

po
su

v d
op

ra
va

800
197002

1

únikové 
dveře pro 
personál

Bezpečná místnost:

- AL posuvné dve ře se zvýšenou odolností ( masivnější profily + dvojsklo z bezpečnostních skel tl.10 mm) 
- 2 bezpečnostní kamery pro monitorování místnosti v odolném provedení chrán ěné proti stržení dolů
- nouzová tlačítka pro přivolání pomoci 
- interkom a telefon pro komunikaci s ostatním personálem
- únikové dve ře 
- odolný nábytek s oblými hranami  pevně kotvený do podlahy nebo do stěny  

- okno s bezpečnostním dvojsklem bez oliv, křídla se opatří bezpečnostními zámky 
  (stávající okno se upraví, pokud to nebude možné, osadí se nové okno)  

- umyvadlo z nerezu v odolném provedení, vodovodní baterie a sifon skryté   
- parapetní deska pod oknem dodate čně přišroubovaná do zdiva 
- odolné lůžko přikotvené k podlaze

stávající prosklené posuvné dve ře 
s požární odolností
investor doloží shodu těchto dveří  
s požadavky PBŘ pro Urgentní příjem

koule

koule

Podle PBŘ v prostoru čekárny smí být pouze kovový sedací nábytek

po
su

v d
ole

va

800
197002

0

Podle požadavku investora 
se nebude provádět ochrana 
proti radiaci jako barytová omítka  
a olověný plech na dveře .

stá
va

jíc
í z

tu
žu

jíc
í s

těn
a

18
00

21
00

posuv POŽ
012

PP-08
POŽ

po
su

v d
ole

va

800
197002

0

po
su

v d
ole

va

800
197002

0
90

0
19

70

L
018

dveře posuvné automatické 
prosklené, EPS, 
požární uzávěr kouřotěsný

18
00

21
00

posuv POŽ
013

komunikační 
otvory ve skle

komunikační 
otvory ve skle

čtečka

čtečka karet

čtečka

PP-07b
PP-07

PP-07a

PP-06

PP-09
POŽ

dveře EI30 DP1 Sm C

proskl. příčka EI60 DP1 
vyšší odolnost než dveře 
z důvodu velké prosklené plochy

dveře posuvné automatické 
prosklené, EPS, 
požární uzávěr kouřotěsný

mechanické 
posuvné

tlačítko

páková 
baterie lékařská

páková 
baterie lékařská páková baterie 

lékařská stojánková

páková 
baterie lékařská

páková 
baterie lékařská

čtečka 
karet

proskl. příčka EI60 DP1 
vyšší odolnost než dveře z důvodu velké prosklené plochy

1400
2100

po
su

v d
ole

va
02

2

10,18 m²
Chodba ambulantní

116a

PP
-0

1a

čtečka

tlačítko

čtečka

tlačítko

čtečka

tlačítko

mechanické 
posuvné

mechanické 
posuvné

mechanické 
posuvné

0,91 m²
instal.jádro

165
instal.jádro

164

Instalační jádra 164, 165, 167
Pokud se při stavbě ukáže možnost tato jádra zmenšit, tak se zmenší.

ple
ch

ov
é s

kř
íně

 - 
ka

rto
ték

y

0,33 m²
EI rozvaděč

166

22
5090
0

dveře EI rozvaděče s požární odolností, 
kouřotěsné - součást rozvaděče

L

70
0

19
70

023

L

70
0

19
70

023L

70
0

19
70

023
instal.jádro

167

voda z lehátka se vypouští hadicí do d řezu

L

70
0

19
70

023
instal.jádro

168
instal.jádro

169

L

70
0

19
70

023

dveře trvale otevřené
čtečka - čtečka

1,35 m²
instal.jádro

170
L

70
0

19
70

023

toto instalační jádro je nepřístupné 
pozici dveří upravit podle potřeby 

0,98 m²
instal.jádro

171
L

70
0

19
70

023

TV zavěšená ze 
stropu, otočná

TV na stěně

administrativní kout 
pracoviště s PC

0,93 m²
instal.jádro

172

L

70
0

19
70

023

L

80
0

19
70

05

5,60 m²
Sklad čisté prádlo

173

L

70
0

19
70

01

21
0075
0

21
0075
0

L 800
197003

po
su

v d
ole

va

800
197002

4

konf.stolek

Umývárna
130

WC
133

Sprcha
131

Sprcha
132

dvojdřez

L

80
0

19
70

03

0,80 m²
instal.jádro

174

4x TV zavěšená ze stropu, otočná 
z důvodu nízké světlosti k podhledu 
nemůže být TV zavěšená v prostoru 
před lůžky, protože by překážela

splachovací 
výlevka

kabelový žlab nad stolem a linkou 
pro osazení zásuvek, výška zd ěné 
příčky 950 mm

kabelový žlab nad stolem a linkou 
pro osazení zásuvek, výška zd ěné 
příčky 950 mm

výška stolu 
770 mm

výška linky 
850 mm

6,35 m²
Slaboproudy - Urgentní příjem + zbytek 1.NP

137

varná nádoba na stěně 
pod ní várnice na čaj 
přívod vody a elektro

3,37 m²
Kuchyňka pacienti

140

lednice

zá
s.n

ab
íje

cí
zá

s.n
ab

íje
cí

zás.nabíjecí

zás.nabíjecí

zás.nabíjecí

zás.nabíjecí

lednice

lednice lednice

AL dveře z 1/3 prosklené 
pro umožnění dohledu

zásuvky s krytím pro budoucí využití

nouzové tlačítko 
sestra pacient

nouzové tlačítko 
sestra pacient

nouzové 
tlačítko 
sestra pacient

kamera
pod stropem

kamera 
pod stropem

administrativní kout 
pracoviště s PC , jedná se o prostor 
pouze pro personál urgentu

2x dvojzásuvka silová, 1x dvojzásuvka SK  

400
400

1.etapa

2.etapa1.etapa

400
400

400
400

400
400

rampa 6,7%

A A

19
7090
0

stávající instala ční jádro 
se zachová (toto jádro je 
nepřístupné)

stávající dve ře, investor prov ěří 
a doloží požadovanou požární odolnost 

rack s dostatečnou rezervou pro celé 1.NP

P

90
0

19
70

05

zás.nabíjecí

nika pro rozvaděč - požární klapky VZT
dveře rozvaděče s požární odolností, 
kouřotěsné - součást rozvaděče

22
5080
0 stávající stoupa čka elektro kabelů

stávající stoupa čky 
vnitřních rozvodů

EI rozvaděč
175

2,42 m²
instal.jádro

178

0,77 m²
instal.jádro

179
3,24 m²

instal.jádro
176

2,30 m²
instal.jádro

181
1,21 m²

instal.jádro
182

3,43 m²
instal.jádro

177
11,19 m²

instal.jádro
180

stáv.kanalizace Ø 70 mm

kolize potrubní pošty s dve řmi do ambulance
investor přesune mimo dveře tak, aby to 
nebránilo provozu v ambulanci

betonový základ 
pod chlazení 1,09 m2

betonový základ 
pod chlazení 0,61 m2

stávající ochranné 
kovové sloupky

stávající ochranné 
kovové sloupky

potr.pošta u podlahy
potr.pošta u podhledu

P-
PO

Ž 800
197002

P-
PO

Ž 800
197002

TV ze stropu

TV
 na

 st
ěn

ě

TV ze stropu

P-
PO

Ž 900
197004

1970
700

1970
700

1970
700

(
)

16
50

(
)

16
50

(
)

16
50

(
)

16
50

(
)

95
0

K pohledu nebylo přiřazeno
žádné barevné schéma.

7,66 m²
WC bezbariérové

111

5,46 m²
předsíň WC ženy

110

4,45 m²
předsíň WC muži

103

4,08 m²
Pisoáry
106

1,22 m²
WC

107

1,22 m²
WC

108

1,22 m²
WC

105

5,30 m²
Chodba, pracovní kout

129a

stáv.kanalizace Ø 70 mm
stáv.kanalizace Ø 70 (100) mm ?

stáv.kanalizace ?

(
)

16
50

věšáky a polička osazené 1250 mm nad podlahou

zazdívky stávajících okenních otvorů, zdivo Ytong tl.300 mm  
+ ETICS z minerální vaty tl.200 mm = tlouš ťku upravit podle 
skutečnosti, objekt je zateplen

- zazdívky objem 1,84 m3 + 20%
- ETICS plocha 6,14 m2 + 20%
- 5 nových oken viz výkaz

ok
no 01

ok
no 01

ok
no 01

ok
no 01

ok
no 01

EI 30 DP1 C

EI 30 DP1 C

EI 30 DP1 C

1.12

1.12

3.13.2

3.2

ø1
60 ø2
00

ø1
60

200
x10

0 200x100

ø1
60

ø160

ø1
60

ø2
00

ø1
60 ø2
00

ø125

ø1
00

ø1
00

ø1
25

ø100

ø1
00

ø1
00

ø100

ø100

ø100

ø100

710
x25

0

710
x25

0

710x250

710
x25

0

±0
1.NP

446,35 ±0
1.NP
446,35

13 20 21

2.NP
+3,300

2.NP
+3,300

±0
1.NP

446,35 ±0
1.NP
446,35

2.NP
+3,300

2.NP
+3,300

B A

±0,000=0.000 m n.m.
Podlaží 1

Podlaží 2
+4.000

Vzorové napojení VZT, kde je zrušena stavbní šachta:
- Stávající stoupa čku zkrátit a zaslepit  (cca 280mm pod stropem)
- Napojit novou odbočku SPIRO  s požární klapkou 230V
- Požárně zaizolovat stoupačku a odbočku vč. pož. klapky
  /izolace typu B odolnost 45min z obou stran (i ↔ o)/  
- Vytvořit protipožární SDK kastlík  kolem zkrácené stoupačky
  tl. stěny 100mm, 2x12,5mm

ø1
60 PK

PÚ560x500

±0
1.NP

446,35 ±0
1.NP
446,35

2.NP
+3,300

2.NP
+3,300

B
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