NAPOJENI AUTOMAT.BATERIE
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zapojeni osv. "B" -lizka

300/5001/700Ix 7
I

nouzové osv téleso LED 3W, IP40

svitidla s vicevrstvou mikropyramidovou optikou (MPR)
pro distribuci svétla bez oslnéni podle normy EN 12464-1

10 m

vestavné kruhové , bilé, IP 54, prismat kryt

LED osv. télesa _@ LED osv. télesa IP 66. lItf, 12V

LED osv. télesa s nouzovym zdrojem 1 hod

LED osv. télesa kuch linka
MODUS SBL1500 605mm, bilé, mikroprizmaticky kryt, LED 830, zdroj 350mA nestmivatelny, s vypinacem
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VIZ 1. ETAPA - VSTUP

Ta

POZN :
® KOTY EL VYVODU A ZASUVEK - VIZ PROJEKT INTERIERU A NAVAZUJICICH TECHNOLOGII

® KABELY VIZ VYHL C 23/2008 A 268/2011
@ VYVODY KOOORDINOVAT S PROJEKTEM INTERIERU

® el rozvody : pod omitkou

v s&drokarton pfickach
po stropé nad podhledem OBO Grip pfichytky

Legenda:
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Stiidavy prepina¢ 10A/IP20/IP44

Sériovy vypina¢ 10A/IP20/IP44
KFizovy prepina¢ 10A/IP20/IP44
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Tlagitkovy spina¢ 10A/IP20

)_
)_

Zasuvka 230V, 16A/IP20/IP44
Dvojita zasuvka 230V, 16A/IP20

VYPINAC EL INSTALACE

Ventilator do potrubi
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Pohybové ¢idlo 360°

CENTR UZEM KRABICE

R.. _H_ Rozvadéd

>— Vyvod 230V
>— Vyvod 400V

E Napojeni aut. baterie

UMISTENT EL ZAR POKOJ - vstup

Jednopolovy vypina¢ 10A/IP20/IP44

Stiidavy prepina¢ dvojity 10A/IP20/IP44

Tlagitkovy spina¢ s doutnavkou 10A/IP20
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® ROZMISTENI OSVETLOVACICH TELES - VIZ VYKRES PODHLEDU VE STAVEBNI CASTI

VYKRES NAVAZUJE NA PD ZDRAVOTNICKE TECHNOLOGIE- ZDE VYZNACENY VYSKY EL PRVKU

EL ROZVODY DLE POZ ZPRAVY , VYHL 23/2008, 268/2011
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