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VSTUP ELEKTRO VSTUP SLP

©0e

VSTUP MEDIPLYNU

LEGENDA:

. Rychlospojka medicinalnich plynl max. 4ks
. Zasuvka elektro 230V

. Otvor pro slaboproudé instalace KU68

. Zditka ochranného pospojeni

Pfimé LED osvétleni

. Vypina¢ pfimého a nepfimého osvétleni

. Nepfimé LED osvétleni

. Noéni LED osvétleni

. Medilista nosnost max. 20kg
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LUZKOVA OSVETLOVACI RAMPA pro 1 liZko

observatni box 119, 122
TECHNICKE VYBAVENI

POCET VSTUP OSAZENI PLYNY POCET EL. ZASUVEK ZDIRKY

LUZEK/ |vlevo/vpravo POCET ODBEROVYCH MIST / POCET OKRUHU OCHRANNEHO PQSPOJ.
KUSU L/P

KYSLIK VZDUCH | PODTLAK ZIS ABB
1/4 |2L/2P| 2 6/2 3

LAMPICKA | MEDILSTA | NosSIC POLICE | SPOJENI | DATOVA DATOVA PRIME NEPRIME | NOCNI
(samostat. |  400mm INFUZI NA SESTRA | DVOJZAS. | ZASUVKA | OSVETLENI | OSVETLENI | OSVETLENI
privod) NA MEDILISTU | PACIENT | 2RJ45 1RJ45 LUZKA | oD DVERI

MEDILISTU Z RAMPY | Z RAMPY | OD DVERI

ANO ANO




UKOTVENI 4xM16 — 250x250
B ZatiZenT stropu: 700 Nm, 3500 N

PODHLED | MP+EL

KONZOLA
S RAMENY
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ZDROJOVA
HLAVA

vyska stropu 2930

nutno domefit na misté stavby pred vyrobou

vy8ka podhledu 2500

PODLAHA
NN

STROPNI STATV — pevny

observaéni hala 120

TECHNICKE VYBAVENI

POCET OSAZENI PLYNY POCET EL. ZASUVEK ZASUVKA | LAMPICKA
Kusl POCET QDBEROVYCH MIST / POCET OKRUHU OCHRAN. | (samostat.
POSPOJ. ph’vod)

VZDUCH | PODTLAK N20 DO Z1S ABB

3 2 - - - - 6/2 - 3 ANO

MEZIKUS SPECIFIKACE RAMEN | ZAVESNA | ZAVESNA MEDILISTA | POLICE DATOVA | SPOUENI | ZASUVKA
NA KONZOLE POLICE ™ NA DVOJZAS. | SESTRA RTG

STATIVU 2RJ45 | PACIENT
1|1 550

750
700/600




4xM16-250x250mm Hmotnost: 125Kg
T ZatiZeni stropu: 700Nm, 2250N

MEZIKUS

PODHLED

ZDROJOVA
HLAVA

Ovladant
zdvihu
185 |

vyska stropu 2950

vyska podhledu 2500

nutno domeéfit na misté stavby pFed vyrobou

PODLAHA
NN

STROPNI STATIV — vertikdIng prestavitelny

vySetfovna + RITG
TECHNICKE VYBAVENI

POCET OSAZENI PLYNY POCET EL. ZASUVEK ZASUVKA |ZAKROKOVE
KUSU POCET ODBEROVYCH MIST / POCET OKRUHU OCHRAN. | SVETLO
POSPQJ. [ (samostat.

VZDUCH | PODTLAK | N20 DO ZIS ABB privod)

1 2 - | - = | - 82| - | x| A0

MEZIKUS SPECIFIKACE RAMEN | ZAVESNA | ZAVESNA | NOSIC | MEDILISTA| POLCE | DATOVA | SPOJENI | ZASUVKA
NA KONZOLE POLICE ™ INFUZI NA DVOJZAS. | SESTRA RTG
NA NA STATVU | 2RJ45 | PACIENT
1 - MEDILSTU | MEDILISTU
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