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POPIS

VYPLACHOVACI A DEZINFEKCNI PRISTROJ

VENTIL PRUCHOZI NA PRIVODU TEPLE VODY — DODA STAVBA
VENTIL PRUCHOZI NA PRIVODU STUDENE VODY — DODA STAVBA
TRIPOLOVY SPINAC S KRYTEM DO VLHKA — DODA STAVBA

AUUN —

TECHNICKE UDAJE

STUDENA VODA — SPOTREBA cca 300 I/h
TEPLA VODA — SPOTREBA cca 500 I/h
EL.PROUD 3x230/400V, 50Hz — PRIKON 7,5kW

OZNACENI VYVODU PRO SPECIALISTY

VYVOD STUD.VODY UKONCENY SROUBENIM #1/2”, VEDENY PRES PRUCH.UZAV.VENTIL
VYVOD TEPLE VODY UKONCENY 3ROUBENIM @1/2”, VEDENY PRES PRUCH.UZAV.VENTIL
ODPAD—HRDLO Js 100mm V OROVNI CISTE PODLAHY

VYVOD EL.PROUDU 3x230/400V +N+PE KABELEM CYAY 5Cx4mm Cu VEDENY PRES
TRIPOLOVY SPINAC, PROVEDENI PRO PROSTREDI VLHKE, KONCE VODICU cca 1m
Ajv>_.qmmz>q_<> KANAL.PRIPOJKY ZE ZDI (INSTAL.JADRA)
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POZNAMKA

VSECHNY MIRY JSOU V mm OD CISTE (OBLOZENE) ZDI NEBO PODLAHY
KOTA "X SE RIDI DLE HLAVNIHO VYKRESU

VODOVODNI PRIVODY JSOU PRIPOJENY OHEBNOU TLAKOVOU HADICI
OCHRANNE POSPOJOVANI VODICEM 6mm Cu. VOLNY KONEC cca 0,5m
ZAPACHOVA UZAVERKA JE SOUCASTI ZARIZENI

VYPLACHOVACI A DEZINFEKCNI
PRISTROJ

PAVEL BEDNARIK
PROJEKCE LEKARSKE TECHNOLOGIE
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