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Priloha €. 1a: Specifikace Dila

V této priloze jsou uvedeny vychozi podminky a pozadavky na dodavku v ramci této verejné zakazky.
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Seznam zkratek a pojmu

V nasledujici tabulce je uveden seznam pouzitych zkratek a pojm:

Zkratka/pojem Vyznam

7x24x365 Poskytovani sluzeb 365 dni v roce, 24 hodiny denné, 7 dn(i v tydnu

AAfD Akreditovana afinitni doména

API Rozhrani pro aplikace

ATNA IHE profil (Audit Trail and Node Authentication)

CAL Client Access License — licence, kterd umoZnuje uZivateldm nebo zafizenim

pristupovat k Windows Serveru

CcT Pocitacovy tomograf

DASTA Datovy standard pro predavani dat mezi informacnimi systémy zdravotnickych
zafizeni

DB Databdze

DC Datové centrum

DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine — standard pro zobrazovani,

distribuci, skladovani a tisk medicinskych dat pofizenych snimacimi metodami jako
jsou napft. CT, MRI ¢i ultrazvuk

EU Evropska unie

GDPR Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochrané fyzickych osob
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Zkratka/pojem Vyznam

HL7

HW
ICo
ICP
I€z

IHE profil

IS
KRZP
LAN

mDEX

MPI

NTa
oS

PACS

PET
RID

SLA

SSL/TLS
certifikat

SW

\'/4

Health Level Seven — soubor mezinarodnich standard( pro prenos klinickych a
administrativnich dat mezi softwarovymi aplikacemi rGznych poskytovatell
zdravotni péce

Hardware

Identifikator organizace

Identifikacni Cislo pracovisté (lékare)

Identifikacni Cislo poskytovatele zdravotnickych sluzeb

IHE profily popisuji zplsob vyreseni interoperability systém( pro konkrétni pfipad
a ucel

Informacni systém

Kmenovy registr zdravotnickych pracovnik(

Pocitacova lokalni sit, mistni sit

medical Data EXchange - moderni vyménnda sit, kterda umoziiuje zasilat
zdravotnickou dokumentaci mezi zdravotnickymi zafizenimi

Master Patient Index - zaznam spojujici informace o stejném pacientovi napfic
informacnimi systémy

Magneticka rezonance
Microsoft Active Directory
Ministerstvo zdravotnictvi CR
Nemocniéni informacni systém
Nemocnice Tabor, a.s.
Operacni systém

Picture archiving and communication system — technologie umozZnujici spravu,
ukladani (archivaci) a zobrazeni obrazové dokumentace

Pozitronové emisni tomografie
Rezortni identifikator

Smlouva sjednand mezi poskytovatelem sluzby a jejim uzivatelem (Service Level
Agreement)

Digitalni certifikat, ktery Sifruje komunikaci mezi webovym serverem a prohlize¢em
a ovéruje identitu webu

Software

Verejna zakazka
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WAN Pocitacova rozlehl3 sit

XDS.b / MHD IHE profil

Tabulka 1: Seznam zkratek a pojmu
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Predmeét plnéni

Vv

Pfedmétem plnéni je rozvoj stavajiciho feSeni PACS, tj. dodavka rozsSifeni o nové komponenty a

funkcionality. Pfedmétem plnéni je rozsifeni funkcionality stavajicich klinickych aplikaci pro zajisténi

interoperability prostfednictvim mezinarodnich standardti (HL7, IHE profily — podpora XDS-1.b, PIX,
PDQ), a novych technologii (webové technologie, zabezpeceny vzdaleny pfistup, podpora HTTP/2).

Toto feseni zajisti distribuci a fizeny zabezpeceny pristup k obrazové zdravotnické dokumentaci a sdileni

obrazovych dat jak v rdmci nemocnice, tak i s externimi pracovniky a dalSimi odbornymi pracovisti v ¢ase

potifebném pro poskytnuti kvalitni zdravotni péce.

Soucasti dodavky jsou dale nasledujici sluzby a nalezitosti:

1.
2.

9.

10.
11.
12.
13.

14.

Projektové fizeni dodavky reseni.

Zpracovani analyzy a ndvrhu feseni — konkretizace implementacniho postupu, presné
konfigurace a instalacniho a montazniho navrhu reseni z nabidky.

Dodavka/vyvoj specifickych ¢asti systému, jako napf. rozhrani pro napojeni dalSich systému.
Implementace rozvoje informacniho systému a jeho soucasti.

Zajisténi prevodu dat ze stdvaijici verze IS do nové, modernizované verze IS. V pfipadé nutnosti
vychozi import datovych zdrojli a metadat do systému (migrace uréenych dat do dodavaného
systému dle migracniho planu, pokud je relevantni).

Ovéreni funkénosti dodaného systému a jeho Casti.

Dodavka aktualizované dokumentace dodaného systému a jeho ¢asti (min. uZivatelska
dokumentace, dokumentace skute¢ného provedeni, systémova dokumentace, projektova
dokumentace).

Sezndmeni uzivateld a administrator(l s obsluhou dodaného feseni — seznameni

s funkcionalitami, obsluhou dodavaného systému a jeho budoucim provozem.

Asistence pracovnik(l dodavatele uZivatelim pfi uvedeni nové verze IS do provozu.

Zarazeni do provozniho prostfedi objednatele (dohled, zalohovani apod.)

Provedeni zkusebniho provozu novych funkcionalit.

Akceptace dila formou pisemného stvrzeni predavacimi, akceptacnimi protokoly nebo
dodacimi listy.

Poskytnuti zaruky min. 5 let na informacni systém, pokud neni u dané polozky specifikovano
jinak.

Vsechny dodavky a prevzeti plnéni/feSeni (i Castecného) bude vidy stvrzeno pisemné
akceptacnim/predavacim protokolem nebo dodacim listem.

Doplnujici pozadavky na implementaci:

1.

V ramci implementace musi dodavatel zajistit plnohodnotny provoz dodavaného feSeni
soucasné s provozem stavajicich systém. To vSe bez jakéhokoliv omezeni provozu. Po strance
nepretrzitého provozu predpoklada pouze planovanou odstavku pouze na nezbytnou dobu.
Poskytovatel je povinen pfrizpUsobit realizaci predmétu zakazky provoznim podminkam
objednatele, tak aby nebyl narusen jeho provoz.

Predmétem dodavky neni:

1.
2.
3.

Zajisténi komunikacni infrastruktury (sité apod.) mezi jednotlivymi prvky systému.
Infrastruktura, HW a systémovy SW poskytovany Objednatelem uvedeny ve vychozim stavu.
Spotfebni material vyuZivany v nasledném provozu informacniho systému.
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Koncept feseni, principy a pozadavky na dodavky a sluzby jsou uvedeny dale v tomto dokumentu.

Soucasti VZ je zajisténi provozni/servisni podpory na dobu neurditou s potfebnymi SLA na vSech vrstvach
systému, ktera je feSena samostatnou smlouvou.
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2 Clenéni dokumentu

Tento dokument obsahuje jen a pouze poZadavky na dodavku a souvisejici sluzby (Dilo) a je ¢lenén

nasledovné:

Kapitola 3 — Pozadavky na dodavky a souvisejici sluzby — kapitola obsahuje pozadavky
na dodavky a sluzby (Dilo), které musi zhotovitel splnit ve svém feseni a ve své nabidce. Kapitola
obsahuje zakladni koncept fesSeni, legislativni poZadavky, konkrétni funkéni a technické
pozadavky na feseni predmétu plnéni v rdmci VZ.

Kapitola 4 - Harmonogram — kapitola obsahuje harmonogram realizace predmétu pinéni VZ.

Kapitola 5 — Mista plnéni — kapitola obsahuje mista plnéni v rdmci realizace pfedmétu pInéni
VZ.

Kapitola 6 — Vychozi stav — kapitola obsahuje popis vychoziho stavu pro realizaci predmétu VZ,
tj. uvedeni seznamu dotéenych subjektl, jejich vztah kpredmétu VZ, informacni
a komunikacni technologie a vybaveni, kterymi subjekty disponuji nebo které budou k dispozici
pro realizaci VZ, pripadné dalsi organizacni a technické podminky, které jsou dllezité
pro realizaci VZ.

Uvedené kapitoly a jejich obsah jsou uvedeny dale v tomto dokumentu.

PoZadavky na servisni sluzby k tomuto Dilu jsou definovany v samostatném dokumentu, ktery v rdmci

VZ je pfilohou ZD a soucasné se stane prilohou Servisni smlouvy.
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3 Pozadavky na dodavky a souvisejici sluzby

V této kapitole jsou uvedeny pozadavky na dodavky a souvisejici sluzby v rdmci této VZ.

3.1 Vychodiska

3.1.1 Kmenové registry

V ramci informacnich systémi NTa bude provedena implementace resortnich identifikatort pacientd,
zdravotnickych pracovnik(l a poskytovateld v souladu se zakonem ¢. 325/2021 Sbh., o elektronizaci
zdravotnictvi v nasledujicim rozsahu:

1. Resortni identifikator pacienta — unikatni identifikator, ktery pfifazuje danému pacientovi
Kmenovy registr pacientl. Jeho format bude bezvyznamové desetimistné Cislo, které nebude
zacinat nulou, bude délitelné tfinacti a zaroven nebude délitelné jedendacti. Tento udaj bude
veden v centralni DB pacientll vedenym v IS Zadatele a ovérovan vic¢i Kmenovému registru
pacientl / pfipadné v MPI.

2. Resortni identifikator zdravotnického pracovnika — unikatni identifikator, ktery pfirazuje
konkrétnimu zdravotnickému pracovnikovi Kmenovy registr zdravotnickych pracovnik(. Jeho
format bude bezvyznamové devitimistné Cislo, které nesmi zacinat nulou. Tento udaj bude
veden v evidenci zdravotnickych vedenym v IS Zadatele a ovérovan vic¢i Kmenovému registru
zdravotnickych pracovnikd.

3. Resortni identifikator poskytovatele zdravotnich sluzeb — identifikdtorem poskytovatele je
identifikator organizace (ICO) z Registru osob (ROS), tedy osmimistné &islo, které maze zacinat
nulou.

Dodavany IS musi byt pfipraven na vznik Kmenovych registri, které budou tyto identifikatory
poskytovat. Resortni identifikator pacienta (RID/DRID) bude hlavnim identifikdtorem subjektu udaj
studie a bude pouZivan jako DICOM parametr PatientlD. Studie mohou obsahovat vedle hlavniho
identifikatoru i dalsi identifikatory.

Dodavany IS aveskeré sluzby a datové struktury vytvarené ¢i inovované vramci projektu budou
pfipraveny na zavedeni resortnich identifikatord.

Resortni identifikatory budou predavany z NIS prostfednictvim integrace NIS a PACS v ramci predavani
pozadavk( (worklisty) a synchronizace zmén v registru pacient( v NIS, ktery vystupuje vici vsem IS NTa
jako referencni registr — ,Master Patient Index“ (MPI).

Vramci dodavky bude provedeno ztotoZnéni pacientl v PACS se ztotoZznénym kmenem pacient(
v registru pacientd v NIS. Pokud nebude do doby dokonceni realizace dodavky PACS realizovano
napojeni NIS NTa na kmenové registry a nebude kmen pacientl vregistru NIS ztotoZznén vudi
Kmenovému registru pacient(l, bude ztotoZznéni pacientl v registru PACS zajisténo v rdmci servisnich
sluzeb.

3.1.2 Afinitni domény

Soucasti dodavky PACS neni napojeni na afinitni doménu v ramci sdileni zdravotnické dokumentace na
tzemi CR. Souéasti dodavky PACS je ale podpora, pfipravenost na napojeni na afinitni doménu, ktera
bude umoznovat sdileni obrazové zdravotnické dokumentace ve standardu DICOM.

Sdileni zdravotnické dokumentace mimo obrazovou dokumentaci bude zajisténo ostatnimi IS NTa (NIS,
napojeni na eHealth systém), PACS musi do NIS poskytovat vSechny povinné Udaje pro sestaveni
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standardizovaného strukturovaného elektronického zdravotniho zdznamu kategorie Zprava ze

zobrazovaciho komplementu dle standard( EZ, jejichZ zdrojem je PACS, vlastni Zpravy ze zobrazovaciho
komplementu sestavi NIS.

PACS musi byt pfipraven na napojeni na afinitni doménu umoznujici sdileni také obrazové zdravotnické
dokumentace ve standardu DICOM prostfednictvim standardizovanych rozhrani, musi podporovat
funkcionalitu a rozhrani pro registraci (publikovani) obrazové dokumentace v ramci vymeénné sité afinitni
domény a funkcionalitu a rozhrani pro jeji zptistupnéni na vyzadani jinym opravnénym prijemcem, musi
podporovat funkcionalitu a rozhrani pro vyhledani a ziskani obrazové dokumentace jiného plvodce
z afinitni domény v souladu se standardy MZ CR, budou-li stanoveny pro sdileni obrazové dokumentace,
nebo min. vsouladu s mezindrodnimi implementacnimi profily IHE. Afinitni doména nyni neni
k dispozici, nicméné PACS musi tuto funkcionalitu zajistit na vyzadani po zajisténi prislusené afinitni
domeény v rdmci poskytovani servisnich sluzeb.

3.2 Dodavky

V této kapitole jsou uvedeny pozadavky na dodavky.

3.2.1 Obecné pozadavky

V této kapitole jsou uvedeny zakladni poZadavky na poZzadované rfeseni:
# PoZadavek
P.1 Redeni bude v souladu s legislativou uvedenou v kapitole 6.2 — Legislativa.

P.2 Dodavany systém musi svoji architekturou splfiovat obecné zasady informacni bezpecnosti
v mife, odpovidajici charakteru uZiti a kategorii zpracovavanych dat.

P.3 U vSech dodavek bude poZadovdno dodani originalnich a novych zatizeni, licencovanych na
Zadavatele a podle pravidel vyrobce tak, aby bylo mozné eskalovat ptipadné zavady pfimo na
technickou podporu vyrobce.

P.4 Soucasti implementace musi byt i veskeré potiebné licence a sluzby dodavatele PACS
nezbytné pro splnéni predmétu plnéni.
Pokud se nejednad o licence trvalé, musi byt uveden dlivod, pro€ nejsou trvalé, docasné licence

musi byt poskytnuty min. na 6 let.

P.5 Re$eni musi byt v souladu a podporovat mezinarodni a narodni standardy jako napt. DICOM,
HL7, DICOM REST API.

P.6 Pfedmétem zakdzky jsou veskeré sluzby souvisejici s dodavkou (doprava, instalace,
implementace do stdvajici infrastruktury, zaskoleni spravy systému a klicovych uzivatel().

P.7 Redeni musi byt zaloZené na soucasnych obecné dostupnych a modernich technologiich a
standardech s perspektivou rozvoje a podpory min. 10 let.
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Pozadavek

Dodavka funkcionalit systému/aplikaci tak, aby odpovidaly uvedenym pozadavkim a
pfipadnym poZadavkim objednatele na sniZzeni administrativni zatéze a uZivatelské
narocnosti (snadna obsluha, pfizplsobeni uzivatelského prostredi apod.).

V pfipadé, ze bude poskytovatel pro tyto pozadavky potfebovat dodavku jiného SW/HW
vybaveni, neZ je soucasti pozadavkl objednatele, poskytovatel je povinen na své naklady
dodat takovéto SW/HW vybaveni.

Tabulka 2: Obecné pozadavky

Pro konkrétni oblasti jsou uvedeny specifické pozadavky samostatné v dil¢ich podkapitolach.

3.2.2 Modernizace PACS

Objednatel poZaduje rozvoj PACS systému.

#

P.9

P.10

P.11

P.12

P.13

PoZadavek

Stavajici funkénost a vlastnosti PACS, kde neni v nasledujicich poZadavcich poZadovana
zména, musi byt zachovana, nesmi byt negativné dotéena dodavkami.

Popis stavajiciho feseni je uvedeny v kap. 6.5.1 — PACS.

Napojené pristroje jsou uvedeny v kap. 6.4.1 — Diagnostické pfistroje.

Rozsiteni stavajiciho PACS systému minimalné o podporu nasledujicich IHE profilG:
1. XDS-l.b (Cross Enterprise Document Sharing for Imaging) - pomoci tohoto profilu
informuje PACS Document Repository o vzniku obrazové dokumentace pacienta v
PACS.
2. PIX (PIX Feed, PIX Notify) - pomoci tohoto profilu informuje PACS MPI o zaloZeni
pacienta ve svém registru a pfipadné zasila informace dalSim systém(m
3. PDQ

Ptipravenost PACS k napojeni na afinitni doménu dle kap. 3.1.2 a sdileni/¢erpani obrazové
dokumentace do/z afinitni domény.

Napojeni na afinitni doménu probéhne, jakmile bude takova afinitni doména pfipravena.

Upravy PACS v ndvaznosti na kmenové registry — viz kap. 3.1.1.

Rozsiteni PACS o RID = pfidani novych udajd z kmenového registru pacienta do elektronické
zdravotnické dokumentace, tj. do obrazové dokumentace a metadat, pfipadné do dalsich
dokument(i/zaznam{ vznikajicich v PACS, které obsahuji Udaje pacienta.

Rozsiteni PACS o identifikatory zdravotnickych pracovnikl (z KRZP) a poskytovatell
zdravotnich sluzeb (z KRPZS).

Prijem Zadanek a worklistll s novymi Udaji pacientl z kmenového registru pacientd, véetné
RID (z NIS).
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# Pozadavek

P.14  Funkce, kterd umoznuje administratorim se prihlasit se stejnymi opravnénimi a nastavenim
jako uzivatel, kterému poskytuji podporu (veskeré provadéné operace musi byt auditovany
pod uZivatelem, ktery funkci aktivoval, aby nebylo mozno tuto funkci zneuzit.).

P.15 Podpora zabezpeené komunikace s externimi systémy analyzujicimi obrazova data
(automatizovana anonymizace a odeslani definovanych dat do externiho systému, pfijem
anonymizovanych vysledk( (DICOM SR, SC, PR) a jejich automatické pfirazeni ke konkrétnimu
vysetfeni), podpora WADO-RS, STOW-RS.

P.16 Moznost konsolidace vice archivi (DICOM proxy transparentné slucujici vice PACSU),

P.17 MoZnost automatizované anonymizace dat na zakladé definovanych pravidel (napf. pfi
preposilani dat na definované DICOM uzly),

P.18 Oprava/zména pacientskych 0daji, podpora zmény dat za letu, sjednoceni vice DICOM
archivl pod jeden AET.

P.19 Rozsifeni komunikace / integrace s NIS:

1. Komunikace s NIS pres mezinarodni standard HL7 (podpora HL7 zprav ADT, ORM,
ORU),

2. Podpora komunikace s NIS pomoci web services,

3. Prijem nebo nacteni textovych popisl vySetieni ulozenych v NIS a jejich zobrazeni ve
stavajicich DICOM prohlizecich — komunikace prostfednictvim HL7,

4. Podpora MPPS (Modality Performed Procedure Step) - informace od modality o
pofizeni snimkd i provedeni néjaké ¢asti planovaného ukonu,

P.20 Rozsifeni systému o podporu autentizace pomoci certifikatu, TOTP klice, OAuth2 OpenID

P.21  Funkce pro sdileni vySetfeni z PACS prostfednictvim URL odkazu / QR kédu:

1. mozZnost odeslani odkazu prostfednictvim emailu
tiskova sestava pro predani pacientovi (QR kéd a PIN)
PIN pro zabezpeceny pfristup

omezena Zivotnost zfizeného pfistupu

vk W

zobrazeni nasdileného vysetteni v samostatném webovém DICOM prohlizedi, ktery
bude slouZit pouze pro ucely sdileni vySetfeni, bude oddélen od prohlizece
pouzivaného interné v NTa a bude fungovat pouze jako proxy pro sdileci odkazy

6. moznost exportu nasdileného vysetreni

P.22  Oddéleny obrazovy archiv:

1. Oddéleny archiv pro docasnou archivaci pfichozich a importovanych obrazovych dat

2. Software musi byt integrovan do prostfedi webového DICOM prohlizeCe a do
webového nastroje pro administraci a spravu zdravotnické obrazové dokumentace a
umoznovat nezavisle na centralnim PACS systému pfijem, archivaci a distribuci
obrazovych dat z jinych zdrav. zatizeni ziskanych prostfednictvim vyménnych siti
(mDEX, ePACS, ReDiMed).
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# Pozadavek

3. Do archivu musi byt umoinén import dat z CD/DVD, USB Flash disk, apod.
prostfednictvim webového DICOM prohlizeCe a nastroje pro administraci a spravu
zdravotnické obrazové dokumentace.

4. SW musi umoznit automatické odmazavani uloZzenych obrazovych dat po nastavitelné
dobé a umoznovat presun dat do centralniho PACS.

5. Soucasti funkcionality oddéleného archivu musi byt také automaticka oprava dat dle
Zadavatelem pouZivaného formatu ID pacienta — tzn. sjednoceni formatu prichozich
dat s formatem pouzivanym Zadavatelem.

6. Dale musi byt zajisténo, Ze pozadované klinické i diagnostické prohlize¢e budou mit
zajistén pristup jak k datim centrdlniho PACS, tak i ke vSem datlm uloZzenym v
oddéleném archivu.

P.23  Rozsiteni funkcionality stavajiciho klinického DICOM prohlize¢e MARIE WebVision o modul
EKG.

MozZnost prace s EKG signaly generovanymi ve formatu DICOM min. v rozsahu:

1. zobrazeni 12svodového zaznamu,

moznost zobrazit pouze vybrany svod/vybrané svody,
moznost dany signdl zvétSovat a posouvat v pribéhu signalu,
moznost porovnavat dva a vice rGznych signald,

zobrazeni zakladnich informaci o signalu,

méreni amplitud a period,

N o vk wnDN

tisk signalu v odpovidajicim méfitku véetné cejchu.

P.24  Soucasti nabidky je dodani prohlaseni o shodé a dalsi pfislusné dokumentace nezbytné pro
provoz systému v CR.

Tabulka 3: Modernizace PACS

3.2.3 Auditni sluzby

PoZadavky na tuto ¢ast dodavky jsou nasledujici:
# PoZadavek

P.25 Doddavany systém umozZni provadét audity uZiti na zakladé internich logl aplikace, které
zaznamenavaji a ukladaji udaje o zménach ¢i nahlizeni do pacientské dokumentace podle
identity uzivatelQ.

P.26  Re$eni umoini poskytovat auditni reporty o p¥istupech uzivateld (kdo, kdy, obdobi, kam) na
zakladé parametrizace provadéné povérenym auditorem.

P.27  Auditni (logovaci) aparat je dostupny pouze urcené roli (auditor). Neni dostupny a
manipulovatelny uZivateli, administratory ani spravci.

P.28  Systém musi umoznit automatizované i manualni vystoupeni logovych zaznam(l do externich
systém pro spravu logli (log management, SIEM).

P.29  Auditni systém musi byt v souladu s nafizenim EU o ochrané osobnich dat (GDPR).
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Pozadavek

Predavani logl do centrdlniho systému pro sbér a analyzu logl a do auditniho logovani
v souladu s principy eHealth (IHE ATNA).

Tabulka 4: Auditni sluzby

3.2.4 Bezpecnostni pozadavky

V nasledujici tabulce je seznam pozadavku na tuto ¢ast dodavky:

#

P.31

P.32

P.33

P.34

P.35

P.36

Pozadavek

Redeni bude pracovat s identifikaci pacienta v souladu s legislativou a provadécimi predpisy
platnymi ke dni dokonceni realizace feseni, v€. zajiSténi pripravenosti na postupné opusténi
rodnych cisel jako jediného a vyménného identifikdtoru a zavedeni bezvyznamovych
identifikatord béhem doby udrzitelnosti, pokud nebude mozZné tento prechod realizovat
béhem realizace projektu.

Systém bude chranit osobni Udaje pacientd a bude vsouladu s Nafizenim Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob (GDPR)
v souvislosti se zpracovanim osobnich Udajl a o volném pohybu téchto udaja.

Autorizace: Poskytnuti pfistupu autentizovaného uZivatele k aktivu systému (data, aplikace),
odpovidajici pracovnimu zarazeni uZivatele a pridélené roli (rolim) v systému.

Systém umozni ridit pristupova opravnéni jednotlivych subjektl jen k Gdajim, ke kterym maji
a mohou mit pfistup.

Systém umozni hierarchické nastaveni pristupovych prav se stanovenim rozsahu pfristupu i
stupné opravnéni manipulace se zaznamem (¢teni / novy zdznam / Uprava / ruseni zaznamu).
Princip nastavovani pristupovych prav jednotlivym uZivatellm musi vychazet z definice
libovolného mnoZstvi uzivatelskych roli, do kterych jsou samotni uZivatelé pfirazovani.

Rizeni pfistupd:
1. Zavedeni uZivatelskych roli, zajistujicich pfistup k odpovidajicim funkcim a datim
v systému.

2. Zabranéni vstupu neautorizovaného subjektu do systému — zamezeni mozZnosti pristupu
neopravnéného subjektu.

Zajisténi konfiguracniho managementu a spravy systému s eliminaci rizika ovlivnéni chodu
systému zménou aplikaci 3. stran (unifikace konfiguraci pracovnich stanic, tabletl, fizeny
patch management).

Dostupnost:

1. Zajisténi dostupnosti systému jako celku v reZimu 24x7x365 s maximalni celkovou
dobou neplanovaného vypadku podle pozadavki v servisni smlouvé.

2. Odpovidajici SW architektura reseni pro zajisténi této dostupnosti.

3. Dekompozice SLA na jednotliva aktiva podle kategorizace jejich dileZitosti/dopadu
na dostupnost systému
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Pozadavek

Veskeré pristupy k datlim a aktivita uZivatell v IS budou logovany tak, aby byly zfejmé
pristupy k jednotlivym udajim a zpétna kontrola téchto udajd. V systému bude evidovana
jednoznacnd identifikace kdo, kdy provedl zapis do systému nebo provedl nahled
do dokumentace. Tyto logy budou zabezpeceny proti zménam.

Veskerd externi komunikace (mimo LAN) bude zajistovana prostfednictvim zabezpecenych
(Sifrovanych kanal().

Zabezpecleni dat — zabezpeceni pomoci fizeni pristupu k datim, pouziti Sifrovani a ostatnich
kryptografickych prostfedkd, audit logovych zaznam.

Tabulka 5: Bezpecnostni pozadavky

3.25

Implementacni a provozni pozadavky

V nasledujici tabulce je seznam pozadavku na tuto ¢ast dodavky:

#

P.40

P.41

P.42

P.43

PoZadavek
Systém musi byt pfipraven na provoz 24x7x365.

Predmétem zakazky jsou i veSkeré sluzby souvisejici s dodavkou — doprava, instalace,
implementace do stavajici infrastruktury, konfigurace a zprovoznéni komunikace, nastaveni
datovych tokd, seznameni s obsluhou a spravou systému, testovani, bezplatné preventivni
prohlidky v ramci poskytovani servisnich sluzeb. Veskeré sezndmeni s obsluhou bude probihat
v prostorach objednatele a v ceském jazyce.

Soucasti nabidkové ceny musi byt i veskeré prace ¢i Cinnosti, které v této zadavaci
dokumentaci nejsou explicitné uvedeny, ale které musi poskytovatel s ohledem na jim
nabizeny predmét verejné zakazky a jeho fadnou a uplnou realizaci provést k dosazeni
objednatelem pozadovaného cilového stavu.

Instalace do prostredi objednatele (véetné preferovanych platforem) — viz kap. 6.5 —
Informacni systémy, infrastruktura a technologie.

Stavajici IS provozovan na infrastrukture dle kap. 7.3 — VyuZivana provozni infrastruktura.
Kapitola definuje limitni podminky pro dostupny vykon a max. dostupnou kapacitu, kterou
mZe dodavatel vyuZit.

Pokud dodavatel potrebuje odliSné (napf. vyssi) podminky pro vykon, max. dostupnou
kapacitu, musi dodat vlastni prostiedi, tj. HW i SW, nové/rozsiteni, véetné licenci technologii
a SW (OS, DB apod.). Pokud bude dodavatel dodavat vlastni prostredi dle tohoto poZadavku,
uvede do nabidky specifikaci dodavaného HW a SW, aby bylo moiné ovérit soulad
s prostfedim Objednatele.

V ramci implementace musi dodavatel zajistit plnohodnotny provoz dodavaného feseni
soucasné s provozem stdavajicich systém(. To vsSe bez jakéhokoliv omezeni provozu. Uchazec
je povinen pfizpUsobit realizaci predmétu zakazky podminkam zadavatele.
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Pozadavek

Dodavka OS na servery, véetné instalace do prostiedi objednatele, v¢. potfebnych licenci,
pokud se jedna o licencovany OS.

Vsechny soucasti systému (OS, DB, IS, klientské aplikace) musi logovat svou ¢innost do logl
s moznosti nastavit Uroven logovani pro potieby diagnostiky.

Zalohovani — systém (0OS) a DB musi byt schopny a pripraveny na zalohovani externim
systémem objednatele, tj. pro OS a DB musi existovat agenti umoznujici zalohovani ze strany
objednatele. Informace k zdlohovacimu systému objednatele jsou uvedeny v kapitole 6.5 —
Informacni systémy, infrastruktura a technologie.

Zajisténi administratorskych aplikaci, konzoli pro vSechny soucasti systému (OS, DB, IS,
pfipadné jiné doddvané technologie) pro zajisténi konfiguracniho managementu systému
anebo jeho soucasti, zajisténi konfigurace na jednom misté s pfipadnou vnitini distribuci
nastaveni do jednotlivych ¢asti systému.

Dohled — systém musi predavat informace o svém stavu (stavu sluzeb apod.) na Zadosti SNMP
GET. Zhotovitel poskytne parametry, podminky a soucinnost pti nastaveni dohledu dodaného
feseni. Nastaveni dohledu zajisti Objednatel.

Je pozadovan trvaly vzdaleny dohled a monitoring stavu systému v reZzimu 24x7 s eskala¢nimi
pravidly pro feseni nezadoucich stav(.

Architektura feseni celého systému musi korespondovat s poZzadavky na jeho dostupnost,
uvedenymi v servisni smlouvé.

Synchronizace casu vSech zafizeni stime serverem nebo zprostfedkované pres centralni
systém.

Tabulka 6: Provozni pozadavky

3.3 Pozadavky na sluzby

3.3.1

Realizace predmétu plnéni

Soucasti predmétu plnéni je zajisténi sluzeb souvisejicich srealizaci predmétu plnéni minimalné

v nasledujicim rozsahu:

1)

Objednatel poZaduje pted zahajenim implementacnich praci zpracovani Implementacni analyzy
véetné ndvrhu feSeni (konkretizace implementacniho postupu, presné konfigurace
a instalacniho a montazniho ndvrhu reseni z nabidky), ktera bude zahrnovat informace pro
vsechny aktivity potfebné pro radné zajisténi implementace predmétu plnéni. Implementacni
analyza véetné ndavrhu feSeni musi byt pred zahajenim praci schvdlena objednatelem.
Implementacni analyza vcetné ndavrhu feSeni musi zohlednit podminky stavajiciho stavu,
pozadavky cilového stavu a musi obsahovat minimalné tyto ¢asti:

a) Implementacni analyza — zjisténi tykajici se prostfedi objednatele, bude obsahovat alespon
nasledujici:

i) Seznam technologii objednatele, které maiji vliv/dopad na dodavku
ii) Identifikace zdrojl dat vyuzitych pro dodavku
iii) Evaluace bezpecnosti systému a rizikovych faktor(

Strana 15/ 41



*

*

2)

3)

"I Spolufinancovdno  __—=gs | MINISTERSTVO

* * -1 - PRO MISTNI
A Evropskou unii &/ ROZVOJ CR

iv) Implementacni upfesnéni specifikace pozadavk

v) Vystupy z analyzy okoli — sbér a analyza informaci vztahujicich se k dodavce (napf.
soucinnosti apod.)

b) Detailni popis cilového stavu (instalacni a montazni upfesnéni navrhu reseni z nabidky)

Popis bude obsahovat alespori:

i) Rozpracovani navrhu feSeni z nabidky zhotovitele z pohledu instalaci a montaze dle
informaci z implementacni analyzy

ii) Upresnéni rozhrani pro integraci na IS a technologie tretich stran (v pfipadé nutnosti)

iii) Zplsob zajisténi projektového Fizeni na strané zhotovitele pro realizaci predmétu plnéni
(harmonogram, projektovy tym, koordinacni mechanismy apod.)

iv) Detailni ndvrh a popis postupu implementace, instalace a montaze predmétu plnéni

v) Detailni popis zajisténi bezpecnosti systému a informaci

vi) Detailni harmonogram projektu véetné uvedeni kritickych milnikd. Kritické milniky jsou
terminy dosaZeni urcitych fazi projektu, které jsou pro naplnéni cild projektu klicové.
Kritické milniky budou obsahovat minimalné aktivity vedené v kapitole 4 -
Harmonogram, s uvedenim konkrétnich termin(, zhotovitel vhodnym zplsobem miuze
rozsitit kritické milniky o dalsi aktivity, které mohou byt pro projekt klicové.

vii) Detailni popis navrhovaného seznameni s funkcionalitami, obsluhou dodavaného
zafizeni a budoucim provozem.

Zajisténi projektového vedeni realizace pfedmétu plnéni ze strany zhotovitele a jeho

pfipadnych subdodavateld.

Vyvoj, implementace a nastaveni informacnich a komunikacénich technologii odpovidajici

schvalenému navrhu feseni uvedenému vImplementacni analyze a pfiprava pro ovéreni

ze strany objednatele, alespon v nasledujicim rozsahu:

a) Vyvojna strané zhotovitele — vyvoj jednotlivych systému, Gpravy existujicich produktd, jejich
parametrizace a nastaveni, vyvoj a ovéfovani integracnich rozhrani, soucdinnost se tretimi
stranami v souvisejicich oblastech.

b) Instalace a implementace do prostfedi objednatele v testovacim rezimu.

c) Interni ovéfeni na strané zhotovitele a pfiprava podkladd pro ovéfeni na strané objednatele
(dokumentace, organizace testovani a dalsi).

d) Priprava a naplnéni zakladnich dat — z integracnich uloh, Ciselniky, uzivatelé a dalsi.

Provedenim téchto ¢innosti bude zajisténa pripravenost pro ovéreni ze strany objednatele.

4)

5)
6)
7)

8)

Dodavka predmétu plnéni. Soucasti dodavky musi byt instalace, upgrade a sestaveni pfedmétu

zakazky véetné:

a) Instalace a nastaveni systémového SW budou provedeny kvalifikovanymi osobami pro dané
typy zafizeni ¢i verze SW,

b) Nastaveni dodavaného SW a aplikaci

Zajisténi instalace vSech soucasti dodavky v uréenych lokalitach a prostorach objednatele
Zajisténi instalace a pfipojeni k zafizenim a technickym prostfedkim zajisténym objednatelem.
Pfevedeni novych funkcionalit do zkusebniho provozu a plna podpora uzivateld v ramci
zkuSebniho provozu véetné technické podpory. V této etapé budou realizovana pozadovana
seznameni s funkcionalitami, obsluhou dodavaného zafizeni a budoucim provozem.
Zpracovani / aktualizace dokumentace skutecného provedeni, systémové a provozni
dokumentace — soucasti predmétu plnéni je zajiSténi systémové a provozni dokumentace
souvisejici s realizaci predmétu plnéni minimalné v nasledujicim rozsahu:
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Disaster & Recovery
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Projektova
dokumentace
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Popis

Bude popisovat konkrétni funkénost z pohledu uzivatele tak, aby byl
uzivatel schopen préace s informacnim systémem a pochopil vyznam
jednotlivych ¢asti systému a vazeb mezi nimi. V uZivatelské pfiruéce
bude popisovan zplisob prace s jednotlivymi ¢astmi systému, vazby
mezi nimi véetné popisu soucasti jednotlivych casti systému.
K usnadnéni prace bude slouZit popis jednotlivych obrazovek,
ovladacich prvkl na obrazovkach a jejich vyznam{, ktery bude uveden

v ramci uzivatelské dokumentace.

Obsahuje popis informacniho systému (rozhrani a sluzby) vcetné
popisu spravy informacniho systému, definovani uZivateld, jejich
opravnéni a povinnosti a detailni popis udrzby systému.

Ucelem bezpeénostni dokumentace je definovat zavazna pravidla pro
zajisténi informacni bezpecnosti vcéetné stanoveni bezpecnostnich
opatreni. Soucasti této dokumentace bude uveden seznam, ktery bude
obsahovat seznam vsSech externich zdrojl, ke kterym se jednotlivé
pfipojuji,
protokoll, pomoci kterych se s danym externim zdrojem komunikuje.

servery (soucasti systému) véetné uvedeni sitovych
V pripadé, Ze na servery (soucasti systému) existuje vzdaleny pfistup,
musi byt tento pfistup jasné specifikovan (vzdalené zafizeni, sitovy
protokol) a popsan zdlvodnéni takovéhoto pristupu (dohled, sprava

DB atd.)

Plan feSeni situaci v pfipadé vypadkl a obnovy funkcnosti systému.
Soucasti je plan a zplsob provadéni zalohy a pfipadného zplsobu
obnovy a obnovy funkcnosti i v pfipadé jinych technickych vypadk.

Dokument bude vytvaren v soucinnosti s objednatelem.

Smluvni dokumentace, harmonogram realizace projektu, analyzy

a provadéci projekty, zdapisy zjednani, protokoly (predavaci,

akceptacni)

Tabulka 7: Dokumentace — poZadavky na zpracovani

Dokumentace bude dodana v relevantnim rozsahu na vSechna mista plnéni projektu.

Dokumentace musi reflektovat legislativni poZzadavky pro zdravotnicky prostfedek a podminky

vyrobce pro provoz zdravotnického prostredku tak dle certifikace.

Dokumentace bude v souladu se zdkonem ¢. 365/2000 Sb. o informacnich systémech vefejné

spravy a provadécich pravnich predpist, v platném znéni.

Dokumenty budou

zpracovavany v nasledujicich programech elektronicky a uloZeny

v nasledujicich formatech:
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e MS Office 2019 (MS Word 2019, MS Excel 2019, MS PowerPoint 2019) a vyssi

e WinZip (format .zip)
e Portable Document Format (format .pdf).

Preferovana forma predavanych dokumentd, které nebudou vyZzadovat podpisy konkrétnich
osob je elektronicky, a to na elektronickych nosicich (CD, DVD, flash disk atp.). K pfedavani
a k archivaci souborl se pouzivaji média s moznosti pouze zapisu, nikoliv prepisovatelna.

Veskera dokumentace bude podléhat schvalovani (akceptaci) pfi prevzeti ze strany objednatele.

Veskera dokumentace musi byt zhotovena vyhradné v ¢eském jazyce, bude dodana ve 2x kopiich
v elektronické formé ve standartnich formatech (MS Office a PDF) pouZivanych objednatelem
na datovém nosici.

9) Provedeni akceptacnich testli. Zhotovitel je povinen kompletné pripravit podklady pro
akceptaci dodaného reseni. Soucasti akceptace bude akceptacni protokol a kompletni predavaci
dokumentace.

10) Uvedeni systému do produkcniho provozu, zajisténi potiebnych nastaveni a pfistupl pro
vsechny pracovniky objednatele, minimalizace dopad( na provoz objednatele pfi prechodu
a zvySend podpora bezprostiedné po prechodu do produkéniho provozu.

11) Veskeré naklady na zajisténi sluzeb souvisejicich s realizaci predmétu plnéni musi byt zahrnuty
v cené odpovidajici ¢asti predmétu dodavky.

3.3.2 Migrace dat

V nasledujici tabulce jsou poZzadavky na migraci dat ze stavajiciho PACS do modernizovaného PACS:
Data Rozsah Doplnujici informace

Registr pacientti Veskerd data Ze stavajiciho PACS, pripadné NIS.

Pokud bude moziné realizovat ztotoZnéni pacientli na
Kmenovy registr, je soucdsti migrace dat i ztotoZnéni.

Tabulka 8: Migrace dat

3.3.3 Seznameni s funkcionalitami, obsluhou dodavaného systému
V této kapitole jsou uvedeny pozadavky na sezndmeni s funkcionalitami, obsluhou dodavaného zafizeni
a jeho budoucim provozem:

1) Zhotovitel proskoli pracovniky objednatele se vSemi typy dodanych zafizeni a aplikaci a
problematikou jejich uZiti, provozu a obsluhy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout informace
minimalné k nasledujicim tématim v dostatecném detailu pro porozuméni ¢innosti zatizeni a
zpUsobu provozu:

a) Zakladni produktové seznameni s jednotlivymi dil¢imi technologickymi celky.
b) Celkové schéma soucinnosti jednotlivych zafizeni a jejich ndvaznosti.

c) Obsluha jednotlivych dil¢ich moduld, aplikaci a technologickych celki

d) Pouzita nastaveni zatizeni, detailnéjsi rozbor pouzitych konfiguraci.

e) Zakladni kroky spravy, diagnostiky a elementarni postupy pro feseni problém.

2) Poskytnuté informace zajisti sezndmeni pracovnik( objednatele se vSemi podstatnymi ¢astmi
dodavky v rozsahu potfebném pro obsluhu, provoz, udrzbu a identifikaci nestandartnich stavi
systému a jejich pficin.

3) Konkrétni pozadavky na sezndmeni jednotlivych skupin uZivatell je nasleduijici:
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Pracovnici Pfedpokladany Rozsah skoleni
pocet
Lékafri 13 8 hodin
Zdravotnicky personal 21 8 hodin
Spravci a administratofi 5 4 hodin

Tabulka 9: Seznameni uZivateld s funkcionalitami, obsluhou dodavaného systému

4) Vse uvedené bude probihat v prostorach objednatele s vyuzitim vybaveni dodaného v ramci
této verejné zakazky, pfipadné zajisténé ze strany objednatele.
5) Konkrétni terminy uréi objednatel dle postupu vramci realizace projektu a dostupnosti
zainteresovanych osob.
6) Seznamenis funkcionalitami, obsluhou doddvaného systému se tyka klicovych uzivatel(, ostatni
uzivatelé budou proskoleni klicovymi uzivateli.
Veskeré naklady na zajisténi téchto Cinnosti musi byt zahrnuty v cené odpovidajici ¢asti predmétu
dodavky.

3.4 Zaruky

V této kapitole jsou uvedeny pozadavky na zaruky dodavky jako celku, pfipadné specificky dil¢ich ¢asti
dodavky.

Objednatel poZaduje zaruku na veskeré dodané technologie véetné nezbytnych provoznich a servisnich
sluzeb v délce trvani minimalné:

a) 60 mésich na informacni systém(y), aplikace a sluzby spojené s realizaci projektu,

b) 12 mésicl na spotifebni materidl, pfipadné drobné vybaveni podléhajici rychlému opotrebeni.
Pripadny spotfebni materidl musi byt explicitné oznacen v nabidce a smlouvé a musi byt
prokazano, Ze spliuje tento charakter.

Zaruka zacina bézet od okamziku predani do ostrého (produkéniho) provozu. Veskeré opravy po dobu
zaruky budou bez dalsSich naklad( pro provozovatele (objednatele). Veskeré komponenty, nahradni dily
a prace budou poskytnuty bezplatné v rdmci zaruky. Zhotovitel ve své nabidce vyslovné uvede viechny
podminky zaruk.

1. Podobu zaruky na c¢asti dodavky musi zhotovitel nebo vyrobce vSech zafizeni garantovat béznou
dostupnost ndhradnich komponentd a dostupnost servisu.

2. Soucasti zaruky je i shoda dodavanych systém( s platnou legislativou.

Max. doba na odstranéni vady dila je 15 dnu od prokazatelného oznameni dodavateli.

4. Zhotovitel uvede provozni sluzby poZadovaného predmétu plnéni verejné zakazky vcéetné
parametru, které budou predmétem dodavek v ramci zaruky systému a v ramci poskytovani
servisnich sluzeb.

w

Poskytovatel zajisti HelpDesk pro hlaseni vad.
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smlouvy o dodavce a implementaci systému PACS a poskytovani sluzeb):

#

[

N

Faze Doba trvani
od zahajeni
Zahdjeni realizace 0

Analyza a navrh feseni 30/40/45
Dodavka, parametrizace a 75 dni
implementace rozvoje

informacniho systému do
infrastruktury, dodavka

dokumentace

Ovéreni  funkénosti SW a 90 dni
informacniho systému

Zaskoleni uzivatel( a 90 dni
administratord.

Dodavka aktualizované 75 /90 dni
dokumentace

Zkusebni provoz 0d 91. dne
Ukonceni realizace dodavky 120 dni
Zahdjeni ostrého provozu a od121.dne

poskytovani servisnich sluzeb.

Tabulka 10: Harmonogram

Doplniujici informace

Zahdjeni realizace bude dnem ucinnosti
smlouvy.

Zpracovani analyzy a ndvrhu fteSeni pro
potfeby upresnéni podminek realizace a
implementace.

Doba dodani dokumentu k pfipominkovani a

schvalovani / doba na pfipominky
objednatele / doba na konec¢né vyporadani

pfipominek.

Dodavka a implementace systémového SW
do provozni infrastruktury.

Otestovani systému a ovéfeni jeho plné
funkénosti.

Zaskoleni uzivatelt a administratord.

Min. uzivatelska

dokumentace

dokumentace,
skutec¢ného provedeni,

systémova dokumentace, projektova

dokumentace.

Doba dodani
k pfipominkovani a schvalovani / doba na

dokumentace

konecné vyporadani pfipominek.

ZkusSebni

podporou dodavatele.

provoz dodavky se zvySenou

Soucasti je zahdjeni doby provozu dodaného
systému a poskytovani servisnich sluzeb.

Zahdjeni ostrého provozu a poskytovani
servisnich sluzeb.
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Doplnujici informace:
e Pod pojmem ,den” je minén kalendarni den.

e Zhotovitel ma mozZnost definovat kratsi terminy plnéni (netyka se doby poskytovani servisnich
sluzeb).

Strana 21 /41



AEk Spolufinancovano 2y | MINISTERSTVO
* P . . | PRO MISTNI
st Evropskou unii &/ ROZVOJ CR

*
*
*

5 Mista plnéni

Realizace predmétu plnéni bude probihat v nasledujicich mistech plnéni:

Misto Adresa Pfedmét realizace

Sidlo kpt. JaroSe Dodavka a umisténi modernizovaného informacniho systému,
objednatele a 2000, 390 03 technologii a souvisejiciho vybaveni.

datové centrum Tabor Predmétem dodavky je modernizovany PACS, vé. prisluiné
objednatele technologické infrastruktury a integraci.

Soucasti dodavky v této lokalité je realizace vSech integraci.

Tabulka 11: Mista plnéni
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6 Vychozi stav

V této kapitole je uveden vychozi stav a vychozi podminky pro dodavku predmétu plnéni.

6.1 Informace o objednateli, jeho prostredi a podminkach

Objednatelem dila je Nemocnice Tabor, a.s.(NTa), ktera je nestatnim zdravotnickym zafizenim zfizenym
Jihoceskym krajem. Nemocnice Tédbor, a.s. je paterni spadové zdravotnické zatizeni JihoCeského kraje,
poskytujici zdravotni péci, Iékarenskou péci a dopravni zdravotni sluzbu na spadovém tzemi.

Nemocnice Tabor, a.s. poskytuje kvalitni komplexni zdravotni péci nejen pacientim na spadovém tGzemi,
ale také dalsim pacientim z jinych region(, ktefi o né projevuji zajem. Diraz je kladen na kvalitu
poskytované zdravotni péce a bezpedi pacientll. Kvalita zdravotni péce se zvySuje napf. vybavenim
modernimi technologiemi, a to jak zdravotnickymi, tak i jinymi (napf. informacnimi).

Mimo poskytovani kvalitni zdravotni péce je prioritou produktivita a efektivita ¢innosti, které je tfeba
podpofit modernimi nastroji, a to i v oblasti informacnich a komunikacnich technologii, jak pro personal,
tak pro pacienty.

6.2 Legislativa

Na poZadované feSeni a provoz objednatele se vztahuje legislativa uvedena v této kapitole.

Reseni musi byt v souladu s platnou legislativou ke dni uvedeni modernizovaného IS do provozu.

6.2.1 Ochrana osobnich udajua
1. Zakon ¢. 110/2019 Sb., o zpracovani ochrané osobnich Udaji a o zméné nékterych dalsich
zakonU, ve znéni pozdéjsich predpisu.
2. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Gdaji a o volném pohybu téchto udajl a
o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné natizeni o ochrané osobnich udaja).

6.2.2 Legislativa specificka pro zdravotnicka zafizeni

1. Systém musi splfiovat zdkonnd ustanoveni tykajici se vedeni zdravotnické dokumentace viz
Zakon 372/2011 Sb. o zdravotnich sluzbach a podminkach jejich poskytovani (zdkon
o zdravotnich sluzbach).

2. Zakon €. 325/2021 Sb. o elektronizaci zdravotnictvi

3. Zakon ¢. 326/2021 Sb., kterym se méni nékteré zdkony v souvislosti s prijetim zakona
o elektronizaci zdravotnictvi

3. Vyhlaska ¢&. 377/2022 Sb., o provedeni nékterych ustanoveni zdkona o zdravotnickych
prostfedcich a diagnostickych zdravotnickych prostredcich in vitro, v platném znéni

4. Zakon ¢. 48/1997 Sh., o vefejném zdravotnim pojisténi, v platném znéni

5. Vyhlaska ¢. 444/2024 Sb., o zdravotnické dokumentaci, v platném znéni

6. Zakon ¢. 375/2022 Sb., o zdravotnickych prostfedcich a diagnostickych zdravotnickych
prostfedcich in vitro, v platném znéni

6.2.3 Bezpecnost informaci

1. Zakon €. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpecnosti, v platném znéni a navazujici vyhlasky.
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6.2.4 Ostatni

1. Zakon €. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich davéru pro elektronické transakce
2. Zakon ¢.499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé, ve znéni zakona ¢. 190/2009 Sb.

6.2.5 Dokumentace projektu

Dokumentace bude v souladu se Zakonem €. 365/2000 Sb., o informacnich systémech vefejné spravy,
véetné provadécich pravnich predpist v platném znéni.

6.3 Pocty a mnozstvi zpracovavanych dat

6.3.1 Mnoistvi zpracovavanych dat

V této kapitole je uvedeno mnozstvi zpracovavanych dat:

Oblast Mnoistvi / kalendaFni rok (ramcové)
Pocet vysetieni 1276 887

Orientacni odhad zpracovanych dat 4,6 TB

Aktualni velikost archivu 41,5 TB celkem

Tabulka 12: MnoZstvi zpracovavanych dat

6.3.2 Uzivatelé

Systém musi umoznit vyuzivani nasledujicimi minimalni objemy uzivatel(:

Kategorie Pocet
Diagnosticka pracovisté (diagnosticka verze, konkurencni pfistup) 10
Klinicka verze pro ostatni pfistup bez omezeni
Lékari 13
Zdravotnicky personal 21
Interni spravci a administratofi 5

Tabulka 13: UzZivatelé

6.4 Specifické udaje vybranych klinik

V této kapitole jsou uvedeny specifické udaje vybranych klinik.

6.4.1 Diagnostické pristroje

V nasledujici tabulce je seznam napojenych diagnostickych pfristroji vyuZivanych NTa:

# AE Title ALIAS

1 BNXACUTE BRAINOMIX
2 DIGI-COS-03 DIGI-COS-03
3 DIGI-COS-04 DIGI-COS-04
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# AE Title ALIAS
4 digi-gsr-01 digi-gsr-01
5 digi-gsr-02 digi-gsr-02
6 digi-gsr-03 digi-gsr-03
7 digi-trn-01 digi-trn-01
8 digi-gsr-04 digi-gsr-04
9 CR-KJIP CR-KJIP
10 UZ_ARIETTA_INT2 UZ_ARIETTA_INT2
11 EKG_TEST EKG_TEST
12 CTO1A CTO1A
13 DIGI-C0OS-01 DIGI-C0S-01
14 DIGI-COS-02 DIGI-COS-02
15 A300_2184 A300_2184
16 A300_2185 A300_2185
17 CANON_CXDI CANON_CXDI
18 CANON_LAPTOP CANON_LAPTOP
19 CT01D CT01D
20 EKG_TEST_2 EKG_TEST_2
21 ENDOBASE ENDOBASE
22 ENDOBASE-SERVER ENDOBASE-SERVER
23 FCR-CSL FCR-CSL
24 FCR-CSL2 FCR-CSL2
25 FCR-CSLA FCR-CSLA
26 FLC2598 FLC2598
27 FLC2666 FLC2666
28 HDS_XARIO100 HDS_XARIO100
29 MDDSI MDDSI
30 HS50 HS50
31 IOG-ENDOBASE1 IOG-ENDOBASE1
32 IOG-ENDOBASE?2 IOG-ENDOBASE?2
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33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

AE Title
|OG-ENDOBASE3
IOK_A70
IOK_CX50
IOK_EPIQ
IPOD_CHIRA
IPOD_COS_ARO
IPOD_INTPRIJ
IPOD_DEOA
IPOD_ONP
USG-UzV
MDSYSCO
NEU_APLIO
OCN_HEID_01
STORE_BONES
RTG-ENDOBASE4
SAMSUNG1
SAMSUNG_GM85
SIEMENS_ARTISZEE
SMHERA

SMX8

SMXQ

SNIB

TABCT1

TABCT2
TM_MR_DCM_V1.2
TOM_RTG2
TOM_VIZIT
UZ_ARIETTA_INT

UZ_GASTRO_01

Spolufinancovano
Evropskou unii &/

P

-

ALIAS
|OG-ENDOBASE3
IOK_A70
IOK_CX50
IOK_EPIQ
IPOD_CHIRA
IPOD_COS_ARO
IPOD_INTPRIJ
IPOD_DEOA
IPOD_ONP
USG-UzV
MDSYSCO
NEU_APLIO
OCN_HEID_01
STORE_BONES
RTG-ENDOBASE4
SAMSUNG1
SAMSUNG_GM85
SIEMENS_ARTISZEE
SMHERA

SMX8

SMXQ

SNIB

TABCT1

TABCT2
TM_MR_DCM_V1.2
TOM_RTG2
TOM_VIZIT
UZ_ARIETTA_INT

UZ_GASTRO_01

MINISTERSTVO
PRO MISTNI
ROzVOJ CR
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62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

AE Title
UZ_KARDIO_01
UZ_TOSHIBA_INT
UZ_TOSHIBA_RTG
VENUE_ARO
VENUE_CHJIP
VENUE_MIJIP
VENUE_TRN
VG3QRSCU
VIMS_AE
VIVID_S6-008941
VPACS_SRV
VPACS_SRVNEW
XV300_002205
XV300_002_148
xvision206
xvision214
SMA30
TA_VIT_ESS01
xvision217
xvision218
xvision219
xvision225
xvision229
xvision230
ZIEHM1

ZIEHM?2
NEMTAINT1
APFSDCM

DIGI-COS-05

Spolufinancovano
Evropskou unii &/

P

-

ALIAS
UZ_KARDIO_01
UZ_TOSHIBA_INT
UZ_TOSHIBA_RTG
VENUE_ARO
VENUE_CHJIP
VENUE_MIJIP
VENUE_TRN
VG3QRSCU
VIMS_AE
VIVID_S6-008941
VPACS_SRV
VPACS_SRVNEW
XV300_002205
XV300_002_148
xvision206
xvision214
SMA30
TA_VIT_ESS01
xvision217
xvision218
xvision219
xvision225
xvision229
xvision230
ZIEHM1

ZIEHM?2
NEMTAINT1
ePACS

DIGI-COS-05

MINISTERSTVO
PRO MISTNI
ROzVOJ CR
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# AE Title ALIAS
91 Symphony Symphony
92 SMV5 SMV5

Tabulka 14: Diagnostické pfristroje

6.5 Informacni systémy, infrastruktura a technologie

V této kapitole jsou uvedeny informacni systémy, infrastruktura a technologie, které objednatel vyuziva
a pfipadné je poskytne zhotoviteli v rdmci dodavky predmétu plnéni.

6.5.1 PACS
Zadavatel provozuje PACS MARIE PACS od spolecnosti OR-CZ spol. s r.o.
Predmétem dodavky plnéni v této VZ je rozsiteni PACS o nové funkcionality.

V této kapitole jsou uvedeny vlastnosti stavajiciho PACS, které musi z(istat zachovany.

6.5.1.1 PACS Archiv
# Funkcionalita

1. Webové administracni rozhrani pro spravu systému — spolecné uZivatelské prostredi pro
spravu a nastaveni archivu i DICOM prohlizece, kompletni sprdva DICOM uzl( (pfipojovani
modalit, archiv(, stanic vé. moZnosti otestovani DICOM komunikace), nastaveni MWL,
logovaci konzole/prohlize¢ logl, pfehled vyuziti licenci, obsazeni datovych UlozZist a statistiky
uloZenych dat, integrovana funkce pro notifikaci uzivatell (napf. o planovaném upgradu,...),
sprava datovych UloZist, autorouting (vytvareni a editace routovacich pravidel), nastaveni
zobrazeni (pocet monitord, barevny/¢ernobily monitor, velikost pisma, moznost zobrazeni
vyhledavaciho dialogu na samostatném monitoru, zobrazeni nahled(i na série zobrazeného
vySetfeni v pracovni listé vpravo nebo vlevo pro kazdy monitor zvlast), sprava uZivateld,
uzivatelskych skupin a opravnéni (opravnéni na jednotlivé funkce archivu i DICOM prohlizece),
oprava demografickych Gdajl pacienta, odesilani vysetreni do vymeénnych sit.

2. Systém zajistuje automatickou synchronizaci a zdlohu (data, konfigurace systému, databaze,
uzivatelské nastaveni) na aplika¢ni Urovni, v rdmci dvou oddélenych instanci.

3. Import archivll 7z, rar, iso a zip vc. Sifrovanych archiva.

4. Neomezeny pocet DICOM kanall, neomezend licence kapacity dat, neomezeny pocet
zpracovanych a uloZenych studii.

5. Automatické preposilani obrazovych dat na jiné DICOM destinace (auto-routing),

6. Pre-fetching starsich studii z centralniho serveru do jinych DICOM uzlG na zakladé pfijaté
Zadanky z RIS (starsi vySetrfeni budou predchystana jesté pred pfijmem vySetfeni nového).

7. Kompatibilita se standardem DICOM verze 3.0, podpora pro Query/Retrieve, Store pro DICOM
snimky v lossy a lossless kompresi pro vyrazné zmenseni objemu prendasenych dat po siti.

8. Obrazova data jsou ukladana do systému ve standardnim DICOM formatu v DICOM strukture.
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9. Archiv umoznuje ke studiim ukladat i strukturované reporty (SR) ve formatu DICOM.
10. Rizeni p¥istupu k datim podle typu operaci, moZnost definovat statickda p¥ifazovani opravnéni.
11. MozZnost konverze transfer syntaxi.
12. Podpora Sifrované komunikace prostrednictvim TLS.
13. Podpora Sifrovani archivovanych dat.
14. Podpora diakritiky, mozZnost asciifikace, kddovani véetné Character Extension.

15. Obrazova i souborova komprese.
16. Editace dat pomoci koerci.

17. Errorcache — docasné ulozisté pro vysSetreni, ktera nebylo mozné ulozit do archivu, moznost
data editovat a nasledné dodatecné jiz opravena data do archivu uloZit.

18. Podpora predavani logl systému do logovacich systém tretich stran.

19. Statistiky a denni pfehledy (minimalné Udaje o dennim a celkovém poctu uloZenych studii,
celkovém objemu a dennim pfirtstku obrazovych dat).

20. Trvaly vzdaleny dohled a monitoring stavu systému v rezimu 24x7 s eskalaénimi pravidly pro
feSeni nezadoucich stav(.

21. Automatické odesilani vysetieni (DICOM studie) prostfednictvim vyménnych siti pfijemci dle
definovanych parametri (napf. ICO, I1CZ, ICP, KRZPID apod.).

22. Napojeni na vyménné sité ePACS a mDEX — platformy pro vyménu zdravotnickych dat mezi
poskytovateli zdravotnich sluzeb. Odesilani vySetieni (DICOM studie) je moZné
z uzivatelského prostredi spravy systému a DICOM prohlizece.

23. Napojeni na systém sdileni zdravotnické obrazové dokumentace v Jihoceskych nemocnicich —
zpristupnéni dokumentace NTa z PACS do PACS v ostatnich nemocnicich a ptistup do PACS
ostatnich nemocnic

Tabulka 15: PACS Archiv

6.5.1.2 Komunikace s NIS
# Funkcionalita

24. Prijem podkladl pro sestaveni MWL (pracovni seznam modality) a jejich distribuce modalitam
na zakladé Zadanky vystavené v NIS .

25. Pfijem nebo nacteni textovych popist vysetieni ulozenych v NIS a jejich zobrazeni v DICOM
prohlizecich.

26. Otevieni DICOM prohlizece a zobrazeni konkrétnich vySetfeni (studii) z prostfedi NIS volanim
dotazu dle definovanych parametrd (napf. Accession Number, ID pacienta).

Tabulka 16: Komunikace s NIS
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6.5.1.3 Sprdva a administrace obrazové dokumentace

Pro spravu zdravotnické obrazové dokumentace je provozovan webovy nastroj MARIE Portal, ktery
zajistuje fizeny a logovany pfistup uzivatelll pouze k obrazovym datim a funkcim, na kterd maji
opravnéni. Webovy nastroj je mozné spustit nezdvisle na specializovanych pracovnich stanicich pouze z
prostfedi béZzného internetového prohlizece (minimalné Chrome a Edge). Tento nastroj je provozovan
bez omezeni poctu uzivateld (multilicence).

# Funkcionalita
27. Multilicence pro neomezeny pocet uzivatel(.
28. Provoz klientské ¢asti nezavisle na operacnim systému pracovni stanice pouze v prostredi

standardniho webového prohlizeée/browseru bez nutnosti instalace dalsiho SW nad ramec
obecné dostupnych doplnkl prohlizeci. Na koncovych zafizenich, predevsim z divodu
bezpecnosti, tedy nebude akceptovana instalace Zadného dopliikového SW (napf. ORACLE
Java, Microsoft .NET FrameWork, Adobe Flash apod.).

29, Seznam vysetfeni uloZenych v PACS, v€. moZnosti zobrazeni detailu vysetfeni, zobrazeni
vlastniho vysetifeni ve webovém DICOM prohlizeci a vyuziti dale definovanych funkci z detailu
vysetfeni, vyhledavani je mozné podle nasledujicich parametr: jméno pacienta, ID pacienta,
¢islo zZadanky, typ modality, datum narozeni, od/do data vytvoreni vysetfeni.

30. UZivatelské nastaveni vyhledanych informaci (definice zobrazenych atribut(i, moznost ulozeni
Casto vyuzivanych vyhledavacich filtr(l). MoZnost editace pacientskych udaji pred vlastnim
uloZenim do archivu.

31. Import DICOM dat s vybérem DICOM archivu, do kterého se importuji data.

32. Import ne-DICOM dat (min. JPG, PDF) s vybérem DICOM archivu, do kterého se importuji data:

a. soucasti této funkce je vazba na seznam zadanek/worklist a moznost vybéru zadanky
pro prevzeti pacientskych tdajd, které jsou nutné pro uloZzeni dat do PACS archivu,

b. mozZnost vazby na centralni registr pacientl v PACS/NIS pro prevzeti pacientskych
udaj, které jsou nutné pro uloZeni dat do PACS archivu,

c. import a DICOMizace obrazové dokumentace pofizené prostiednictvim USB kamery
véetné ovladani kamery,

d. soudasti této funkce je moznost editace/oprava pacientskych Gdajd pred provedenim
vlastniho importu.

33. Export vySetreni:

a. format JPG — na Urovni snimek, série, studie
b. format MP4 —s mozZnosti nastaveni FPS na Urovni snimek, série, studie
c. format DICOM — na urovni snimek, série, studie

34. Vypalovani dat na CD/DVD V<. prohlizece.

35. Opravy vysetieni — moznost opravy na Urovni pacient a na Urovni vySetfeni. Na Urovni pacient
je umoznéna oprava demografickych (dajli pacienta a néasledna oprava vsech vysSetreni
daného pacienta. Na Urovni vySetieni je umoznéna oprava Udajd ve vysetfeni (min. jméno
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# Funkcionalita

pacienta, ID pacienta, Cislo Zddanky, datum narozeni, pohlavi, datum vytvoreni vysetfeni, ¢as
vytvoreni vySetfeni) - soucasti této funkce je vazba na seznam zadanek/worklist a moznost
vybéru zadanky pro prevzeti pacientskych udaju, které jsou nutné pro uloZeni dat do PACS
archivu.

36. Rozdélovani vySetfeni — rozdéleni vysetieni a presun vybranych sérii do nového vysetteni,
soucasti této funkce je vazba na seznam zadanek/worklist a moznost vybéru Zadanky pro
prevzeti pacientskych udajl, které jsou nutné pro uloZeni dat do PACS archivu.

37. Pfeskupeni vySetfeni — pfesun vybranych sérii mezi riznymi vySetfenimi.
38. Pfesun a kopirovani dat mezi rlznymi (pfipojenymi) DICOM uzly — moZnost presunu nebo
kopirovani vysetfeni nebo pouze jednotlivych sérii mezi pripojenymi DICOM uzly.

39. Odesilani dat pres ePACS, mDEX v¢. vybéru sité, pres kterou se data posilaji, moznost rychlého
hledani v seznamu pfijemcl, moznost uZivatelské definice oblibenych cilovych uzl,, moznost
odeslani vysetfeni v¢. Nalezu, moznost odeslani na vice uzl( zaroven. Funkcionalita je
dostupna pfimo v uzivatelském rozhrani PACS.

40. Odesilani dat pres integrovany nastroj Dr.Sejf — automatické predani dat z MARIE Portal do
lokalni instalace aplikace Dr.Sejf v NTa.

41. Zobrazeni historie odeslanych dat pres vyménné sité, v¢. Zobrazeni detailnich informaci (kdo,
kdy, co, kam odeslal).

42. Anonymizace dat — moZnost manualni nebo automatické anonymizace pacientskych udaj,
anonymizace je dostupnd min. u funkci pro export, odesilani dat, kopirovani, presun.

43, Smazani celého vysetifeni nebo pouze vybrané série, soucasti této funkce je nasledny presun
smazaného vysetieni do kose, ktery se bude automaticky odmazavat po predem definované
dobé.

44. Zobrazeni nalezu z NIS v detailu vySetreni.
45, Zobrazeni DICOM atribut(.
46. Pfidani/doplnéni snimkd k vysetreni.

47. Tvorba sloZek a pracovnich seznam( s podporou téchto funkcionalit:

a. vytvareni novych seznami/slozek, nastaveni pfistupovych prav dle jednotlivych
uzivatell nebo skupin uZivatel(, napt. pro Gcely indikacnich komisi, konsilii, vizit apod.
b. mozZnost uZivatelem pfifazovat vysetreni do slozek a pracovnich seznamd, ke kterym
ma zajistén pfistup.
c. moznost nastaveni opravnéni uZivatele k dané sloZce nebo pracovnimu seznamu
48. Podpora zobrazeni a vytvareni DICOM SR (Structured Report), v€. moZnosti vytvareni SR dle
preddefinovanych text(.

49, Zobrazeni Zadanek z MWL a jejich pfipadna editace.
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Funkcionalita

Zobrazeni seznamu vsech akci, v¢. Zobrazeni jejich stavu (ne/provedeno, probiha apod.) a
detailnich informaci o kazdé akci (autor, Cas, typ akce, ...).

Systém notifikaci — uZivatelské notifikace informujici uZivatele o stavu provedené akce,
moznost zobrazeni detailnich informaci.

Pristup administrator( a uZivatel(l do systému je logovan. Logy je nasledné mozZné predavat
v dohodnuté strukture do systému tretich stran pro jejich dalsi zpracovani. Integrovany
prohlizec logl pro jejich filtraci (uZivatel, datum, vySetfeni apod.).

Zobrazeni statistik zaplnéni UloZisté provozovaného systému (roc¢ni/mésiéni prehled
uloZenych dat v TB (terabajtech).

Zobrazeni statistik poctu vysetteni za vybrané obdobi dle konkrétni modality.

MozZnost centralni spravy pristupovych prav uZivatelG (dle roli) a vytvareni uZivatelskych
skupin pro pfistup k jednotlivym funkcim uvedenym vyse.

MozZnost autentizace uZivatell pfi spousténi prostfednictvim Active Directory / LDAP a fizeni
opravnéni na Urovni role a pracovisté uZivatele.

Technologie, kterd nevyZaduje instalaci doplikovych modulll do webového prohlizece
(napfiklad HTML5).

Responsivni vzhled pro pouZziti na jakémkoliv koncovém zafizeni (tablet, chytry telefon,
stanice atd.).

Nahled na vySetfeni bez nutnosti pouziti webového DICOM prohlizece.

Integrace webového DICOM prohlizece MARIE WebVision (obrazovd dokumentace bude
primarné zobrazena v prohlizeci s automatickym vybérem klinické ¢i diagnostické verze
prohlizece dle opravnéni uzivatel().

MozZnost skartace vySetfeni (vybér manualné i na zakladé informace z nadrazeného IS).

Uzivatelska dokumentace soucasti prostfedi tohoto nastroje.

Tabulka 17: Sprava a administrace obrazové dokumentace

6.5.1.4 DICOM prohlize¢

Zadatel provozuje multimodalitni centralni DICOM MARIE WebVision prohlize¢ uréeny pro diagnostické

i klinické pouZiti s architekturou server-klient.

6.5.1.4.1 Spolecné funkcionality klinické a diagnostické verze DICOM prohlizece

#

63.

Funkcionalita

Jednotné uZivatelské prostredi a jednotna instalace diagnostické i klinické verze (klinicka a
diagnosticka verze se lisi pouze dostupnou funkcionalitou).
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64. Pocet licenci:

a. 10 konkurencnich licenci diagnostické verze DICOM prohlizece a pokryti uzivatel( dle
kap. 6.3.2,

b. multilicence klinické verze DICOM prohlizece.
administratorské licence, pokud jsou vyZadovany

65. Provoz klientské ¢asti nezdvisle na operacnim systému pracovni stanice pouze v prostiedi
standardniho webového prohlizeée/browseru bez nutnosti instalace dalsiho SW nad ramec
obecné dostupnych doplikl prohlizec¢li. Na koncovych zafizenich neni nutna instalace
zadného doplnkového SW (napf. ORACLE Java, Microsoft .NET FrameWork, Adobe Flash
apod.).

66. Ovérena kompatibilita s nejrozsifenéjsimi webovymi prohlizeci/browsery — minimalné
s Google Chrome, MS Edge.

67. Podpora zobrazeni na rlGznych koncovych zafizenich zatizeni — PC, notebook, tablet, smart
phone apod.

68. Kompatibilita se standardem DICOM verze 3.0.
69. Podpora DICOM sluzeb: Query/Retrieve, Store.

70. Podpora pfipojeni neomezeného poctu rlznych zdroji obrazovych dat (napf. moznost
pfimého odesilani obrazovych dat z modalit do centralniho prohlizece, napojeni libovolného
poctu DICOM archivi rliznych vyrobca).

71. MozZnost zabezpeceného pfistupu pres sit Internet odkudkoliv i mimo areadl nemocnice —
podpora HTTPS certifikatu, podpora autentizace pomoci Active Directory / LDAP, certifikatu,

72. Centralni sprava uzivatelskych Uc¢tl a nastaveni jednotlivych uZivatelskych profili nebo
skupin. Funkce je dostupna prostrednictvim webového uZivatelského rozhrani.

73. Prohlize¢ umoZznuje fizeni opravnéni na Urovni role a pracovisté uZivatele.

74. Napojeni na stavajici NIS v rozsahu:

a. spusténi prohlizece z prostfedi NIS pomoci Sifrovaného URL odkazu s parametrem
Accession Number a ID pacienta.
b. zobrazeni textového popisu vysetfeni v prostfedi prohlizece.

75. Prohlize¢ umozniuje zpétné dohledani pfistupu konkrétniho uzivatele k dané obrazové
dokumentaci nebo pacientskym datim po celou dobu Zivotniho cyklu feSeni, tato
funkcionalita je uZivatelsky dostupna prostrednictvim pfehledného webového uZivatelského
rozhrani.

76. Podpora uZivatelského nastaveni podpory pro barevné a ¢ernobilé monitory.

77. Vyhledavani je mozné podle nasledujicich parametr:
a. jméno pacienta,
b. D pacienta
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# Funkcionalita

pohlavi,

Cislo Zadanky,

typ modality (vybér z Ciselniku),

rodné Cislo ¢i jiny definovany identifikator,
datum narozeni,

od/do data vytvoreni vysetreni,

S®m oo

popis vySetreni,
j.  vySetfujici lékar,
k. zdroj dat (Archiv).

78. MozZnost zapnuti automatické aktualizace seznamu vyhledanych vysetfeni.

79. MozZnost uloZeni vyplnénych vyhledavacich parametrd do seznamu “oblibenych” filtr(i a
reportl uZivatele vCetné nastaveni automatické aktivace zvoleného filtru po prihlaseni
uZivatele.

80. Zobrazeni nahledl na série nebo snimky v seznamu vysetieni.
81. UZivatelsky nastavitelné sloupce seznamu vysetfeni (parametr, poradi, sitka).

82. Tvorba sloZek a pracovnich seznamu s podporou téchto funkcionalit:

a. vytvareni novych seznami/slozek, nastaveni pfistupovych prav dle jednotlivych
uzivatell nebo skupin uZivatell, napf. pro Ucely indikacnich komisi, konsilii, vizit
apod.,

b. moznost uZivatelem pfifazovat vysetreni do slozek a pracovnich seznamd, ke kterym
ma zajistén pfristup,

c. moznost nastaveni opravnéni uzivatele k dané slozce nebo pracovnimu seznamu min.
v rozsahu: sdileni dalSim uZivatelim, pfidavani vysetreni, pfidavani komentara,

mazani vysetreni.
83. Moznost zobrazeni pouze konkrétni série vysetieni v prohlizeci.
84. Funkce pro zobrazeni vSech vysetfeni pacienta ze viech pfipojenych zdroji dat na casové ose

nebo formou seznamu vysetfeni, v¢. moznosti filtrace a fazeni zobrazovanych vysetreni.

85. MozZnost porovnani vysetieni rliznych pacientd (davkové nacteni a zobrazeni vice vySettfeni
rznych pacientd najednou i pridani vysetreni jiného pacienta k aktualné zobrazenému
vysetfeni).

86. Automatické docitani otevienych nedokonéenych/rozpracovanych vysetfeni, tzn. pfi
zobrazeni vysetreni, které jesté neni dokoncené, se budou automaticky dotahovat zbyvajici
snimky na pozadi a pro jejich zobrazeni nebude nutné znovu nacteni vysSetfeni.

87. Podpora zobrazeni medicinskych zprav v jinych formatech (min. *.pdf,).

88. Podpora zobrazeni DICOM SR (Structured Report).
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# Funkcionalita

89. Podpora zobrazeni MPEG-4 pfimo v prostifedi prohlizeCe bez spousténi SW tretich stran,

prehravani smycek z ultrazvuku, angiografie, laparoskopie apod., nastaveni rychlosti a sméru
prehravani, moznost spusténi/zastaveni pfehravani ve vsech oknech.

90. MozZnost uzivatelského nastaveni viditelnosti konkrétnich DICOM tagli na obrazovce
prohlizece dle typu modality — je mozné zobrazit libovolny DICOM tag, v€. moZnost umisténi
popiskl v zavislosti na lateralité snimku.

91. Moznost rychlé volby pro zobrazeni/skryti DICOM atributd (volby pro skryti Gidajl o pacientovi
/vySetreni, orientace snimku, anotace).

92. Export vySetfeni/snimkd ve formatu DICOM, MP4, JPG, PNG pro publika¢ni a prezentacni
Ucely.
93. Vypalovani dat na CD/DVD V<. prohlizece.

94. Podpora anonymizace dle DICOM standardu — automatickd nebo manudlni anonymizace
vysetfeni, v¢. obrazové anonymizace pro snimky, které maji pac. udaje ,vypalené“ ve snimku.

95. Moznost rozdéleni obrazovky horizontalné i vertikalné pro zobrazeni vice snimk{ na jednom
monitoru v ramci jednoho vysetieni a pro porovnani vicero vysetreni.

96. Automatické zmensSovani pisma pfi rozdéleni obrazovky na vice paneld, nastaveni popiskd,
které se maji pfi zmenseni skryvat.

97. Filtry (detekce hran, vyhlazeni a zaostfeni snimku), barevné palety zobrazeni.

98. UZivatelsky editovatelné klavesové zkratky — moZnost nastaveni klavesovych zkratek na
jednotlivé funkce.

99. UZivatelské preddefinovani nastroju na tlacitka mysi dle typu vysetieni.

100. UzZivatelské nastaveni velikosti ikon, pisma, popisk(, volba svétlého/tmavého rezimu.

101.  UiZivatelské rozvrZzeni panelu nastrojl na pracovni plose prohlizece a v kontextovém menu.
102. Nastaveni a konfigurace je mozné definovat na uzivatele, stanici, skupinu uzivatel(.

103. Podpora zobrazeni uloZzenych méreni ve stdvajicim systému.

104. Moznost uloZenirozpracovaného stavu vySetfeni na server pro nasledné poufziti (po pfihlaseni
z jiného koncového zafizeni, je moZné zobrazit vySetieni v ulozeném rozpracovaném stavu
véetné komentar, méreni, rozlozeni obrazu, W/L apod.), uloZeny stav je mozné sdilet s
dalSimi uzivateli v¢€. moZnosti vloZeni textového komentare k ulozenému stavu.

105. Integrovand, zabezpecena online vzddlena konzultace vice uZivatelll s nasledujicimi
vlastnostmi:

a. sdileni pohledu v redlném case na stejna dynamicka obrazova data,
b. v rdmci konzultace je umoinéno kazdému ucastnikovi konzultace pracovat
individualné s vysSetfenim, aniZz by Upravy vySetfeni vytvorené uzivatelem vidéli

s s

ostatni Ucastnici konzultace a zaroven musi mit kazdy ucastnik moZnost provedené
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Funkcionalita

i S oM o)

Upravy vySetieni zobrazit ostatnim ucastniklim konzultace. Sdileni provedenych tprav
vysetfeni je provedeno formou preneseni pouze pfikaz(, aniZ by se prenasela vlastni
obrazova data (z dlvodu rychlosti komunikace a zabranéni zatiZeni sité prenosem
obrazovych dat),

vkladani znacek a textovych poznamek,

neomezeny pocet soucasné spolupracujicich uzivatelll nad jednim vySetfenim,
neomezeny pocet soucasné aktivnich konzultaci,

podpora pfizvani hostl, ktefi nemaji vytvoreny ucet pro pfistup do systému, k on-line
konzultaci (podpora externich spolupracovnik(l) zabezpedenym zplsobem (napf.
zadanim PIN).

Zakladni méreni:

j-

Sm 0 o0 T

denzita,
pravitko,
tfibodovy uhel,
pomeér,
kalibrace
elipsa,

obrys,

kruh,

Ctverec,
obdélnik.

Pokrocilé méreni:

a.

Sm oo

i
J

mnohouhelnik,

ROI (elipsa, volny obrys, kruh, ¢tverec, obdélnik, preddefinovand oblast o dané
velikosti, zobrazeni histogramu),

moznost uZivatelského nastaveni zobrazovanych hodnot ROI (prlimérna denzita,
minimalni denzita, maximalni denzita, rozsah hodnot denzity, obvod, plocha,
histogram),

zobrazeni statistiky v ROI,

méreni ortopedickych ahld dolni koncetiny (HKA, FMA, TMA, JLCA).

Cobblv uUhel,

Bohlerlv Uhel,

Norbergliv Uhel,

zakfiveni,

kardiotorakalni index.

Podpora méreni na Doppler US - Integral, VTI, PHT.

Manipulace s dvourozmérnymi (nastaveni W/L, zvétSeni, posouvani, lupa s mozZnosti

zvétSovani po krocich, rotace, prevraceni dle vodorovné/svislé osy).

Podpora angiografickych vysetieni, DSA (digitalni subtrakce).
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Funkcionalita

Vytvoreni klicovych snimk( dle standardu DICOM (Key objects) v€. jejich zobrazeni a moznosti
uloZeni jako nové série vySetreni.

MozZnost pfednastaveni §ablon (hodnot kontrastu) pro rGizné typy vysetfeni. Sablony umoztiuji
prednastaveni hodnot window level, pfipadné dalsi parametry, pro rizné typy vysetreni na
klavesové zkratky.

Vkladani anotaci.
Indikator aktudlné zobrazené série/snimku.

Import DICOM dat, vé. moznosti vybéru cilového archivu, kam se data importuji. MoZnost
importu pouze pro prihlaseného uZivatele nebo aktudlni pracovni stanici.

UzZivatelska dokumentace dostupna jako soucdst prostredi prohlizece.

Tabulka 18: Spolecné funkcionality klinické a diagnostické verze DICOM prohlizece

6.5.1.4.2 Specifické funkcionality diagnostické verze DICOM prohliZece

Funkcionality specifické pouze pro diagnostickou verzi DICOM prohlizece.

#

117.

118.

119.
120.

121.

122,

123,

124.

125.

Funkcionality

Podpora vice monitorll, véetné uZivatelského nastaveni podpory pro barevné a cernobilé
monitory.

Moznost rozdéleni obrazovky horizontalné i vertikalné pro zobrazeni vice snimk( na jednom
monitoru v rdmci jednoho vysSetfeni a pro porovnani vicero vySetfeni. U vicemonitorovych
stanic moznost rozvrzeni obrazovky na kazdém monitoru zvlast i pro vsechny monitory
soucasné (jednotné).

MozZnost stranové volby zobrazeni seznamu sérii vySetfeni (plati pro kazdy pfipojeny monitor).
Méreni objemu.

Manipulace s dvourozmérnymi i 3D snimky (nastaveni W/L, nastaveni LUT, zvétseni,
posouvani, lupa s mozZnosti zvétSovani po krocich, rotace, prevraceni dle vodorovné/svislé

osy).

Podpora manualni a automatické synchronizace, u manualni synchronizace volba pouze
synchronizace snimk, s W/L nebo kompletni synchronizace se véemi dalsim funkcemi (zoom
apod.), u automatické synchronizace pouze synchronizace snimkl nebo kompletni
synchronizace se vSemi dalSimi funkcemi.

MPR, zakfivené MPR, zarovnané MPR, objemova rekonstrukce, MIP, MinlIP, primér, 3D
kurzor, VRT, DVR.

Moznost interaktivni zmény tloustky fezu.

Fuze pro neomezené mnozstvi modalit (min. ze 3 modalit — PET CT, MR, CT), posun aktivni
vrstvy ve fuzi.
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# Funkcionality

126. Zavésné (hanging) protokoly — moznost pokrocilé definice hanging protokold a kombinace
pravidel pro zobrazeni vySetfeni. Je moziné definovat min. rozloZeni obrazu (rozdéleni
obrazovky/obrazovek) dle typu vysetfeni, polet diagnostickych monitorl a nastaveni
zobrazeni na kazdém z nich, automatické porovnani aktudlniho a predchozich vysetteni,
definice nastaveni vychozi hodnot jako je napf. WL, zoom, nastaveni pozice otevieni
vySetfeni, MPR, 3D rekonstrukce apod. Vsechna tato pravidla je mozné kombinovat.

127.  Vytvareni DICOM SR (Structured Report), v€. mozZnosti vytvareni SR dle preddefinovanych
textl. Moznost odeslani SR do NIS/RIS pres HL7.

128. Vytvareni hlasovych pozndmek v DICOM formatu (moZnost nahrat a uloZit k vySetfeni do
archivu hlasovou poznamku, kterou je nasledné mozné pfimo v prostredi prohlizece prehrat).

129. Moizinost otevirat vysetfeni v samostatnych zdlozkach, mezi kterymi lze v uzZivatelském
prostfedi DICOM prohlizece prepinat.

130. Pro zpracovani 3D rekonstrukci moZnost vyuziti vykonu grafickych karet v diagnostickych
stanicich a na serveru pro sdileni jejich vykonu pro vice koncovych zafizeni — mozZnost definice
priorit vyuziti graf. karet na zakladé IP adres apod.

Tabulka 19: Specifické funkcionality diagnostické verze DICOM prohlizece

6.5.1.5 Ostatni vlastnosti PACS

Stdvaijici PACS je certifikovany jako zdravotnicky prostredek ve tridé llb.

6.5.2 Nemocnicni informacni systém (NIS)
Zadavatel provozuje NIS FONS Akord od STAPRO s.r.o.

NIS a PACS jsou vzdjemné integrovany, predmétem dodavky neni zména této integrace nad ramec
pozadavk( uvedenych dfive v tomto dokumentu.

6.5.3 Komunikacni infrastruktura

Objednatel disponuje nasledujici komunikacni infastrukturou:

1. Objednatel zajisti nezbytnou komunikacéni infrastrukturu vramci datového centra mezi
dodavanymi, ostatnimi soucastmi dodavky v rdmci této VZ, integrovanymi IS a klienty.
2. Objednatel zajisti pfipojeni k internetu min. pro Ucely registracni autority.
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6.5.4 Technologie vyuZivané objednatelem

Prostfedi NTa je v drtivé vétSiné postavena na produktech spolecnosti Microsoft a NTa pozZaduje
respektovani tohoto prostiedi z dlivodu efektivniho a hospodarného vyuiiti finanénich prostiedkd,
znalosti a zkuSenosti personalu, procest zajisténi provozu ICT a nakladli na obnovu, udribu a servis
technologii.

Ve vyjimecnych pfipadech NTa pripousti i jinou technologii (viz poZzadavky na dodavku v pfislusnych
Castech).

Objednatel vyuziva nasledujici technologie. Ve vybranych pripadech tyto technologie definuji prostredi,
pro které je dodavka dila pozadovana.

Oblast Technologie Doplnujici informace

Pracovni a MS Windows 11 a vyssi  Informacni systém pro uzivatele musi byt funkéni na

klientské MS Edge, Chrome, téchto technologiich.

stanice Firefox

uzivateld

Sprava MS Active Directory Objednatel vyuziva pro autentizaci MS Active Directory.

uzivateld

Dohled Zabbix Zhotovitel poskytne vstupy pro dohled nad béhem
systému jako celku.

Vzdaleny VPN Konkrétni typ a podminky vyuZiti budou poskytnuty

pristup v ramci soucinnosti.

Vzdédleny pfistup pro management prostiedi bude
umoznén pomoci VPN objednatele.

Tabulka 20: Technologie

V pripadé neuvedeni oblasti objednatel nespecifikuje technologii, pfipadné podminky pro jeji pouZiti.
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7 Ostatni podminky pro dodavku

7.1 Pripravenost na strané Objednatele

V této kapitole je uvedena pfipravenost na strané NTa pro dodavky v ramci projektu. Zde uvedena
pripravenost bude objednatelem zajisténa pro dodavky ICT.

Jedna se o zajisténi:

1. Stavebni pfipravenost objektl a datovych center pro umisténi technologii a vybaveni.

2. Dostatecné kapacitni napajeni datového centra pro umisténi technologii a vybaveni.

3. Dostatecné kapacitni napajeni datového centra, kde bude umisténa technologie systému.

4. Komunikacni infrastruktura — WAN propojeni lokalit, LAN, pfipojeni na internet, pfipojeni
do sité, pres kterou budou systémy napojeny na AAfD.

5. Zajisténi kompatibility koncovych HW zafizeni s modernizovanym IS.

7.2 Provoz
Provoz stavajiciho feseni je zajistovan s nasledujicimi parametry:
1. Provoz systému je vreZimu 7x24x365 — PACS je a bude kriticky systém, jehoZ sluzby jsou
uzivatelm k dispozici nonstop, protoze NTa poskytuje sluzby a plni své ukoly nonstop.
2. PACS je a bude provozovan jako vysoce dostupny systém sfadou redundantnich prvki
prispivajicich k vysoké dostupnosti a zajisténi funkcnostii v pfipadech vypadk( nékterych prvka.
3. Vramci provozu je a bude zajistén dohled, jak je uvedeno dfive v tomto dokumentu.
4. V ramci provozu je a bude zajisténo zalohovani, jak je uvedeno dfive v tomto dokumentu.
5. Technicka a technologicka podpora systému:
a. Bude zajistovana vrezimu 7x24x365, aby byla zajisténa vysokd dostupnost
dle predchoziho bodu.
b. Soucasti je a bude maintenance technologii a dodaného SW, technicka a technologicka
podpora nad ramec zaruky s kratsimi SLA neZ v pripadé zaruky.
c. Bude poskytovan 1% level support, vyhodnoceni hldSenych probléma a feSeni zavad ze
strany dodavatele a poskytovatele sluzeb technické a technologické podpory.
Administrace systému je v zodpovédnosti spravcl NTa.
7. 'V ramci provozu budou probihat:
a. Nezbytné udpravy systému vyplyvajici ze zmén legislativy, vyhlasek, pripadné dalsich
zavaznych dokumentd.
b. Rozvoj systému v ndvaznosti na nové potreby NTa.
Pozarucni servis SW infrastruktury.

Zajisténi provozu musi byt zachovano min. v tomto rozsahu.

7.3 Vyuzivana provozni infrastruktura
Objednatel pro stavajici PACS vyuziva nasledujici infrastrukturu:

1. Pro provoz stavajiciho PACS je vyuZivana nasledujici provozni infrastruktura:
a. 2x SERVER DELL PowerEdge R7515
i. Kazdy server s nasledujicimi parametry:
ii. 1x 3.5" Chassis with up to 12 Hot Plug Hard Drives

Strana 40 / 41



Spolufinancovdno  _—e=g» | MINISTERSTVO
s =" PRO MISTNI
Evropskou unii &/’ ROZVOJ R
iii. 1x AMD EPYC 7313P 3.0GHz, 16C/32T, 128M Cache (155W) DDR4-3200
iv. 1x 3200MT/s RDIMMs
v. 8x 16GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank
vi. 1x PERC H740P RAID Controller, 8GB NV Cache, Mini card
vii. 4x 1.92TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive,3.5in
HYB CARR, 1 DWPD,
viii. 8x 12TB 7.2K SAS ISE 12Gbps 512e 3.5in Hard Drive
ix. 1x Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W HLAC (ONLY FOR 200-
240Vac) Titanium
X. 1xRiser Config2,2x 16 FH + 2 x 16 LP PCle slot
xi. 1x PowerEdge R7515 Motherboard, with 2 x 1Gb Onboard LOM (BCM5720)MLK
V4
xii. 1x Broadcom 57416 Dual Port 10 GbE SFP+ Network LOM Mezz Card
xiii. 1x BOSS controller card + with 2 M.2 Sticks 240G (RAID 1),LP
xiv. 1x Graficka karta NVIDIA RTX A2000 6GB RAM
b. OS: Linux
c. Zajisténo zadlohované napajeni.

Konec zakladni ¢asti dokumentu
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