
SO 01 - dočasné oddělovací příčky
Popis:
- sádrokartonové příčky s požární odolností EI 60 DP1 pro běžný zdravotnický provoz

Výška příček pro ocenění je 3,57 m.

Vyznačení dočasných příček v půdorysech

1.NP
místnost 1.171 - příčka délky 3,0 m
místnost 1.116, 1.071, 1.070, 1.072, 1.073 - příčky délky 7,3 + 1,5 + 3,4 + 6,4 + 3,4 + 1,4 + 3,4 + 4,5 = 31,3 m
1x přesun pozic, tzn. nové sádrokartonové příčky = 31,3 m

2.NP
místnost 2.212, 2.209, 2.208 - příčky délky 7,7 + 5,1 + 0,5 + 4,5 + 2,3 = 20,1 m
místnost 2.146 - příčky délky 4,5 + 1,4 + 8,6 + 16,8 = 31,3 m

3.NP
místnost 3.116, 3.117, 3.120 - příčky délky 7,7 + 5,1 + 0,5 + 4,5 + 2,3 = 20,1 m
místnost 3.088 - příčka délky 2,5 m
místnost 3.089 - příčky délky 4,9 + 2,2 = 7,1 m

4.NP
místnost 4.018, 4.084, 4.081 - příčky délky 7,7 + 5,1 + 0,5 + 4,5 + 2,3 = 20,1 m

dočasná SDK příčka EI 60 DP1 - vyznačeno ve stavebních půdorysech
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