
Příloha č.1   ZD   Technická  specifikace  
 
 

Stolní chlazená laboratorní centrifuga   3 ks  
 
 
Centrifuga se čtyřmístným výkyvným rotorem, závěsy a adaptery pro zkumavky – 

celkem 78 zkumavek o velikosti 13x75-100 mm)   

Centrifuga s teplotním pracovním rozsahem min. -5° až +30°C  

Minimální odstředivá síla 5000 x g  

Automatický přepočet otáček na odstředivou sílu 

Krok nastavení 100 ot./min. 

Možnost nastavení min. 8 rychlostí rozběhu a brzdění 

Automatické rozpoznávání rotorů 

Ochrana proti nevyvážení rotoru 

Ochrana proti pádu víka centrifugy 

Rychlé vychlazení vnitřního prostoru centrifugy 

Programování otáček, odstředivé síly, akcelerace, času centrifugace, teploty – krok 

1°C 

Možnost minimálně deseti uživatelských programů 

Jednoduché ovládání odolnou klávesnicí 

Hlučnost maximálně 60 dB 

 

Součástí dodávky je výkyvný čtyřmístný rotor, čtyři závěsy a adaptery pro 78 

zkumavek pro každou centrifugu. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


