
Příloha č. 1  ZD – Technická specifikace   

 

Příslušenství k elektromechanickým operačním stolům   s nosností nad 135  kg  

-   3ks  výměnná deska  oper. stolu s příslušenstvím,   3ks transportér desky 

 

Požadované vlastnosti   základní chirurgické desky  

 elektricky ovládané pohyby základní chirurgické desky: 
 základní zádová sekce - vzhůru 90°, dolů - 55°,                                                                           

v reverzním sestavení desky   +90°/-90° 

 nožní sekce - vzhůru 90°, dolů 100° -  
 dělené podložky dolních končetin též samostatně  
 horní zádová sekce – vzhůru 90°, dolů 105° 

 podélný posuv 400 mm  (základní deska pro všeobecnou chirurgii) 

 

 

 manuálně ovládané polohy základní chirurgické desky : 
 podložky dolních končetin  dvoudílné roztažitelné, ,  
 hlavová podložka s dvoukloubovým mechanismem  
 napojování jednotlivých sekcí desky s jednoduchými západkami - bez nutnosti 

dotáhování šrouby  
 univerzálnost (možnost použití pro ostatní chirurgické obory)  
 polstery snižující riziko vzniku proleženin (bez použití gelových podložek), 

tloušťka 8 cm, jednoduše odnímatelné 

 systém vybaven rozpoznáváním napojeného příslušenství – aktivní antikolizní 
systém, příslušenství vybaveno mikročipy  

 

 

 transportní vozík  s funkcí  trendelenburg , antitrendelenburg  a s funkcí  
výškového zdvihu (pro překládání pacienta )   

 transportní vozík musí být vybaven  s výsuvným pátým  kolečkem  pro snadnou 
manipulací  a udržení přímého směru 

 madla pro manipulaci s vozíkem 

 navážení desek na nohu obousměrně  (hlava – nohy) s automatickým  
rozpoznáním pozice, bez nutnosti nastavení reverzního režimu 

 radiolucentní (RTG transparentní) desky - možnost použití RTG  C ramene při 
výkonu  

 



Požadované příslušenství k deskám  

 Opěrka (podložka) ruky infuzní  6 ks 

 Pojezdová svorka 6 ks  
 Infuzní stojan pro připevnění k euro liště stolu 3 ks  
 Poutací pás pro opěrku ruky 3 ks   
 Kurt na fixaci těla 6 ks  
 Gelová podložka pod pacienta pro zmírnění tlaku se sakrálním výřezem 3ks 
  

Zadavatel  požaduje  s ohledem na ochranu svých investic   kompatibilitu  
dodávaných desek a transportérů   desek  s oper.  stoly  TruSystem 7500,  

Zadavatel disponuje  tč. pouze  jednou deskou a transportním vozíkem k op. 
stolu.  Touto zakázkou budou 3 operační stoly  dovybaveny na potřebný počet  
desek a transportních vozíků.  

 


