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1. Popis

Projekt Stavebni Gpravy 2. a 3. nadzemniho podlazi pavilonu ,,A* v arealu Nemocnice
Jindfichtiv Hradec. Resi piestavbu pliivodné détského oddéleni na léebnu pro dlouhodobé
nemocné (LDN). Ugelem akce jsou zmény dispoziéniho uspofadani vyzadané zménou
provozu a modernizace objektu.

Objekt je situovan v zapadni Casti arealu nemocnice, je komunikalné propojen
s pavilonem polikliniky. Vstupy do chranénych tunikovych cest v objektu jsou z vychodni
strany.

V 1. az 3. nadzemnim podlazi je [éCebna pro dlouhodobé nemocné; v 1. podzemnim
podlazi je stavajici technické zazemi (1. p.p. tento projekt nefesi).

Stavajici objekt je proveden klasickymi technologiemi a materialy. Puvodni nosné
konstrukce tvofi cihelné zdivo, Zelezobetonové konstrukce, stropy z ocelovych nosniki
s keramickymi vlozkami. Nové stény a pfiCky zdéné z palenych keramickych cihel.

Objekt ma tii nadzemni podlazi a jedno podzemni podlazi.

Vyska objektu h= 7,50 m.

Konstrukéni systém objektu nehoflavy; vSechny pozarné deélici konstrukce a nosné
konstrukce zajistujici stabilitu objektu z konstrukci druhu DP1.

Posuzuje se jako lizkové zdravotnické zafizeni LZ2 podle CSN 73 0835. Podle
piilohy A, tab. A.1 — zdravotnické zafizeni Gstavni péCe, pol. 3.3a) odborné lé¢ebné ustavy —
lé€ebna pro dlouhodobé nemocné.

Projektované pocty lizek jsou: v 1. n.p. 21; ve 2. n.p. 20 a ve 3. n.p. 20; celkem 61
lazek.

Pro evakuaci osob jsou v objektu dvé chranéné unikové cesty typu B.

Evakuaéni vytah se podle CSN nepozaduije.

V celém objektu bude instalovana elektricka pozami signalizace.

Z hiediska pozarni bezpecnosti staveb jsou navrzeny pozadavky norem platnych
v dobé zpracovani tohoto projektu.

Stavebni upravy 1. nadzemniho podlazi pavilonu A byly zpracovany v PBR leden
2014; bylo feSeno s ohledem na planovanou rekonstrukci celého objektu.

2. Pozarni useky

Samostatny pozarni usek podle CSN 73 0835 tvoii kazda liizkova jednotka (spoleéné
s vySetfovaci, léCebnou a fidici slozkou) podle ¢l. 8.1.2 a). Kazdé podlazi s lizkovou
jednotkou je rozdéleno na dva pozarni useky podle pozadavku ¢l. 8.1.4 CSN 73 0835. Pozarni
useky luzkovych jednotek jsou jednopodlazni.

Rozdéleni poZzarnich seki:
P 01.01/N3 — II1 — chranéna unikova cesta typu B; ozn. 1B
(m.&. 1.19, 2.15, 2.44, 3.18, 3.45)
P 01.02/N3 — 111 — chranéna unikova cesta typu B; ozn. 2B
(m.&. 1.30, 2.27, 3.38)




S-P 01.03/N3 — III — vytahova Sachta (m.&. 1.20ab, 2.18ab, 3.22ab)

N 1.01 — IV — lazkova jednotka — 4 lazka (m.¢. 1.01-1.18, 1.21-1.22, 1.42)
N 1.02 -1V — lizkova jednotka — 17 lizek (m.C. 1.23-1.29, 1.31-1.41)
S-N 1.03/N3 — 11 — instala¢ni achta

S-N 1.04/N3 — 11 — instalaéni Sachta EI

S-N 1.05/N3 —II — instala¢ni $achta EI

N 1.06 — 11 — rozvadéc EI

N 1.07 — 11 — rozvadéc EI

N 1.08 —II — rozvadéc EI

N 2.01 — 1V — ldzkova jednotka — 2 lizka (m.¢. 2.01-2.14, 2.16, 2.42-2.43)
N 2.02 — IV - lizkova jednotka — 18 lizek (m.C. 2.20-2.26, 2.28-2.41)

N 2.03 — II - rozvodna slaboproud (m.¢. 2.19)

N 2.04 — I — rozvadéc El

N 2.05 —II — rozvadéc El

N 3.01 -1V - lazkova jednotka — 2 lGzka (m.¢. 3.01-3.17, 3.19-3.21)

N 3.02 - IV — luzkova jednotka — 18 lazek (m.¢. 3.23-3.37, 3.39-3.44)

N 3.03 —II — rozvadéc EI

N 3.04 —II — rozvadéé EI

3. Pozarni riziko

P 01.01/N3 —III — chranéna unikova cesta typu B; ozn. 1B

(m.C. 1.19, 2.15, 2.44, 3.18, 3.45)
P 01.02/N3 — III — chranéna anikova cesta typu B; ozn_ 2B

(m.¢. 1.30, 2.27, 3.38)

Chranéné nikové cesty typu B tvoii stavajici schodistové prostory. Jedna se o CHUC
typu B provedené podle ¢l. 9.4.5 CSN 73 0802 — Gnikova cesta dispoziéné fesena jako CHUC
A, ale je vybavena pietlakovym vétranim podle 9.4.7 az 9.4.9 CSN 73 0802.

Pro CHUC stanoven stuperi pozarni bezpe&nosti I11.

V chranénych unikovych cestach nebude zadné pozarni zatizeni, kromé hoflavych
hmot v konstrukcich oken a dvefi (jsou-li tfidy reakce na ohefi B az D); podlahové krytiny
budou tfidy reakce na ohefi nejméné Cp-sl (podle CSN EN 13501-1). Povichové Gpravy
stavebnich konstrukei pouze z vyrobki tfidy reakce na ohei Al nebo A2. Kiidla oken
v CHUC budou zasklena (nelze pouzit vyrobky tiidy reakce na ohefi B az F, plast).

V CHUC nebudou predméty a zafizeni podle 9.3.3 CSN 73 0802: zafizeni zuzujici
pruchozi $itku, volné vedené rozvody hoflavych latek nebo volné vedené potrubni rozvody
z vyrobki tridy reakce na oheri B az F, volné vedené rozvody vzduchotechnickych zafizeni,
které neslouzi pouze vétrani CHUC, rozvody pary a toxickych latek, volné vedené elektrické
rozvody, které neodpovidaji 12.9 CSN 73 0802 a CSN 73 0848.
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S-P 01.03/N3 — 1T — vytahova Sachta (m.¢. 1.20ab, 2.18ab, 3.22ab)

Ve spolecné vytahové Sachté piivodné byly dva vytahy, bude ponechan jeden vytah.
Otvory do Sachty v mist& nepouzivaného vytahu (ze strany CHUC) budou zazdény.

Stupefl pozamni bezpe&nosti vytahovych Sachet stanoven podle 8.10.2 CSN 73 0802;
vytah osobni nebo osobo-nakladni — IT1. SPB.




N 1.01 -1V - lazkovéa jednotka — 4 lazka (m.¢. 1.01-1.18, 1.21-1.22, 1.42)
N 1.02 — IV — luzkova jednotka — 17 lazek (m.¢. 1.23-1.29, 1.31-1.41)
N 2.01 — IV — luzkova jednotka — 2 lizka (m.¢. 2.01-2.14, 2.16, 2.42-2.43)
N 2.02 — IV — lGzkova jednotka — 18 lizek (m.¢. 2.20-2.26, 2.28-2 41)
N 3.01 — IV — lazkova jednotka — 2 ldzka (m.¢. 3.01-3.17, 3.19-3.21)
N 3.02 — IV — luzkova jednotka — 18 lazek (m.¢. 3.23-3.37, 3.39-3.44)
Plocha poZzarnich usekd (v uvedeném potadi): S = 303,61 m%; 273,73 m*; 279,55 m’;
303,44 m?; 296,67 m*; 362,51 m”.
Dle &l. 8.2.1 CSN 73 0835 stanovena hodnota vypo&tového pozarniho py = 30,0 kg.m™
a soucinitel a = 0,9.
Stupen pozarni bezpecnosti [V.

S-N 1.03/N3 — II — instalaéni $achta
S-N 1.04/N3 — II — instala&ni Sachta EI
S-N 1.05/N3 — 11 — instala¢ni $achta EI

Stupen pozarni bezpeCnosti instalaCnich Sachet stanoven podle 8.12.2 c¢)1); pro
rozvody nehoflavych latek a rozvody hotlavych latek do celkového svétlého prifezu potrubi
1000 mm® a el. kabeld.

Stupeni pozarni bezpecnosti 11.

N 2.03 — II — rozvodna slaboproud (m.¢. 2.19)

$=576m’

a, =038 pn = 25,0 kg.m™
ps = 10,0 kg.m™

a=0,83 p =35,0kgm™

okenni otvory, které¢ umozni pfistup vzduchu pfi pozaru, zasklené béznym tabulovym
sklem: 1x 1,10 x 2,00 m

8, =290 o= 2 Ob:m
S h'2=3.111 m’ hs=3,20m
S, $=0,382 n=0,302
h, : hs = 0,625 k =0,207
b=0,5

c=10

pv=35,0.0,83.0,5.1,0=14,5kgm>
Stupen pozarni bezpecnosti I1.

N 1.06 —1I —rozvadéc El
N 1.07 — 1T — rozvadé¢ El
N 1.08 — II — rozvadéc El
N 2.04 —1I — rozvadéc EI
N 2.05 —1I — rozvadé€ EI
N 3.03 —1I — rozvadéc El
N 3.04 — 11 — rozvadeC El
Podle &l. 6.1.7 CSN 73 0810 stanoven stupeii pozarni bezpecnosti I1.




Upozornéni:
1. V mistnostech urenych pro ulozeni Cisticich a uklidovych prostiedkti nesmi

byt ulozeno vice nez 8 litra hotlavych kapalin na 1 m* podlahové plochy!
2.V komunikaénich prostorech nebude nabytek z hoflavych hmot, vestavéné
skfin€ ani jiné pozarni zatizeni.

PoZzarni zatiZeni v prostoru nad podhledem
V prostoru mezi podhledem a stropni konstrukei:

- rozvody elektrickych instalaci a slaboproudu budou v provedeni, pfi kterém se
nezapocitavaji do pozarniho zatiZeni: elektrické kabely s izolaci spliiujici tfidu
reakce na ohefi Aca, Blca a B2¢a; nebudou ponechany kabely s hotlavou
izolact;

- mohou se vyskytovat vzduchotechnické rozvody v potrubi tfidy reakce na oheni
Al nebo A2

- nevyskytuji se rozvody hotlavych plyna;

- pozarni zatizeni v prostoru nad podhledem neni vétsi nez 15,0 kg.m™.

4. PoZzarni bezpecnost

4.1. Stupen pozarni bezpeénosti
Stupen pozarni bezpecnosti pro jednotlivé pozarni Gseky stanoven:
IL. stupeni pozarni bezpecnosti
S-N 1.03/N3 — I — instalagni $achta
S-N 1.04/N3 — 11 — instalagni $achta EI
S-N 1.05/N3 — II - instalagni $achta EI
N 1.06 —II — rozvadéc EI
N 1.07 —II — rozvadéc EI
N 1.08 — II — rozvadéc El
N 2.03 —II - rozvodna slaboproud (m.¢. 2.19)
N 2.04 — I - rozvadéc EI
N 2.05 —II - rozvadég EI
N 3.03 — I — rozvadé€ EI
N 3.04 —II — rozvadé¢ El

IIL stupen pozarni bezpe¢nosti
P 01.01/N3 — I1I — chranéna unikova cesta typu B; ozn. 1B
(m.&. 1.19, 2.15, 2.44, 3.18, 3.45)
P 01.02/N3 — III — chranéna anikova cesta typu B; ozn. 2B
(m.&. 1.30, 2.27, 3.38)
S-P 01.03/N3 — III — vytahova Sachta (m.¢. 1.20ab, 2.18ab, 3.22ab)

IV. stupeii pozarni bezpe¢nosti
N 1.01 - IV - lazkova jednotka — 4 luzka (m.¢. 1.01-1.18, 1.21-1.22, 1.42)
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N 1.02 — IV — lazkova jednotka — 17 lizek (m.¢. 1.23-1.29, 1.31-1.41)

N 2.01 - IV — ldzkova jednotka — 2 lizka (m.¢. 2.01-2.14, 2.16, 2.42-2.43)
N 2.02 - IV — lizkova jednotka — 18 lizek (m.¢. 2.20-2.26, 2.28-2.41)

N 3.01 — IV — lizkova jednotka — 2 lizka (m.¢. 3.01-3.17, 3.19-3.21)

N 3.02 — IV — lazkova jednotka — 18 ltizek (m.¢. 3.23-3.37, 3.39-3 44)

4.2. Velikost pozirnich aseki y
Velikost vSech pozarnich tGsek vyhovuje dovolenym rozméram podle ¢l. 7.3 CSN 73
0802. Pozarni useky lizkovych jednotek jsou jednopodlazni.

5. Stavebni konstrukce

5.1. Pozadovana odolnost konstrulgci
Pozadavky podle tabulky 12 CSN 73 0802:

» nadzemni podlazi (1.-2. n.p.); SPB: 1. ITL IV.
pol. 1 — pozarni stény a pozarni stropy 30 45 60
pol. 2 — pozarni uzavéry otvoru 15DP3  30DP3 30 DP3
pol. 3 —obvodové stény 30 45 60
pol. 4 —nosn¢ konstrukce stiech 15 30 30
pol. 5 — nosné konstrukce uvniti p.u. zajist'. stabilitu 30 45 60
pol. 6 —nosné konstrukce vné objektu zaj. stabilitu 15 15 30
pol. 7 — nosné konstrukce uvniti p.u. nezaj. stabilitu 15 30 30
pol. 8 — nenosné konstrukce uvnitf p.u. -- - DP3
pol. 9 — konstrukce schodist’ 15 DP3 15 DP3 15 DP1
pol. 10 — vytahové a instal. Sachty — konstrukce 30DP2  30DPI 30 DPI
— vytahové a instal. Sachty — uzavéry 15 DP2 15 DP1 15 DP1
pol. 11 — stiesni plast - 15 15
» posledni nadzemni podlazi (3. n.p.); SPB: I 1L V.
pol. 1 — pozarni stény a pozarni stropy 15 30 30
pol. 2 — pozarni uzavéry otvoru 15 DP3 15 DP3 30 DP3
pol. 3 —obvodové stény 15 30 30
pol. 4 — nosné konstrukce strech 15 30 30
pol. 5 — nosné konstrukce uvnitf p.0. zajist’. stabilitu 15 30 30
pol. 6 — nosné konstrukce vné objektu zaj. stabilitu 15 15 30
pol. 7 —nosné konstrukce uvnitf p.a. nezaj. stabilitu 15 30 30
pol. 8 —nenosné konstrukce uvnitf p.0. -- -- DP3
pol. 9 — konstrukce schodist 15 DP3 15 DP3 15 DP1
pol. 10 — vytahové a instal. Sachty — konstrukce 30DP2  30DPI1 30 DP1
— vytahové a instal. Sachty — uzavéry 15DP2 15 DP1 15 DP1
pol. 11 — stiesni plast -- 15 15



» podzemni podlazi (1. p.p.); SPB: 11 111. v

pol. 1 — pozarni stény a pozarni stropy 45 DP1 60 DP1 90 DP1
pol. 2 - pozarni uzavéry otvoru 30 DP1 30 DP1 45 DP1
pol. 3 — obvodové stény 45 DP1 60 DP1 90 DP1
pol. 5 — nosné konstrukce uvnitf p.u. zajist. stabilitu 45 DP1 60 DP1 90 DP1
pol. 10 — vytahové a instal. Sachty — konstrukce 30 DP2 30 DP1 30 DP1

— vytahove a instal. Sachty — uzaveéry 15 DP2 15 DP1 15 DP1

Bez ohledu na uvedené pozadavky musi v budové zdravotnické¢ho zarizeni vSechny
pozarné délici konstrukce a nosné konstrukce zajiStujici stabilitu objektu vykazovat pozarni
odolnost nejméné 30 minut.

5.2. Posouzeni stavebnich konstrukci
Pro pozarni useky luzkovych jednotek smi byt pouzity stavebni konstrukce a prvky
nejmene s nasledujici klasifikaci:
- stény a podhledy B-s1,
- nenosné konstrukce uvnit pozarnich useki B-s1,
- transparentni vyplné okennich a dveinich otvori Al (sklo; netyka se ramu
okennich otvorn),
- volné vedené potrubni rozvody, vCetné izolace B-s1,
- okenni a pfedokenni zaluzie C-s1 (neplati pro spojovaci a ovladaci prvky),
- prusvitné stfesni plasté a svétliky se nevyskytuji.
U konstrukénich dilet a prvki s pozadavkem na doplitkovou klasifikaci s1 nesmi byt
pouzito plastickych hmot.
Celkova plocha (soucet pudorysnych prumeéti) osvétlovacich téles neni vétsi ne
podlahové plochy mistnosti (pozarniho useku).

15%

N

Pozarni stény
Pozarni stény mezi pozarnimi useky stavajici 1 nové zdéné z cihel s oboustrannou
vapenocementovou omitkou min. tl. 10 mm:
-z palenych keramickych cihel nejmensi tloustka stény bez omitky je 115 mm,;
pro nenosné stény pozadovana pozarni odolnost EI 60 DP1,
- nosné stény z palenych cihel, pozadovana pozarni odolnost REI 60 DP1,
nejmensi tloustka stény bez omitky 240 mm.
Minimalni tloustku stény (115 mm) dodrzet i v misté oslabeni nikami ¢i drazkami
(hydranty, rozvadéce, apod.).
Pozarni stény se musi stykat s pozarnim stropem. Pfi realizaci zajistit protipozarni
tésnéni stavebnich a dilatacnich spar.

Pozarni stropy

V celém objektu ponechany stavajici stropni konstrukce, podle dostupnych informaci
ocelové nosniky s vlozkami z keramickych tvarnic.

Pozadovana pozarni odolnost stropnich konstrukci je REI 60 DP1.



Pro stanoveni pozarni odolnosti stropti podle CSN 73 0821 ed. 2, tab. 2, pol. 2.1 a pol.
2.2 nutno zdokumentovat skutegny stav stropnich konstrukci (ochrana ocelovych nosniku,
tloustka desky po zmonolitnéni betonem); pfi zpracovani tohoto PBR nebyly provedeny
sondy pro zjisténi stavu stropnich konstrukci (budova je v provozu).

V pfipadé, Ze nebude prokazana dostatena pozarni odolnost stropnich konstrukci,
bude proveden pfimy obklad stropnich konstrukci pozarné ochrannymi deskami na
pozadovanou pozarni odolnost.

Stropni podhledy — nenavrhuji se s pozarni odolnosti.

Pozarni uzaveéry otvora

= EI 30 — S, — C DP1 (DP3); mezi pozarni useky lizkovych jednotek
navzajem, vstupy z lazkovych jednotek do CHUC;

=  EW 30 - C DP3,; elektrorozvodna slaboproud (m.¢. 2.19);

= EW 15— C DPI, dvefe vytahové Sachty mimo CHUC;

* EI 15 - S, — DPI1; rozvadéCe elektrické energie, instalacni Sachty EI (v
lazkovych ]ednotkach i v CHUC);

= EW 15 DPI; revizni dvitka do instaladnich Sachet, které neusti do CHUC.

Za soudast pozarniho uzavéru se povazuje i dveini nadsvétlik, popi. pevna Cast pricky
vedle dvefi, pokud plocha téchto konstrukci neni vétsi nez 1,5 nasobek plochy oteviratelného
pozarniho uzavéru, nejvyse 6 m’.

Dvefe na unikovych cestach (prichody mezi lizkovymi Jednotkaml v chodbach a
vstupy do CHUC) musi byt opatieny transparentni plochou (velikost nejméné 0,06 m?)
umoznujici pruhled na druhou stranu dvefi.

Pozarni uzaveéry, které rozdéluji lizkovou jednotku na dva pozarni useky, budou
vybaveny zafizenim (pridrzné magnety), které zajiStuje dvere trvale v oteviené poloze a
v pripadé pozaru (poplachu) signal EPS dvefe samo¢inné uzavie. Toto zafizeni doporucuji
takeé na dvefe do polikliniky v 1.n.p.

Ostatni pozarni uzavéry budou vybaveny samozaviracim zafizenim, které uzavie dvefe
po kazdém otevieni (C). Pozarni dvefe nesmi mit zafizeni, které by blokovalo jejich
samodinné uzavieni (stavéCe kfidla apod.). Doporucuji samouzaviraci zafizeni s klasifikaci
L

Dvoukfidlové dvefe musi byt sefizeny tak, aby bylo zajiSténo spravné a funkcni
uzavieni viech oteviratelnych ¢asti pozarniho uzavéru (koordinator uzavirani).

Pokud se dvere z mistnosti oteviraji do inikové komunikace, musi ziistat volny pruh o
gifce 1100 mm (otevirat dvefe o 180°).

Obvodové stény

Obvodove stény stavajici zdéne; dozdivky z cihel palenych tl. 350 mm.

Na styku obvodovych stén s pozarnimi sténami a pozarnimi stropy jsou vytvoieny
pozarni pasy o Sifce nejméné 900 mm.

Vngjsi zatepleni novych obvodovych stén kontaktnim zateplovacim systémem je
dovolenomusi byt z materialt tfidy reakce na ohefi Al nebo A2 podle CSN EN 13501-1.

Okna v m.¢. 1.01, 2.01, 3.01 a ve stejném rozsahu v podzemnim podlazi budou v ¢asti
ke schodisti v Sifce 2100 mm opatiena vyplni s pozarni odolnosti EW 30 DP1 (i—o0) pevné



zaskleni; zbyvajici ¢ast §. 1,05 m bude bez pozarni odolnosti (moznost vétrani). Divodem je
snizeni odstupovych vzdalenosti smérem k CHUC.

Nosné konstrukce stiechy
Nosnou konstrukci tvoii pozarni strop posledniho nadzemniho podlazi, stavajici
konstrukce, do kterych navrzené Gpravy nezasahuji.

Nosné konstrukce uvniti pozarniho useku zajistujici stabilitu

Nosné stény zdéné, pozadovana pozarni odolnost R 60 DP1, nejmensi tloustka stény
bez omitky je 240 mm.

Pozarni odolnost nosnych konstrukci zajistujicich stabilitu objektu (sloupy, nosniky,
privlaky, pfeklady nad otvory a jin€) musi vykazovat poZarni odolnost R 60 DP1.
Zelezobetonové konstrukce stavajici. U konstrukci provedenych z ocelovych nosniki, bude
pozarni odolnost zaji$téna napi. obkladem pozarné ochrannymi deskami na pozadovanou
odolnost.

Konstrukce schodist
Schodisté v CHUC jsou z konstrukci druhu DP1.

StieSni plast
Stfe$ni plast stavajici, nenachazi se v pozarné nebezpecném prostoru, vyhowvujici
klasifikace Broor (t1).

Chranéna Gnikova cesta

Chranéna uGnikova cesta ma vSechny ohranicujici konstrukce (stény, stropy)
z konstrukci druhu DP1 (nehoflavé). Pozarni uzavéry otvort typu EI, zabranuji proniku koute
(Sm), vybaveny samozaviracim zatizenim (C).

V chranénych anikovych cestach nebude zadné pozarni zatizeni, krom¢ hoflavych
hmot v konstrukcich oken a dvefi (jsou-li tfidy reakce na ohen B az D). VypIné okennich
kiidel v CHUC budou z tabulového skla, nesmi byt plast.

Pro podlahové krytiny budou pouzity materialy klasifikované podle CSN EN 13501-1
do tiidy reakce na ohen Aly az Cy-sl (podle CSN EN 13501-1).

Povrchové upravy stavebnich konstrukei budou z vyrobk tfidy reakce na ohent Al
nebo A2.

Vytahové Sachty

rrrrr

cesty.

Stény vytahovych Sachet stavajici nejméné tl. 200 mm; pozadovana odolnost REI 30
DP1; zastropeni Sachet deskami pozarni odolnost REI 30 DP1. Dvefe vytahovych Sachet
mimo CHUC: EW 15 — C DP1, do CHUC nejsou.



Instalaéni Sachty, elektrické rozvadéce

Stény instalacnich Sachet zdéné z palenych cihel min. tl. 115 mm; pozarni odolnost El
30 DP1,; zastropeni Sachet zelezobetonovymi deskami, pozadovana pozarni odolnost REI 30
DP1; dvefe a revizni dvitka nejmén¢ EW 15 DP1.

Rozvadéce elektrické energie v instalanich Sachtach ¢&i v lokalnich skiifiovych
objektech tvofi (v prostorech LZ2 a v CHUC) samostatné pozarni useky, zarazuji se do II.
SPB (viz ¢l. 8.4): pozadovana pozarni odolnost pozarné délicich konstrukci EI 30 DPI1,
pozarni uzavéry EI 15 - S,, — DP1.

Povrchové upravy stavebnich konstrukci

Na povrchové upravy stavebnich konstrukci v pozarnich usecich zdravotnickych
zafizeni LZ2 nebudou pouzity stavebni hmoty s indexem Sifeni plamene i vét§im nez 75
mm.minuta” u stén a 50 mm.minuta™ u podhleds.

Povrchové upravy stavebnich konstrukci budou z vyrobku tfidy reakce na oheri Al
nebo A2; s vyjimkou podlahovych krytin a lemovacich list keramickych obkladu C¢i
podlahovych krytin.

Pro podlahové krytiny pouzit materialy klasifikované podle CSN EN 13501-1 do tiidy
Alp az Cq-sl (podle CSN EN 13501-1).

V lazkovych ¢astech smi byt pouzity pouze materidly, u kterych je prokazano
zkouskou podle CSN EN 1101 a CSN EN 1021-2, Ze:
- zapalnost textilnich zaclon a zavésu je delsi nez 20 sekund,
- Calounéné materialy vyhovuji z hlediska zapalnosti.

Upozornéni! }
Ve smyslu vyhlasky Ministerstva vnitra CR ¢ 246/2001 Sb. je opravnéna montovat

protipozarni konstrukce pouze odborné zpuisobila (certifikovana) firma.

Pozadovana pozami odolnost konstrukci musi byt zajisténa po celou predpokladanou
zivotnost stavebniho objektu.

Veskeré konstrukce, které maji vliv na pozarni bezpecnost stavby, musi byt provedeny
dle technologickych piedpist vyrobce daného systému.

Zpétujici protipozarni natéry konstrukci se v tomto objektu (LZ 2) nesmi pouzit.

Navrzené stavebni konstrukce vyhovuji.

6. Unikové cesty

§ Pro evakuaci osob jsou v objektu zfizeny dvé chranéné unikové cesty typu B (tab. 2
CSN 73 0835), které spojuji vSechna podlazi s vychody na volné prostranstvi: )
® chranéna anikova cesta 1B (P 01.01/N3 — III), feSena podle 9.4.5 CSN 73

= chranéna unikova cesta 2B (P 01.02/N3 — III), fe§ena podle 9.4.5 CSN 73
0802.

10



V pfipadé pozaru bude v lazkovych <&astech provadéna postupna evakuace:
horizontalni evakuace mezi pozarnimi useky v podlazi do prostoru, ve kterém osoby nebudou
ohrozeny, nasledné bude provadéna vertikalni evakuace.

Z 1. nadzemniho podlazi je k dispozici také vychod na venkovni schodisté z chodby
m.¢. 1.10.

Evakuacni vytah se nepozaduje (3 n.p.; h<9,0 m).

Pocet osob podle CSN 73 0818:

prostor plocha m?/os. E
proj. pocet

L.np. lazkové jednotky 21 lazek x1,3 27 os.

2.n.p. lazkové jednotky 20 lazek x1,3 26 os.

3.n.p. lazkové jednotky 20 luzek x1,3 26 0s.

celkem E =79 o0s.

Podle piilohy A CSN 73 0835, tab. A.1 zdravotnické zafizeni Gstavni péde, pol. 3.3a)
odborné 1éebné ustavy — lécebna pro dlouhodobé nemocné. SloZeni osob podle schopnosti
pohybu: 10 — 40 — 50% (schopné — s omezenou schopnosti — neschopné samostatného
pohybu).

6.1. Nechrinéné unikové cesty
Kazdé podlazi s lazkovymi jednotkami je rozdéleno na dva pozarni useky. Z kazdého
pozarniho Gseku liZkové jednotky je umoznéna evakuace po roviné do sousedniho poZarniho
useku, ktery:
a) ma hodnotu a, < 1,1; vyhovuje;
b) ma dostatetnou plochu pro pobyt evakuovanych pacienti ze sousedniho
pozarniho Gseku; nejvétsi pozadavek na tyto plochy je 34,5 m”, spliiuji chodby
(2.15+2.10a, 3.18+3.07)
¢) navazuje na chranénou unikovou cestu — splnéno, z kazdeho p.u. je unik do
CHUC B;
d) ma zajisténo dostate¢né prirozené vétrani na ploSe pro pobyt pacienti — okna
v chodbach (m.¢. 2.10a, 2.28, 3.07 a 3.37) budou mit plochu oteviratelné ¢asti
nejméné 2 m’.

Komunikace uvniti pozarniho useku, po které evakuace probiha, musi byt stavebné
oddélena sténami z konstrukénich €asti druhu DP1 (s vyjimkou dvefi a zarubni) a nesmi mit
pozarni zatizeni vy§§i nez 10,0 kg.m™. V chodbach neni dovolen nabytek z hotlavych hmot,
skiingé pro ukladani lizkovin ¢&i jiného materialu. Vybaveni prostoru recepce bude omezeno
na pracovni pult a zidle (nebudou skiiné, regaly) tak, aby nebyla prekrocena dovolena
hodnota pozarniho zatizeni.

Navrzené dispozi¢ni usporadani a veétrani splfiuje pozadavky na evakuaci pacientli
podle ¢l. 8.1.4a ¢l 8.4.1 CSN 73 0835.
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Mezni delka unikovych cest pro pozarni iseky lizkovych jednotek je 30,0 m pro jednu
cestu (neplati pro evakuaci pacientll) a 45,0 m pro vice cest. Skute¢né délky nechranénych
unikovych cest vyhovuji pozadavkiam.

Sitky tGnikovych cest, které jsou urleny k evakuaci pacienti neschopnych
samostatného pohybu, jsou 1100 mm véetné dveri. VSechny dvefe na unikovych cestach
z lizkovych jednotek budou mit §ifku jednoho kiidla 1100 mm.

Sitka unikové cesty z podlaZi, stanovena vypoctem, dv€ cesty po roving, E=27: u =

/130 (2.1,0+11.1,5+14.2,0) = 0,36 tn. pruhu

Sitky unikovych cest vyhovuji.

Nechranénée Gnikové cesty vyhovuji.

6.2. Chranéna anikovi cesta

V objektu jsou dvé chran€né unikové cesty typu B oznaceny CHUC 1B a CHUC 2B.
Jsou navrzeny podle 9.4.5 CSN 73 0802, bez pozarni piedsing, ale s pretlakovou ventilaci.
Vétrani chranénych unikovych cest viz ¢l. 8.2.1. této zpravy.

Doba, po kterou se mohou Osoby na CHUC B bezpecné zdrzovat je nejvyse 15 minut.

Sitka chranéné unikové cesty je nejméné 1100 mm. Sitka oteviratelnych kiidel dveri
na unikovych cestach, po kterych budou evakuovani pacienti, véetné dvefi na volné
prostranstvi, je 1100 mm.

Mezni pocet evakuovanych osob v jednom unikovém pruhu na CHUC B: po roviné
200 osob; po schodech dolu 150 osob; smi slouzit nejvyse pro E = 250 osob, vyhovuje.

Dovolena délka chranéné unikové cesty B je 90,0 m.

Poget evakuovanych osob podle CSN 73 0818: E = 79 osob.

Chranéné unikoveé cesty vyhovuji.

6.3. Vieobecné

Dvere, schodisté

Dvere na unikovych cestach budou opatieny transparentni plochou, o velikosti
nejméné 0,06 m’, umoZiiujici prithled na druhou stranu dveti.

VSechny pozarni uzavéry, které budou pii bézném provozu trvale oteviené, budou
opatfeny pfidrznym systémem a v piipadé pozaru samocinné uzavirany signalem EPS.

Dvefe na Gnikovych cestach, které je tieba z provoznich divodi blokovat v uzaviené
poloze (nebo opatiené specialnimi bezpeCnostnimi zamky, &teCky, el. vratny) v pfipadé
pozaru samocinné odblokovat signalem EPS. Kodové karty apod. nelze pouzit u dvefi
chranéné unikové cesty.

Dvefe na tnikovych komunikacich musi byt na strané uniku vybaveny panikovou
klikou — kovani podle CSN EN 179.

Uvedené pozadavky se tykaji vSech dvefi na prichodu chodbami smé&fujicimi do
chranénych unikovych cest. Musi byt zajistén volny priichod i pii vypadku el. energie.

Viechny dvouktidlové pozarni uzavéry budou opatfeny koordinatorem uzavirani
dveri.

Pozarni uzavéry nesmi byt vybaveny (dovybaveny) zafizenimi, které by blokovaly
jejich samoc¢inné uzavteni (stavéce kiidla, fetizky, kliny apod.).
Dvefe, jimiz prochazi unikova cesta v budové, nesmi mit prahy.
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Na schodi$ti a na vodorovnych komunikacich, kde se budou pohybovat pacienti,
budou osazena madla (CSN 74 3305) na obou stranach.

Schodidté na unikovych cestach musi svym provedenim spliiovat pozadavky CSN 73
4130.

Nouzové osvétleni
Svitidla nouzového osvétleni (podle CSN EN 1838) s bezpe¢nostnimi znackami bude
instalovano v chranénych tnikovych cestach i na nechranénych unikovych cestach, které
slouzi evakuaci pacientl:
* chranéna unikova cesta 1B i 2B, osvétleni funk¢ni nejméné po dobu 30 minut;
» viechny nechranéné unikové cesty, které slouzi evakuaci pacientl
(v chodbach, vysetfovnach, pokojich pacienti), funkéni po dobu nejmene 15
minut; dale budou pouzita svitidla s nouzovym invertorem.

Znaceni a osvétleni unikovych cest

V objektu bude provedeno bezpecnostni znaCeni uUnikovych cest bezpecnostnimi
znackami a tabulkami pro usnadnéni evakuace osob podle CSN ISO 3864-1 Grafické znatky
— Bezpecnostni barvy a bezpecnostni znatky — Cast 1: Zasady navrhovani bezpenostnich
znatek a bezpetnostniho znateni, CSN 01 8013 Pozarni tabulky a Nafizeni vlady ¢&islo
11/2002 Sb.

-----

prostranstvi budou opatreny bezpecnostnim zna¢enim _Unikova cesta®, ,,Umkovy vychod*,
které musi byt viditelné ve dne i v noci. Znaceni se umistuje zejména tam, kde se méni smér
uniku a pii zméné vySkové urovné tniku. ZnaCeni bude soucasti nouzoveho osvétleni. Ostatni
fotoluminiscenénim znacenim.

Vytah bude oznacen ,, Tento vytah neslouzi k evakuaci osob®.

Vsechna schodisté budou u vstupu do kazdého podlazi oznaCena poradovym Cislem
podlazi a pismeny ,,NP“ nebo ,,PP“ (1.PP; 1. NP; 2.NP; 3.NP).

7. Odstupy

Stanoveni velikosti pozarné nebezpetného prostoru; konstrukéni systém nehoflavy:
o vychod

Spo = 21,060; h, =2,0; 1=13,0; p,=81,00%; p,=30,0; odstup 5,0m
Spo = 38,880; h,=2,0; 1=26,5; p,=73,36%; pv= 30,0, odstup 5,0 m
Spo = 19,800; h, =2,0; 1=25,0; p, =40,00%; p,=30,0; odstup 2,5m
okno 1,10 x 1,80 m; py=30,0; odstup 1,5m
okno (2.]9) 1,10x 2,00 m; py= 14,5; odstup 1,2 m
o zapad
Spo=34,848; h,=2.0; 1=22,0; po=79,20%; p.= 30,0; odstup 5,3 m
Spo=31,860; h,=2,0; 1=26,5; p,=60,11%; p,=30,0; odstup 4,0 m
Sp(, 43.960; h,=3,0; 1=24,0; p,=61,06%; py=30,0; odstup 4,1 m
Spo = 24,200, h,=2,0; 1=126,0; p,=46,54%; pv=30,0, odstup 3,0m
okno 1,80 x 1,80 m; py=30,0; odstup 2,0m
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o jih
Spo= 9,516; hy=3,0; 1= 5,5, ps=57,67%; p.=7300; odstup 2,9 m
otvor 2,37 x 3,00 m; p,=30,0; odstup 2,9 m

Pozarné nebezpeény prostor zasahuje pouze na parcelu €. 737/1 (investor).
Odstupové vzdalenosti vyhovuji.

8. Technicka zarizeni

8.1. Prostupy rozvodu

Prostupy rozvodu instalaci a elektrickych rozvodi pozarné délicimi konstrukcemi
musi byt provedeny podle &l. 6.2 CSN 73 0810 a CSN 73 0802. Prostupy budou ut&snény tak,
aby se zamezilo Sifeni pozaru témito rozvody. Tésnici konstrukce musi vykazovat pozarni
odolnost shodnou s pozarni odolnosti konstrukce, kterou prostupuji.

Konstrukce, ve kterych se vyskytuji prostupy, musi byt dotazeny az k vnéj$im
povrchiim prostupujicich zafizeni a to ve stejné skladbé a se stejnou pozarni odolnosti jakou
ma pozarné délici konstrukce.

Prostupy potrubi, tfidy reakce na oheii B az F (z hotlavych hmot), pozarnimi sténami a
pozarnimi stropy musi byt t€snény:

- kanalizagni potrubi svétlého priifezu ptes 8000 mm’® (vertikalni) nebo 12500
mm?” (horizontalni £15°) [tiida EI 60-UU; EI 60-CU];
- vsechna vzduchotechnicka potrubi jsou tiidy reakce na ohen Al.

Prostupy pozarné délici konstrukci dvou a vice potrubi svétlého priufezu pres 2000
mm”, pfiGemz jejich vzajemna osova vzdalenost je mensi nez 300 mm, musi byt vSechna tato
potrubi utésnéna manzetami podle 7.5.8 CSN EN 13501-2.

Tésnit kabelové a jiné elektrické rozvody tvorené svazkem kabeld, pokud prostupuji
jednim otvorem, maji izolace §ifici pozar a jejich celkova hmotnost je vétsi nez 1,0 kg.m™.

Pro tésnéni prostupt budou pouzity pozarné ochranné manzety a ucpavky.

Prostupy s pozadovanou pozarni odolnosti musi byt oznaCeny Stitkem obsahujicim
informace o: pozarni odolnosti, druhu nebo typu ucpavky, datu provedeni, firmé s adresou a
jménem zhotovitele, oznaceni vyrobce systému.

Prostupy tésnit mezi pozarnimi Gseky — stény, stropy, vstupy do instala¢ni Sachty. Kde
neni instalani Sachta jako samostatny pozarni usek, tésnit prostupy ve stropnich
konstrukcich.

8.1.1. Plyny

Zdrojem kysliku je stavajici zafizeni mimo posuzovany objekt.

Pozarnimi useky lizkovych jednotek neprochazi volné vedené potrubi pro rozvod
hotlavych nebo toxickych latek a kysliku, kromé rozvodiu kysliku, které slouzi pro
zdravotnické aparatury umisténé v téchto pozamich usecich. Rozvod kysliku neprochazi
chranénou Gnikovou cestou.

Prostupy pozarné délicimi konstrukcemi (stropy) budou pozarné utésnény.

Kazda odbocka od stoupaciho potrubi bude samostatné uzaviratelna. Mista s uzaveéry
plynu budou oznacena bezpecnostnimi znackami.
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8.2. Vzduchotechnicka zarizeni

Resi se dle CSN 73 0872 PBS Ochrana staveb proti $ifeni pozaru vzduchotechnickym
zatizenim, CSN 73 0810 a ¢l. 8.5 CSN 73 0835. Musi byt provedena tak, aby se jimi nebo po
nich nemobhl §ifit poZar nebo jeho zplodiny do jinych pozarnich useki.

Nechranéna vzduchotechnicka potrubi vSech prifeza, ktera prostupuji stavebnimi
konstrukcemi, jez vymezuji pozarni Gseky lizkovych jednotek, musi byt v misté prostupu
zabezpetena pozarnimi klapkami, ovladanymi zafizenim elektrické poZarni signalizace,
signalem EPS nebo pfi vypadku napajeni se klapky uzaviou.

Pozarni odolnost pozarnich klapek i chranéného vzduchotechnického potrubi je
stanovena podle stupné pozarni bezpe&nosti dot¢enych pozarnich useki: EI 30 DPL.

Veskeré rozvody vzduchotechnickych zafizeni budou provedeny z nehoflavych hmot.

Vyustky vzduchotechnického potrubi v mistnostech uvniti budovy nesmi byt z hmot
tfidy reakce na ohen E nebo F.

Veskeré otvory pro vyfuk vzduchu musi byt vzdaleny nejméné 1,5 m od nasavacich
otvoru vzduchotechnického zafizeni.

Na potrubi vSech vzduchotechnickych zafizeni bude widitelné vyznaCen smér
proudeéni, a zda potrubi slouzi k vyfuku nebo sani.

8.2.1. Vétrani chranénych unikovych cest 1B a 2B
Kazdou chranénou tinikovou cestu tvori schodistovy prostor a chodby ke vstupu do
lazkové jednotky:

= ob& CHUC jsou dispoziéné feseny podle 9.4.5 CSN 73 0802 jako CHUC A
(bez predsini), ale jsou vybaveny pfetlakovym vétranim;

= pretlakova ventilace se fesi podle pozadavki 9.4.7 az 9.4.9 CSN 73 0802;

= pretlak mezi CHUC B a piilehlymi pozarnimi iseky musi byt nejméné 25 Pa,
vzduch bude dodavan nejméné v patnactinasobku objemu prostoru chranéné
anikoveé cesty za hodinu; pietlak nesmi pfesahnout 100 Pa;

" privod vzduchu bude ventilatorem zarovné terénu potrubim do 1.
podzemniho podlazi kazdé CHUC;

= odvod vzduchu bude elektricky ovladanym oknem v nejvyssim podlaZi;

" v nejvyssim misté prostoru bude osazeno tlakové Cidlo propojené na regulator
otacek ventilatoru;

= cely systém vétrani CHUC bude spoustén elektrickou pozarni signalizaci;
moznost ru¢niho spusténi tlacitkem v kazdém podlazi;

= dodavka vzduchu bude zajisténa po dobu nejméné 30 minut;

= zafizeni bude mit zajisténu dodavku energie ze dvou na sobé nezavislych
napajecich zdroju (napojeni na nahradni zdroj);

» veskeré elektrické zafizeni souvisejici s vétranim CHUC bude provedeno
podle CSN 73 0848 s pozadavky na pozarné bezpe€nostni zafizeni (kabely
B2.,,s1,d0);

= bude zajisténa signalizace obsluze Gstfedny EPS v pripadé vypadku napajeni
vétrani.

Veskeré elektrické zafizeni souvisejici s vétranim CHUC bude provedeno podle CSN
73 0848 s pozadavky na pozarné bezpe€nostni zafizeni.
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8.3. Vytipéni
Objekt je vytapén stavajicim teplovodnim systémem, centralni zdroj tepla je mimo

posuzovanou budovu.

8.4. Dodivka elektrické energie §
Resi se podle pozadavkii CSN 73 0848 PBS — Kabelove rozvody; €l. 12.9 CSN 73
0802; ¢l. 6.1.7 CSN 73 0810.

V lizkovém zdravotnickém zatizeni LZ 2 a v chranénych tnikovych cestach tvofi
rozvadéce elektrické energie (v instalacnich Sachtach ¢i lokalnich skiifiovych prostorach)
samostatné pozarni useky. Zatazuji se do II. stupné pozéarni bezpe€nosti s pozarni odolnosti
pozarné délicich konstrukci EI 30 DPI a s pozarnimi uzavéry EI 15 — S, DP1.

Rozvodna elektrické energie, ktera slouzi pro napajeni pozarné bezpecnostnich
zafizeni a zafizeni, které musi zistat funk&ni v pripadé€ pozaru, musi tvofit samostatny pozarni
usek (m.¢. 2.19); pozarné délici konstrukce EI (REI) 60 DP1, pozarni uzavér EW 30 — C DP3.

Elektrické rozvody zajistujici funkci nebo ovladani zafizeni, ktera slouzi k
protipozarnimu zabezpeceni objektu (EPS, vétrani CHUC, nouzové osvétleni, ovladani
pozarnich uzavéri a dalsi) budou mit zajisténu dodavku elektrické energie ze dvou na sobé
nezavislych napajecich zdroju.

Nahradni zdroj musi zaji$t'ovat takovy vykon, aby pfi preruseni dodavky z jednoho
zdroje byly dodavky energie pIné zajistény po dobu piedpokladané funkce zafizeni. Pfepnuti
na druhy napajeci zdroj bude samoc¢inné — bez preruseni napajeni.

Nahradni zdroj elektrické energie k zajiSténi provozuschopnosti pozarné
bezpednostnich zafizeni - centralni nahradni zdroj (dieselagregat) v arealu mimo
posuzovanou budovu. Néktera zafizeni (napi. nouzové osvétleni, EPS, domaci rozhlas) maji
vlastni zdroj elektrické energie (akumulatory).

Jsou-li trvalou dodavkou elektrické energie zajiSté€na i jina zafizeni, ktera neslouZi
protipozarnimu zabezpe&eni objektu, bude v pfipadé pozaru vypnuta dodavka elektricke
energie k témto zafizenim alespofl v pozarnim useku, kde je pozar a probiha jeho haseni
(vyjimka je pro zafizeni, jejichz vypnutim by mohlo dojit ke zhorSeni podminek zasahu, nebo
ohrozeni pacientil).

Elektricka zafizeni slouzici k protipozarnimu zabezpeCeni objektu se pfipojuji
samostatnym vedenim tak, aby zustala funkCni po celou pozadovanou dobu i pfi odpojeni
ostatnich elektrickych zafizeni v objektu.

Druhy a vlastnosti volné vedenych vodi¢u a kabelu elektrickych rozvodi zajistujicich
funkci a ovladani pozarné bezpenostnich zafizeni a zafizeni, jejichz chod je pfi pozaru
nezbytny k ochrané osob a majetku v pozarnich Gsecich vybranych druhl staveb, urCuje
piiloha €. 2 vyhlasky €. 23/2008 Sb.

16



Vodite a kabely zajistujici funkci a ovladani zafizeni slouzicich k protipoZarnimu
zabezpeteni objektu (¢1. 12.9.2 CSN 73 0802):

a) mohou byt volné vedeny prostory a pozarnimi useky bez pozarniho rizika, vcetne
chranénych unikovych cest, pokud vodide a kabely spliiuji tfidu funkcnosti P15-R a
jsou tfidy reakce na ohen B2.,-s1-d0; nebo

b) mohou byt volné vedeny prostory a pozarnimi Gseky s pozarnim rizikem, pokud
kabelové trasy spliiuji pozadovanou tfidu funk&nosti P60-R, PH60-R a jsou tiidy
reakce na ohefi alespon B2,-s1-d0; nebo

¢) musi byt ulozeny & chranény tak, aby nedoslo k poruseni jejich funk&nosti a pokud
odpovidaji CSN IEC 60331, mohou byt napf. vedeny pod omitkou s krytim nejméné
10 mm, popi. vedeny v samostatnych drazkach, uzavienych truhlicich &i Sachtach a
kanalech uréenych pouze pro elektrické vodice a kabely, nebo mohou byt chranény
protipozarnimi nasttiky, popt. deskami z vyrobki tfidy reakce na oheft Al nebo A2,
rovnéz tloustky nejméné 10 mm apod.; tyto ochrany musi vykazovat pozarni odolnost
EI 60 DPI.

V chranénych unikovych cestach se vodice, kabely a dalsi hoflavé Casti elektrickych
rozvodt, i kdyz neslouzi k protipozarnimu zabezpeteni objektu, hodnoti podle 12.9.2 bodu a)
nebo bodu c).

Vsechny kabely vedené v prostoru nad stropnimi podhledy budou mit tfidu reakce na
ohen B2,,s1,d0.

Vypinani elektrické energie pii pozaru v objektu: vypinaci prvky CENTRAL STOP
a TOTAL STOP budou umistény u vstupu do objektu — CHUC 1B. Vypinaci prvky budou
oznaceny tabulkou ,CENTRAL STOP“, ,TOTAL STOP*.

Ochrana objektu pied bleskem bude provedena v souladu s pozadavky § 36 vyhlasky
& 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich predpisti a CSN
EN 62305 Ochrana pred bleskem.

Piehled ovladanych zafizeni a poZzadavky na funk&nost zafizeni — kabelovych tras:
1. Pietlakové vétrani chranénych unikovych cest — nejméné 30 minut;
2. Elektricka pozarni signalizace (EPS), domaci rozhlas — 45 minut;
3. Nouzove osvetleni
- CHUC 1B i 2B - nejméné 30 minut,
- ostatni — nejméné 15 minut;
4. Dalsi ovladana zarizeni budou funkéni po dobu 15 minut (nebo upfesn€ni
v souladu s &l. 4.11 CSN 73 0875).

8.5. Upozornéni

Pro viechny instalace (rozvody, vzduchotechnika, elektroinstalace ...) zabudované
v konstrukci (nad podhledem, v instalainich $achtach apod.) a opatfené protipozarni
manzetou, ucpavkou, pozarni klapkou (&i jinym zafizenim), musi byt zajiStén pfistup pro
kontrolu a revize téchto zafizeni (pozarné uzaviratelny otvor primeéfenych rozméri).
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Hadicovy systém smi byt umistén v zaplombované hydrantové skfini, pokud
k piekonani tohoto zaplombovani neni tfeba pomiicek.

9.6. Pienosné hasici pristroje

Navrh prenosnych hasicich pfistroji, praskove:

O

O
O
(@]

1.n.p. — lazkové jednotky 3 ks s hasici schopnosti 34A/183B
2.n.p. — lazkové jednotky 3 ks s hasici schopnosti 34A/183B
3.n.p. — lizkové jednotky 3 ks s hasici schopnosti 34A/183B

2.n.p. —rozvodna slaboproud 1 ks s hasici schopnosti 34A/183B

Pocet prenosnych hasicich pristroji stanoven spoleéné pro vice pozarnich sekd.

Hasici pristroje se umistuji tak, aby byly snadno viditelné a volné pfistupné; rukojet
hasiciho pfistroje musi byt nejvyse 1,5 m nad podlahou. Uvedena hasici schopnost je
minimalni. Navrh v grafickych pfilohach znackou A.

9.7. Pozarné bezpecnostni zarizeni

V objektu budou instalovana tato PBZ:

elektricka pozarni signalizace,

akusticky signal vyhlaseni poplachu,

domaci rozhlas,

petlakové vétrani CHUC 1B a 2B,

nouzoveé osvétlent,

pozarni dvefe a pozarni uzavéry otvort véetné jejich funkcniho
vybavent,

funké&ni vybaveni dvefi,

pozarni klapky,

pozarni prepazky a ucpavky,

vnitini pozarni vodovod véetné hadicovych systémi,
nahradni zdroje uréené k zajisténi provozuschopnosti pozarné
bezpecnostnich zafizeni.

Montaz pozamé bezpecnostnich zafizeni musi byt provedena a potvrzena v souladu s §
6 vyhlasky €. 246/2001 Sb.

9.8. Bezpetnostni znacky, pozarni tabulky

V objektu bude provedeno znaCeni v souladu s CSN ISO 3864-1 Grafické znacky —
Bezpeénostni barvy a bezpe€nostni znaCky — Cast 1: Zasady navrhovani bezpe&nostnich
znatek a bezpetnostniho znageni, CSN 01 8013 Pozarni tabulky a Nafizeni vlady ¢islo
11/2002 Sb. nejméné v tomto rozsahu:

o

@]
O
O]

»Unikova cesta”,

,Unikovy vychod®,

,Hydrant“ (hadicovy systém) — viditelné skiin¢ hydranti,
LCENTRAL STOP*, ,TOTAL STOP*,
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o ,Nehas vodou ani pénovymi pfistroji“ (el. rozvadéce),
o ,Uzavér plynu (kysliku)®,
o ,Zakaz koufeni a pfistupu s plamenem®.

Pro znaleni tnikovych cest budou pouzity trvale svitici znaCky jako soucast
nouzového osvétleni. Pro ostatni znaeni Ize pouzit fotoluminiscen¢ni znacky.

10. Elektricka pozarni signalizace — stanoveni podminek pro nivrh

10.1. Zikladni ustanoveni
V objektu bude instalovana elektricka pozarni signalizace. Projekt EPS se zpracovava
podle CSN 73 0875, CSN 342710 26.6.3 CSN 73 0802Jak0 samostatna pfiloha projektu.
Objekt bude vybaven samoc¢innymi hlasi¢i pozaru a tlaCitkovymi hlasi¢i pro ohlaseni
pozaru pfitomnymi osobami.

10.2. Nutnost instalace zarizeni EPS

Nutnost instalace EPS v objektu je stanovena &l. 8.6 CSN 73 0835

Casové pasmo pro zasah pozarnich jednotek Ha; pravdépodobna doba od ohlaseni
pozaru do zahajeni zasahu je do 15 minut (2+2+6+3 min.).

Nenavrhuje se zafizeni dalkového pienosu (ZDP). Investor zajisti trvalou obsluhu
podle pozadavka CSN 73 0875.

10.3. Podminky pro niavrh EPS

a) pozadavky na rozsah ochrany zafizenim EPS — samocinnymi hlasi¢i pozaru budou
vybaveny vSechny prostory (vCetné uklidovych komor, instala¢nich a vytahovych
Sachet, el. rozvodny, atd.), kromé prostori bez pozarniho rizika (WC);

b) zpusob detekce pozaru — hlasice opticko-koufové, teplotni, tlacitkove,

¢) stanoveni pozadavkid na umisténi tla¢itkovych hlasici EPS — tlaitkové hlasiCe pozaru
budou umistény u vstupt do podlazi a v pracovnach zdravotnich sester;

d) umisténi hlavni ustfedny EPS v prostoru recepce ve vstupni hale pavilonu ,E®;
ustfedna pro pavilon ,,A“ v mistnosti SLP m.¢. 2.19;

e) systém EPS pracuje v rezimu DEN; stanoveni ¢asi T;=30 s; T, =300 s;

) typy, zplsob a Cas ovladani pozarmné bezpeCnostnich zafizeni a dalSich ovladanych
zafizeni, seznam a popis funkce ovladanych zafizeni:

- spusténi zafizeni pro wvyhlaSeni poplachu, pozarni sirény, majaky,
evakuacni rozhlas;

- uzavieni dalkové ovladanych pozarnich uzavéru, které jsou pfi provozu
trvale oteviené; jedna se o pozarni uzaveéry, které budou opatfeny
piidrznym systémem (magnetem) ovladanym EPS;

- odblokovani dvefi opatifenych specialnimi el. zamky;

- uzavieni pozarnich klapek na vzduchotechnickych potrubich;

- uvedeni do ¢innosti pretlakového vétrani chranénych unikovych cest
(spusténi ventilatori pro piivod vzduchu, ovladani otvorG pro odvod
vzduchu);
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- vypnuti ¢innosti provoznich vzduchotechnickych zarizeni;
- odblokovani kli¢ového trezoru,

g) stanoveni druhu signalizace poplachu a stanoveni signalizace poplachu — sirény

v kazdém podlazi, domaci rozhlas;

h) v prostoru nad podhledem (nema pozarni odolnost) projektované pozarni zatizeni neni
vét§i nez 2,5 kg.m™®, nemusi byt hlasi¢e poZzaru v prostoru nad podhledem,
nezapoCitavaji se izolace kabeld, které spliuji tfidu reakce na ohen nejméné B2,
vzduchotechnika v provedeni DP1; dle projektu nebude jiné pozarni zatizeni; (v

piipadé vyskytu pozarniho zatizeni musi byt hlasice i nad podhledem);

i) pozadavek na zpusob spojeni obsluhy hlavni tstredny EPS s preduréenou jednotkou

HZS — telefon;

j) pozadavky na kabely, kabelové trasy a napajeni — dle CSN 34 2710, CSN 73 0848; &l.

12.9 CSN 73 0802 a vyhl. 23/2008 Sb.;
k) pozadavky na provedeni koordina¢nich funkénich zkousek; viz projekt EPS.

10.4. Signalizace poplachu

Signalizace o poZaru je provedena v budové pomoci sirén a je signalizovana obsluze

EPS.

Pro zajisténi plynulé evakuace osob bude objekt vybaven domicim rozhlasem,
ovladanym z prostoru, odkud je evakuace organizovana a ve kterém je v provozni dobé trvala
sluzba — recepce v pavilonu ,,E“. Domaci rozhlas musi umoznit vysilat samostatné hlaseni do

jednotlivych lizkovych jednotek nebo oddélent.

10.5. Pozadavky na trvalou obsluhu

Ustiedna bude umisténa v prostoru se stalou sluzbou podle pozadavki 4.14 CSN 73
0875. Pro splnéni pozadavki normy investor zajiStuje trvalou obsluhu ve sloZeni alespoifi

dvou osob.

Trvalou obsluhu smi vykonavat pouze osoby prokazatelné proSkolené a pro

pozadované ukony vybavené dle 4.14.3 a4.14.4 CSN 73 0875.

11. Pouzité a souvisejici normy, podklady

Projekt: Atelier G+G JH s.r.o., Nadrazni 569/11, 377 01 Jindfichiv Hradec
Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb. o technickych podminkich poZzarni ochrany staveb ve znéni

pozdéjsich predpist

Vyhlaska ¢. 246/2001 o stanoveni podminek poZarni bezpe¢nosti a vykonu statniho

pozamiho dozoru

Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozd&jsich ptedpisu

CSN 73 0802
CSN 73 0810
CSN 73 0818
CSN 73 0821
CSN 73 0834
CSN 73 0835
CSN 73 0848
CSN 73 0872
CSN 73 0873

Pozarni bezpecnost staveb. Nevyrobni objekty

PBS Pozadavky na pozarni odolnost stavebnich konstrukci

PBS Obsazeni objektii osobami

PBS Pozarni odolnost stavebnich konstrukci

PBS Zmény staveb

PBS Budovy zdravotnickych zafizeni a socialni péce

PBS Kabelové rozvody

PBS Ochrana staveb proti Sifeni pozam vzduchotechnickym zafizenim
PBS Zasobovani pozarni vodou
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(:ISN 730875  PBS Navrhovani elektrické pozarni signalizace

CSN 01 3495  Vykresy pozarni bezpe€nosti staveb

CSN 06 1008 Pozarni bezpetnost tepelnych zafizeni

CSN 078304  Tlakové nadoby na plyny — provozni pravidia

R. Zoufal a kol.: Hodnoty poZami odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokodu

CSN EN 1991-1-2 Eurokod 1: Zatizeni konstrukci — Cést 1-2: Obecna zatiZeni — ZatiZeni
konstrukci vystavenych Gcinkim poZiru

CSN EN 1992-1-2 Eurokod 2: Navrhovani betonovych konstrukei — Cast 1-2: Obecna
pravidla — Navrhovani konstrukci na a¢inky poZaru

CSN EN 1993-1-2 Eurokod 3: Navrhovéni ocelovych konstrukei — Cést 1-2: Obecna
pravidla — Navrhovani konstrukci na ucinky pozaru

CSN EN 12101-6 Zafizeni pro usmérfiovani pohybu koufe a tepla — Cast 6: Technické podminky
pro zafizeni pracujici na principu rozdilu tlaki

CSN EN 60849 Nouzové zvukové systémy

CSN EN 62305 Ochrana pied bleskem

CSN ISO 3864-1 Grafické znatky — Bezpecnostni barvy a bezpednostni znacky —
Cast 1: Zasady navrhovani bezpecnostnich znatek a bezpecnostniho znaceni

CSN 018013  Pozarni tabulky

a dalsi

12. Prilohy

Situace

Pudorys 1. nadzemniho podlazi
Pudorys 2. nadzemniho podlazi
Pudorys 3. nadzemniho podlazi
Pidorys 1. podzemniho podlazi — vyfez

e . TR

V Jindfichové Hradci, 22.04.2016
Vypracoval: Miroslav Valach

s

CKAIT 0101634
pozarni bezpecnost staveb m VYA
IC: 41920228 4/ bezpeénost staveb

MlddezZnicka 238
477 01 Jindfichuv Hradec IV

€8 364363082, 723187388
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