VYSVETLENI ZADAVACI DOKUMENTACE C. 2

. e Socialni zazemi chirurgického oddéleni - I.
Nazev verejné zakazky:

etapa
Druh zadavaciho fizeni: Zjednodusené podlimitni fizeni
Predmét verejné zakazky: Stavebni prace
Rezim verejné zakazky: Podlimitni
Zadavatel: Nemocnice Pisek, a.s.
Sidlo zadavatele: Karla Capka 589, 397 01 Pisek
ICO: 26095190

MUDr. Jifi Holan, MBA predseda predstavenstva Ing.

Osoba opravnéna jednat za zadavatele: . C .
P J Dana Cagankova, Clen predstavenstva

V Praze dne 27.05.2020

VySe uvedeny zadavatel Vam v souladu s ustanovenim § 98, resp. § 54 odst. 5 zakona €. 134/2016 Sb.,
0 zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu, (dale jen ,zakon"), sdéluje nasleduijici
vysvétleni zadavaci dokumentace vztahujici se k vySe uvedené verejné zakazce.

Dotaz &. 1

Zamecnicky vyrobek Z11: dvere do sprchové kabiny: ve vypisu prvki jsou 4ks oproti soupisu praci, kdy
v poloZce &. 216 jsou uvedeny 3ks. Zadame zadavatele o upresn&ni mnozstvi.

Zadame zadavatele o uvedeni referencnich vyrobk( pro dvefe do sprchovych kabin, pro dvefni zarazky
vySky 10cm a pro sklopné zrcadlo o rozméru 750x600mm.

Odpovéd:

Ve stavbé bude sprchova zasténa Z/11 instalovana v poétu 4 kus(. Zadavatel proved| Upravu soupisu
praci.

Zadavatel uvadi jako referencni vyrobky napft. dvefe do sprchovych kabin od spoleCnosti Ravak, dverni
zarazky Blomus Stop 2ks. Princip provedeni sklopnych zrcadel uvadime zjiné stavby. Rozméry je
mozno pfizpUsobit +- 100 mm dle konkrétniho vyrobce.

Zadavatel umoznuje pouziti i jinych vyrobcli a dodavateltl za dodrzeni kvalitativné stejnych &i vyssich
parametru.




Dotaz ¢. 2

Chybi polozky pro detekci a signalizaci 2ks — viz. technicka zprava PBR str. 15 a vykres pidorysu 2.NP
Chybi poloiky pro pozarni klapky EI 30/DP1 3ks — PBR vykres pidorysu 2.NP

V soupisu je polozka pro PHP v mnoistvi 1ks, ale v PBR jsou pozadovany celkem 3ks — viz. technicka
zprava PBR str. 15 a vykres pidorysu 2.NP, polozka soupisu D.1.01.1 — Soupis praci ASR, oddil 994
Pozarni ochrana, polozka ¢. 149

Zadame zadavatele o doplnéni chybéjicich polozek a upravu stavajicich.

Odpovéd:

Pozarni hlasice jsou feseny oddilem D.1.01.4h — Elektricka pozarni signalizace, viz polozky ¢. 1 aZz 4
pfislusného soupisu praci.

Klapky jsou feseny oddilem D.1.01.4f — Vzduchotechnika, viz polozka ¢. 10 prislusného soupisu praci.
Spravné maji byt 3 kusy v souladu s pozarné bezpecnostnim resenim.

ZADAVATEL NA ZAKLADE VYSE UVEDENYCH INFORMACI AKTUALIZOVAL SOUPIS PRACI.
DODAVATELE JSOU POVINNI V RAMCI SVYCH NABIDEK OCENIT TENTO SOUPIS PRACi JAKO SOUCAST
SVE NABIDKY. ZADAVATEL ROVNEZ PRODLUZUJE LHUTU PRO PODANI NABIDEK. NOVE STANOVENA
LHUTA PRO PODANI NABIDEK JE DO 2. 6. 2020 DO 13:00 HODIN.

S pozdravem, Katei;l na Digitalné podepsal

Katefina Kolackova
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