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A.1 Identifikaéni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) Nazev stavby
Nemocnice Pisek, a.s.
Modernizace urgentniho pfijmu

b) Misto stavby
Adresa: Nemocnice Pisek, a.s., Karla Capka 589, 397 23 Pisek

Katastralni izemi: Pisek (720755)

Parcelni ¢isla: 1923, 1538/26 a 1538/27

c) Predmét projektové dokumentace

Pfedkladana architektonicko-dispozi¢ni studie feSi pozadavek investora na modernizaci pracovisté
urgentniho pfijmu provozovaného ve stavajicim polybloku nemocnice.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Nazev: Nemocnice Pisek, a.s.
Sidlo: Karla Capka 589, 397 23 Pisek
IC: 260 95 190

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Nazev: LT PROJEKT a.s.
Sidlo: Kroftova 45, 616 00 Brno
IC: 292 20 785

Zpracovatel je pravnicka osoba zapsana v obchodnim rejstfiku, vedeném u Krajského soudu v Brné
v oddile B, vlozka 6112. Je certifikovan pro systém Fizeni kvality CSN EN ISO 9001 pro projektovou a
inZenyrskou ¢innost ve vystavbé.

Hlavnim inZenyrem projektu je ing. Petr Tomicky, ¢len CKAIT (&islo autorizaéniho osvéd&eni 1004721,
obor autorizace IP00 — pozemni stavby).

A.2 Zadani ukolu

Zamérem investora je modernizace pracovisté urgentniho pfijmu (tzv. druhého typu, dale jen UP)
v souladu s aktualnimi pozadavky celostatni koncepce, jejimz cilem je funkéni sit' urgentnich pfijmu
rovnomérné pokryvajici potieby prislu§nych spadovych oblasti véech regionti Ceské republiky.

V sou¢asné dobé je UP provozovan de facto v prostorach standardnich ambulantnich traktd, at uz
chirurgickych obord v budové M nebo internich obord v budové G, mezi nimiz se v pfizemi budov J a K
nachazi diagnosticka pracovi§té SONO, RTG a CT. Zcela zasadnim aspektem zadani tak byla
optimalizace provozu UP s co nejtésnéjsi vazbou na stavajici diagnostiku.

Problematika byla upfesnéna osobnimi konzultacemi nejen s managementem nemocnice, ale primarné

také se zastupci dot€enych oddéleni, pfi¢emz byly mimo jiné specifikovany nasledujici podminky:

- UP navrhnout jako kompaktni ucelené pracovisté v uzké vazbé na stavajici radiodiagnostické centrum
situované v 1.NP budovy K, potazmo J,

- expektaéni ¢ast fesit o kapacité alespon 6 l0zek,

- zamér koncipovat bez nutnosti dlouhodobych omezeni stavajicich provozl a bez narokl na nakladna
provizoria ve smyslu do¢asnych pfesunu zdravotnickych pracovist.

A.3 Zakladni charakteristika navrhu

Ze zadani jiz od pocatku vyplyvalo, Ze modernizaci UP nebude mozné vyfeSit pouhymi Upravami
stavajicich prostor uvniti existujicich budov. Uvahy proto sméfovaly k rdznym formam pristaveb tak, aby
byly naplnény pozadované podminky a sou¢asné zachovany fungujici provozy nemocnice bez zasadnich
omezeni ¢i nezadoucich redukci.

Jednou z variant bylo feSeni na Ukor skladl zdravotnického materialu v 1.NP budovy N s pfipadnym
rozSifenim zastavbou Casti nadvofi ve vazbé na spojovaci chodbu vedouci do hlavni komunikacni
vertikaly polybloku. Vyhodou byla mozZnost relativné snadné adaptace danych vnitfinich prostor i
minimalni zasahy do navazujicich venkovnich ploch. Pfi nutnosti zachovani spojovaci chodby v3ak tento
navrh pfedstavoval absolutné minimalistickou verzi co do dispozi¢niho uspofadani samotného UP, navic
bez potencialu eventualniho budouciho rozvoje.

Bylo proto potfeba hledat jina feSeni, byt za cenu primarné vysSich investi¢nich nakladd, ovSem bez
zbyte€nych funkénich kompromisu. Varianta, kterou tato studie dale rozpracovava a prezentuje jako
finalni, vychazi z myslenky zastavét celé plvodni nadvofi severné od budovy K. Jednim z leitmotiv(
navrhu je totiz pfiprava na celkovou zménu v chapani role urgentnich pfijm{ obecné. Pacienti pfichazejici
s jakymkoli akutnim problémem by méli sméfovat pravé na urgentni pfijem, nikoli jako doposud na bézné
ambulantni vySetfovny. Ty budou slouZit uz jen vyhradné pro pfedem planované a objednané vykony, coz
ve svém duasledku povede k vétsi efektivité.

V této souvislosti pak byla diskutovana otazka celkové dopravni logistiky arealu nemocnice s tim, Ze by
mélo byt snahou separovat pfijezd vozU zdravotnické zachranné sluzby od ostatniho transportu
(pfevozovych sanitek, individualni dopravy i vozidel zasobovani). Studie tak navrhuje zcela novy vjezd
vyhrazeny pravé pro vozy ZZS, a to pritahem mezi budovami U a V. Podstatnym krokem k odlehceni
dopravy u hlavniho vstupu do aredlu z ulice Karla Capka pak bude Uprava stavajiciho zapadniho vjezdu
(doposud vyuzivaného pouze v pfipadech zasahu 1ZS) tak, aby byl funkéni i pro vefejnost, a také odklon
zasobovani centralniho skladu zdravotnického materialu, jez zistava zachovan ve strategicky idealni
pozici v 1.NP budovy N. Nakladni vozy budou nové pfijizdét od kruhového objezdu v ulici Budé&jovicka, po
komunikaci smérem k budové H (hemodialyzacni centrum), kde bude podél severni fasady budovy N
vytvofena komfortni manipulaéni plocha s novym vstupem pfimo do 1.NP.

Zastavba puvodniho otevieného nadvofi bude mit logicky vliv také na zplsob odvozu odpadu z dané
Casti polybloku a v neposledni fadé i na komunikacni trasy zaméstnancu (pfedevsim operacnich oborl a
neurologie), ktefi vyuzivaji horni parkovisté. Tém bude k dispozici pravé onen vysSe popsany novy severni
vstup do budovy N.

Je zfejmé, Ze pfistavba UP vyvola potfebu dil€ich dispozi€nich uprav i v navazujicich stavajicich
prostorach, zejména v budovach Ka F (pracovisté radiodiagnostiky a jejiho zazemi). V dotéenych
prostorech budou renovovany kompletni skladby podlah, nahrazeny povrchy stén a instalovany podhledy,
popfipadé vyménény vybrané puvodni vyplné otvor( v obvodovém plasti. Nedilnou soucéasti pak budou i
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nové zdravotné-technické instalace, otopna télesa, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, rozvody
medicinalnich plynd a vzduchotechniky.

Navrhy dispozic vychazi z vySe popsanych tezi a vyhodnoceni sou€asnych provoznich vazeb celé
nemocnice. Akceptuji jak priority zadani, tak i legislativni podminky. Kone€na verze studie je vysledkem
podrobnych konzultaci a projednani zaméru mezi zpracovatelem, vedenim nemocnice i zastupci oddéleni
a dalSimi dotéenymi stranami. Bylo prodiskutovano a hodnoceno nékolik dil€ich variant, pficemz vybrana
verze predstavuje optimalni a doporuc¢eny zplsob feseni.

A.4 Udaje o vstupnich podkladech a provedenych prizkumech

a) Dokumentace stavajiciho stavu, mapové podklady

Podkladem pro zpracovani studie byla archivni projektova dokumentace revitalizace obvodovych plasti
polybloku nemocnice zroku 2010 a archivni projektova dokumentace nastavby budovy N (lGzkova
stanice + JIP neurologie) z roku 2012. Slouzily pro zakladni pfedstavu o prostorovém usporadani objektu
a dispozi¢nim FeSeni provozu.

Pro tvorbu situaci bylo pouZito stavajici digitalizované situace arealu nemocnice s orientacné
vyzna€enymi trasami inzenyrskych siti a podzemnich kolektord. Dale byl vyuzit aktualni digitalizovany
mapovy podklad katastru nemovitosti. Situace je zpracovana a doloZena v upraveném méfitku dle
potfeby. Jedna se o situaci SirSich vztahu arealu nemocnice.

b) Provedené prizkumy

Stavebné-technické priuzkumy

Vtomto uvodnim stupni projektové dokumentace nebyly realizovany Zadné stavebné-technické
prizkumy. Dotéené nosné konstrukce objektu byly podrobeny pouze zakladnimu vizualnimu ohledani se
zameérenim na fyzicky stav, pfi€emz nebyly zjiStény zadné makroskopické poruchy. Vzhledem ke stafi
dotCenych stavajicich budov polybloku a uvazovanym uUpravam se ve vyS$Sim stupni PD doporucuje
prizkumy provést.

InZzenyrsko-geologicky a hydrogeologicky priuzkum

V tomto Uvodnim stupni projektové dokumentace nebyly realizovany Zadné inZzenyrsko-geologické ani
hydrogeologické prizkumy. Predpoklad plo$ného zaloZeni pFistavby vychazi ze znalosti archivnich
prizkumu a mistnich pomérd. Pro potfeby vyssich stupfit PD v§ak bude nutné priizkumy provést.

Radonovy priuzkum

V tomto Uvodnim stupni projektové dokumentace nebyl realizovan zadny radonovy prizkum. Na zakladé
znalosti prizkumu provadénych v souvislosti s dFivéj$i vystavbou v aredlu nemocnice je predpokladan
stfedni radonovy index pozemku. Konstrukce spodni stavby by tak neméla vyZadovat Zadna zvlastni
opatreni proti pronikani pldniho vzduchu z podlozi do objektu. Pro potfeby vysSich stupfit PD vSak bude
nutné prizkum proveést.

Dendrologicky priuzkum

Stavebné historicky prizkum

Stavebné historicky prizkum nebyl s ohledem na charakter lokality provadén.

A.5 Udaje o dosavadnim vyuziti zajmového tzemi, o dotéenych objektech

a o majetkopravnich vztazich

a) Rozsah feSeného Uzemi, jeho dosavadni vyuziti a zastavénost

Navrhovany zamér je situovan v severni ¢asti arealu nemocnice, v pfimé vazbé na budovy K, F, N a M.
VSechny tyto objekty, spolu s nékolika dalsimi budovami, tvofi uceleny polyblokovy komplex Nemocnice
Pisek, a.s. Aredl lezi uvnitf urbanizovaného uUzemi, na jihovychodnim okraji souvisle zastavéné &asti
mésta. Polyblok i navazujici zpevnéné plochy (komunikace a chodniky) jsou plné vyuzivany provozem
nemocnice. Ostatni plocha je zatravnéna s ¢etnym vyskytem drobné zelené i vrostlych stromu.

b) Udaje o ochrané Gizemi podle jinych pravnich predpist

Na pozemky aredlu nemocnice nezasahuji adna chran&na Gzemi. Re$ené budovy nejsou kulturnimi
pamatkami, nelezi v paméatkové rezervaci & pamatkové zén&. Uzemi neni poddolované ani svazné.
Lokalita je mimo zaplavova uzemi.

c) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a Gkoly izemniho planovani

Pro vyuziti Uzemi je vychozim dokumentem Uzemni plan sidelniho Gtvaru Pisek schvaleny
zastupitelstvem mésta Pisek dne 27. 6. 1996. Areal nemocnice je zde v celé své rozloze zahrnut mezi
.plochy zafizeni nekomeréniho charakteru® O — ostatni specifické zény. Predlozené feSeni je plné
v souladu se v8emi zavazné stanovenymi podminkami a kritérii platného izemniho planu.

d) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavki na vyuziti Gzemi

Plocha areélu nemocnice je dlouhodobé stabilizovana ve schvaleném, av souCasné dobé platném,
uzemnim planu sidelniho Utvaru Pisek, pficemz se zadné podstatné zmény ve vymezeni funkénich ploch
a jejich ucelu v dot€eném uzemi nepfedpokladaji. Navrh respektuje veskeré obecné pozadavky na vyuziti
uzemi.

e) Seznam souvisejicich a podmiiujicich investic

Navrhovana investice nezaklada potfebu souvisejicich staveb ani neni jinou stavbou podminéna.

Provoz v dotené c&asti arealu bude &asteéné omezen dlsledky vlastni stavebni &innosti (doprava
stavebnich materialt, odvoz suti, atd.). K Zadnému podstatnému omezeni provozu v arealu nemocnice
vSak nedojde. Cely zamér je mozné realizovat v jednom ¢asovém Useku, bez nutnosti ¢lenéni na etapy.

f) Seznam pozemku a staveb dotéenych umisténim stavby (podle katastru nemovitosti)

Navrzeny zamér je feSen v budové a na pozemku v katastralnim uzemi Pisek (720755). Dle aktualnich
vypisu z pFislusného katastru nemovitosti jsou tyto nemovitosti v majetku Nemocnice Pisek, a.s.

Parcelni Cislo st. 1198

RYAY] 111=T - IO O RSP RROPURRPO 4.741 m2
Vtomto dvodnim stupni projektové dokumentace nebyl realizovan zadny dendrologicky prizkum. DIUN POZEMKU .ttt ettt e et e e e e nbee e e e nnees zastavéna plocha a nadvofri
Pristavbou i souvisicimi venkovnimi objekty (zpevnénymi plochami a prelozkami inzenyrskych siti) bude Typ stavby na pozemku .........cooooiiiiiiiiiiiieeee e budova bez ¢&isla popisného nebo evidenéniho
dotéena hodnotna vzrostla zelen. Pro potfeby vysSich stupfid PD tak bude nutné priizkum provést. Zpiisob vyuziti stavby na pozemku stavba ob&anského vybaveni
Vlastnické pravo ............ Nemocnice Pisek, a.s., Karla Capka 589, Bud&jovické Pfredmésti, 397 01 Pisek
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Parcelni Cislo st. 6518

RY 470015 - TR 1.144 m?2
Druh POZEMKU ... zastavéna plocha a nadvofi
Typ stavby na pozemku ........ccccooiiiiiiiiiiiiie e, budova bez Cisla popisného nebo eviden¢niho
Zplsob vyuziti stavby na pozemku ..........ccocciiiiiiiiiie e stavba ob¢anského vybaveni
Vlastnické pravo ............. Nemocnice Pisek, a.s., Karla Capka 589, Bud&jovické Pfedmésti, 397 01 Pisek

Parcelni Cislo 1538/36

RYAY 1= - I SRRSO PR 163 m?
DU g oo 7.4 =T 41 (O SRR ostatni plocha
B4 o TUE=To ] oAV AY ¥ 4 PP PPRPRRN zelen
Vlastnické pravo ............. Nemocnice Pisek, a.s., Karla Capka 589, Bud&jovické Pfredmésti, 397 01 Pisek

BT 8704 T TSSO 260 m?
D T ] o T =Y g1 ostatni plocha
b4 o TUT=To] oIV AY U 4 PR PPPPPRPRRN zelen
Vlastnické pravo ............. Nemocnice Pisek, a.s., Karla Capka 589, Bud&jovické Pfedmésti, 397 01 Pisek

Parcelni Cislo 1538/38

RYAY]111= - I RSO SPPRRRRO 327 m?
D0 g oo 7.4 =T o (O SRR ostatni plocha
B o TU Yo o MU 2 | (SRS ostatni komunikace
Vlastnické pravo ............. Nemocnice Pisek, a.s., Karla Capka 589, Bud&jovické Pfredmésti, 397 01 Pisek

Parcelni €islo 1538/39

BT 87041 TSRS 151 m2
D T ] oo =Y o1 ostatni plocha
W4 o TUE=To] oIV AU 4 | P USRTRPPP jina plocha
Vlastnické pravo ............. Nemocnice Pisek, a.s., Karla Capka 589, Bud&jovické Pfedmésti, 397 01 Pisek

Parcelni ¢islo 1538/40

RYAY] 1= - ISR PTP SR 2.100 m?
D0 g oo 7.4 =T 4O SRR ostatni plocha
B o TU Yo o MY 1T 2 | SRS zelen
Vlastnické pravo ............. Nemocnice Pisek, a.s., Karla Capka 589, Bud&jovické Pfredmésti, 397 01 Pisek

Parcelni Cislo 1538/43

BT 8724 T T USSR 696 m?
D0 g 0o 7. =T o (O SRR ostatni plocha
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Vlastnické pravo ............. Nemocnice Pisek, a.s., Karla Capka 589, Bud&jovické Pfedmésti, 397 01 Pisek

RYAY]111= - I RSO SPPRRRRO 325 m?
D ] o T =Y o o1 ostatni plocha
B o TU Yo o IR YU 2 | OSSR zelen
Vlastnické pravo ............. Nemocnice Pisek, a.s., Karla Capka 589, Bud&jovické Pfedmésti, 397 01 Pisek

Parcelni €islo 1538/50

RY 47041 TSSO 578 m?
DIrUN POZEMKU .. e e s ostatni plocha
B4 o TUT=To] oAV AY ¥ 4 SRRSO zelen
Vlastnické pravo ............ Nemocnice Pisek, a.s., Karla Capka 589, Bud&jovické Pfedmésti, 397 01 Pisek

Parcelni Cislo 1545/25

YAV 1= - I OO USSR OUPPRPUPPPR: 93 m?
DIrUN POZEMKU .. e s ostatni plocha
WA o TUETo) o N YU 2 | ST ostatni komunikace
Vlastnické pravo ............ Nemocnice Pisek, a.s., Karla Capka 589, Bud&jovické Pfredmésti, 397 01 Pisek

d) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby, Gcel uzivani stavby

Predkladana architektonicko-dispozi¢ni studie feSi pozadavek investora na modernizaci pracovisté
urgentniho pfijmu. Zamér bude realizovan formou pfistavby, ktera si vyzada i nezbytné upravy dotéenych
stavajicich objektl. Jedna se tedy o zménu dokoncéené stavby.

h) Trvalad nebo dogasna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

i) Udaje o dodrzeni_technickych pozadavki na stavby a obecnych technickych pozadavkii
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Architektonicko-dispozi¢ni studie navrhuje feSeni dispoziCnich i provozné-technickych vazeb tak, aby bylo
mozné nasledné stupné projektové dokumentace vyhotovit podle aktualné platnych CSN, vyhlasek a
zakon(. P¥i realizaci bude postupovano podle vyhlasky €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na
stavby (OTP), vyhladky ¢&. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich
bezbariérové uzivani staveb a dalSich zavaznych vyhlaSek, norem a pfedpist (pfedevSim pak
hygienickych a pozZarnich).

i)} Energetickd naroénost budovy

PFi navrhu ve vy$Sim stupni bude dbano na ekonomiku provozu a minimalizaci energetickych narokd.
Veskeré nové navrzené konstrukce a vyplné otvor( obvodovych plastd budou splfovat doporucené
hodnoty souginitele prostupu tepla dle CSN 73 05 40 - 2.

A.6 Urbanistické, architektonické a provozni reseni

a) Urbanistické reseni

Studie fesi jednopodlazni pfistavbu UP ke stavajicimu vicepodlaznimu polybloku nemocnice, konkrétné
k severni fasadé budovy K. Zastavbou tamniho nadvofi nebude, jinak velmi hodnotné, urbanistické feSeni
arealu nikterak zasadné dotceno. Konfigurace Uzemi a stavajicich objektll vymezujicich dané nadvofi
predurcuje tvar pfistavby jako celku i zpUsob jejiho osazeni do existujici zastavby. Svym urbanistickym
zapojenim se snazi vyrovnat s ptdorysnou &lenitosti dot¢enych objektt a zaroven maximalné respektovat
stavajici zelen, transportni trasy i principy dopravniho uspofadani.

b) Architektonické reseni

Plocha, na niz je vystavba planovéna, ma danou orientaci, ktera jednozna¢né determinuje nejen tvar
objektu, ale i pozici pfijmového vstupu pacientl pfivaZenych sanitnimi vozy zdravotnické zachranné
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sluzby. Tento severni vstup je akcentovan pribéznou konzolovité vyloZzenou pevnou fimsou v kombinaci
s lehkou pfedsazenou konstrukci plachtového zastfeSeni nejexponovanéjsi asti manipulaéni plochy.
Podpora zastfeSeni je uvazovana formou subtilnich Sikmych sloupt, které narusuiji jinak pfisné pravouhlé
hmoty budov.

Podélna hmota budovy je délena vertikalné koncipovanymi okennimi otvory bez parapetd, které budou
odrazet funkci interiéru ve smyslu maximalniho prosvétleni. Hlavnim materialem obvodového plasté je
provétravana fasada s obkladem z cementovlaknitych desek, s pfiznanou vertikalni sparou. Bude tak
akcentovana pfisluSnost objektu k akutni mediciné provozované pfedevSim v budové N. Fasady nové
vzniknuvsiho atria budou korespondovat s pfilehlymi budovami Ka F, tzn. jemnozrnna omitka na
kontaktnim zateplovacim systému.

Stfecha pfistavby UP je navrzena s extenzivni zeleni, coz nejenze hraje roli v retenci destovych vod, ale
také vyrazné pfispéje k celkovému pozitivnimu vnimani nového objektu pfi pohledu z vy3Sich podlazi
prilehlych budov. Ve stieSe budou osazeny svétliky resp. svétlovody pro zvySeni kvality prostifedi trvalych
pracovist situovanych uvnitf dispozice.

Pro néavrh interiéru feSenych pracovist jsou rozhodujici pfedevSim provozni a hygienické poZadavky.
Musi vychazet z kvalitativnich a utilitarnich pozadavkd stanovenych v zavislosti na funkénosti jednotlivych
prostor, poZzadované Zivotnosti a narocich na udrzbu povrchu. Kvalita a barevnost materiald podlahovych
krytin, sténovych obklad(, natérd a maleb bude volena s ohledem na vytvofeni optimalniho pracovniho
prostfedi jak pro persondl, tak pro pacienty. Re$eni bude odpovidat sou¢asnym standardim staveb
podobného charakteru.

c) Zasady provozniho a dispoziéniho Feseni

Navrhovana pfistavba UP je jednoducha jednopodlazni budova umisténa na vyskovou uroverni 1.NP
pfilehlych stavajicich budov. Dispozice se snazi dosahnout co nejkratSi dochazkové vzdalenosti pro
pacienty, zachovat transportni logistiku, usnadnit orientaci a poskytnout harmonicky prostor pro personal i
pacienty.

Naplni pfistavby je zejména expektaéni Cast, ktera pojme az 11 pacientd s moznosti diferenciace
zavaznosti jejich stavu. Je zaroven koncipovana tak, aby ji bylo mozno v pfipadé potieby rozdélit na dvé
autonomni pracovisté. Soucasti pfistavby je zakrokovy sdlek s jednoduchym vstupnim filtrem a mytim
Iékarl a také nezbytné provozni a personalni zazemi.

Prijem pacientl pfivazenych zdravotnickou zachrannou sluzbou bude feSen severnim vstupem Usticim
do pfedavaci haly. Ta navazuje na transportni chodbu s pfistupem do expektacéni ¢asti UP anebo na
stavajici spojovaci chodbu s pfimym napojenim na hlavni komunikacni vertikalu polybloku (rychla vazba
na centralni operacni saly resp. ARO).

Individualné pfichozi pacienti, at uz chodbami polybloku nebo jiZnim vstupem od budovy L, budou mit
k dispozici prostornou ¢ekarnu, ktera vznikne v severnim traktu 1.NP budovy K, na misté puvodniho
zazemi radiodiagnostiky. Optimalné situovana recepce obslouzi jak pacienty UP, tak i pacienty
radiodiagnostiky. Prvotni rozdéleni pacientd UP dle zavaznosti bude probihat v mistnosti triaze, odkud
budou distribuovani bud do vySetfoven anebo na expektacni [izka, eventualné pfimo na zakrokovy salek
v pfipadé nutnosti néjakého neodkladného drobného chirurgického vykonu.

Soudasti navrhu jsou také dispozi¢ni Upravy stavajicich prostor 1.NP budovy F, kde bude s ohledem na
potfebu vytvoreni technického zazemi UP nutné optimalizovat personalni zazemi radiodiagnostiky.

Obdobné budou FfeSeny i drobné upravy dispozic centralniho skladu zdravotnického materialu v 1.NP
budovy N, kde bude v pfedni &asti vytvofeno personalni zazemi UP (pracovna vedouciho lékafe a

inspekéni pokoj). SZM se tak posune vice do severniho traktu, kde bude realizovan novy vstup pro pfijem
materialu od externich dodavatel(.

Studie pak navrhuje i Uupravu vySe zminéného jiZzniho vstupu do hlavni komunikacni vertikaly polybloku
(de facto jiz budova M). Vzhledem k vyznamu a frekvenci jeho pouzivani bude tento rozSifen, vytvofeno
nezbytné zadvefi s pfilehlym skladem transportnich lehatek a voziku.

Rozsah a podrobnosti dispozi¢niho feSeni jsou patrné z grafickych pfiloh dokumentace.

A.7 Clenéni stavby na objekty a technologicka zafizeni

Stavebni a inzenyrské objekty
SO 01 PFistavba budovy K

10 01 PFiprava uzemi

10 02 Komunikace a zpevnéné plochy
10 03 Terénni a sadové Upravy

10 04 PfeloZka kanalizace

10 05 Pfelozka vodovodu

10 06 Prelozka silnoproudu

10 07 Prelozka slaboproudu

Technologicka zarizeni

Nejsou navrhovana.

A.8 Technické resSeni a standard vybaveni

a) Zemni prace, vvkopy

Na zakladé inzenyrsko-geologickych prizkum(i provadénych v souvislosti s pfedchozi vystavbou v arealu
nemocnice lze o€ekavat standardni zakladové podminky s b&Znymi zemnimi pracemi. Po bourani
zpevnénych ploch, kaceni zelené a sejmuti ornice v ramci pfipravy Uzemi budou hloubeny jamy hrubych
terénnich uprav ve vySkovych urovnich dle ¢lenéni navrhované pfistavby.

b) Zaklady

Zalozeni prfistavby bude plosné. Ve vyjimeénych pfipadech muze byt uzito hlubinné zalozeni pomoci
mikropilot. Pfed zahajenim praci bude proveden podrobny inZenyrsko-geologicky priizkum lokality a na
jeho zakladé bude navrzen nejoptimalnéjsi zplsob zalozeni (pfedpoklad kombinace zakladovych patek
resp. pasu a tenké podkladni desky). VysSkové rozdily budou schodovité odstupriovany. Zalozeni
pristavby u stavajicich objektu bude feSeno tak, aby nedoslo k negativhimu ovlivnéni jejich stability.

c) Svislé konstrukce

Hlavni nosnou konstrukci pfistavby bude monoliticky Zelezobetonovy bezpruviakovy skelet v kombinaci
s obvodovymi zdénymi resp. monolitickymi Zelezobetonovymi sténami. Prostorova tuhost objektu bude
zajisténa pripadnymi dalSimi sténami a obvodovymi privlaky, které budou zaroven tvofit nadprazi oken
resp. fims a atik stfech. Modulové rozméry skeletu budou pfizplisobeny dispozi¢nimu feseni.

Do stavajicich svislych nosnych konstrukci dotéenych stavajicich budov nebude zasahovano. Do jejich
obvodového plasté bude zasahovano pouze ve smyslu vybourani novych resp. doplnéni pivodni otvord
pro dvefe, okna €i technické instalace.
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d) Vodorovné konstrukce, strecha

Stropnimi konstrukcemi pfistavby budou monolitické ZzZelezobetonové desky. PFi provadéni budou
betonovana rovnéz spusténa monoliticka nadprazi oken, fimsy a atiky stfechy.

Pro zastfeSeni pfistavby je navrZzena jednoplastova plocha stfecha odvodnéna vnitinimi svody.
Hydroizolace bude pfitiZzena zeminou, jeZ vytvofi podminky pro extenzivni ozelenéni. Hydroizolace bude
féliova vcetné typové feSenych vtok( s ochrannymi kosi, lemovani prostupl pro instalace, oplechovani
atik a fims a feSeni dilataci. Spadova vrstva s konstantnim sklonem bude tvofena tepelnou izolaci z
desek a klinu.

S vyjimkou prostupl pro nové feSené technické instalace nebude do vodorovnych nosnych konstrukci
(Zelezobetonovych monolitickych desek resp. stropnich paneld) ani stfech dotéenych stavajicich budov
zasahovano.

e) Pricky

Vnitini pficky budou sadrokartonové s dvojitym opladténim a vyplni mineralnimi deskami. TlouStka a
skladba pFi¢ek bude navrzena dle potfeby (akustika, vedeni instalaci, apod.).

V pfipadé rekonstruovanych prostor stavajicich objektd budou nové pficky prevazné zdéné (pfima
navaznost na stavajici zdéné stény) ze systémovych keramickych blok(i s perem a drazkou vcetné
systémovych preklad(l nad otvory. V mensi mife se vS§ak mohou uplatnit i pficky sadrokartonové.

f) Podkladni a pomocné betonové konstrukce, nasypy, drenaze

Podkladni betony budou realizovany zejména v souvislosti se zdkladovymi konstrukcemi resp. pfimo pod
konstrukcemi podlah na terénu a jako nedilna soudast skladeb samotnych podlah. Z betonu budou
feSeny rovnéz dalSi pomocné konstrukce jako zaklady vzduchotechnickych zafizeni, kondenzatoru,
technologickych agregat( (Cerpadel, kompresoru, akumulaénich nadrzi, atd.) ve strojovnach, apod.

Nasypy a zasypy se uplatni zejména kolem zakladovych konstrukci. Budou bud ze Stérkopisku, hlinitého
Stérku anebo zpétné vyuzité vytéZené zeminy, vzdy hutnéné po vrstvach. Okapovy chodnik kolem
pfistavby je uvaZovan ze sypaného fi¢niho kameniva lemovaného zahradnimi obrubniky.

Pro eliminaci pfipadného hromadéni povrchovych a podpovrchovych destovych vod bude kolem
pFistavby provedena drenaz se zausténim do kanalizace resp. vsakovacich bloku.

g) lzolace proti vodé

Hydroizolace spodni stavby

Pro izolaci spodni stavby jsou uvazovany modifikované asfaltové pasy s parametry pro stfedni stupen
radonového rizika. Budou k podkladovym konstrukcim plnoplosné nataveny a po obvodu stavby
vyvedeny nad uroven upraveného terénu. Pied zpétnym zasypem budou chranény proti mechanickému
poSkozeni vrstvou extrudovaného polystyrenu. Pfestoze se spodni voda v zakladové spare
nepiedpoklada, bude hydroizolace provedena s odolnosti proti tlakové vodé.

Hydroizolace stiech

Hydroizolace stfechy je uvaZzovana z uceleného féliového systému uréeného jak pro mechanické kotveni,
tak pro pfitizeni dalSimi vrstvami (tzv. obracené stfechy). Pfed aplikaci hornich vrstev (zemina s
extenzivnim ozelenénim resp. kacirek) bude folie chranéna proti mechanickému poskozeni vrstvou
geotextilie.

Vnitini hydroizolace

Vnitfni  hydroizolace mokrych provozd budou feSeny stérkovymi izolacemi (natérova izolacni
jednoslozkova félie na bazi syntetické disperze, neobsahujici rozpoustédla, vysoce elasticka, pfimo
prelepitelna obkladem ¢&i dlazbou, vodotésna, difuzné oteviena pro vnitini pouziti, s pfilnavosti k betonu,
poérobetonu, omitce a sadrokartonu).

h) Tepelné, akustické izolace a protipozarni izolace

Tepelné a akustické izolace

Funkci tepelné resp. kro€ejové izolace novych podlah na terénu bude plnit vrstva pénového polystyrenu
EPS. Alternativou polystyrenu je izolaéni systém z mineralnich desek. Zaklady technologickych zafizeni
budou dilatovany od stropnich konstrukci pruznou podlozkou.

Po osazeni okennich a dvefnich vypini bude na fasadu objektu aplikovano zatepleni. Bude provedeno
v kombinaci dvouplastového fasadniho systému s obkladem kotvenym pomoci nosného rostu a
komplexniho systému kontaktniho omitkového typu. Pro zdravotnicka lizkova zafizeni musi byt pouzita
tepelna izolace z mineralnich vlaken, splfiujici kritéria pozarnich norem. Sokl budovy a konstrukce pod
urovni terénu budou zatepleny extrudovanym polystyrenem.

Spadové vrstvy ploché stfechy budou tvofeny tepelnou izolaci z desek a klinG s konstantnim sklonem
minimainé 2 %.

Protipozarni izolace

Protipozarni izolace budou feSeny prfedevsSim na rozhrani pozarnich Usek(. Veskeré prostupy stropnimi
konstrukcemi budou kolem potrubi protipoZarné utésnény.

i) Podlahové krytiny, dlazby

Pro vybér konkrétnich typu podlahovych krytin budou rozhodujici provozni a hygienické pozadavky.
Hlavnimi povrchy podlah tak budou PVC krytiny a keramické dlazby. V omezené mife se uplatni stérky a
natéry.

i)} Podhledy

Vzhledem k nutnosti zakryti znaCnhého mnozstvi technickych instalaci, které se ve zdravotnickych
budovach vyskytuji ve zvySené mife, budou podhledy feSeny témér v celém rozsahu pfistavby i
rekonstruovanych prostor stavajicich budov.

Budou sadrokartonové nebo kazetové se Ctvercovym (v chodbéch eventualné obdélnikovym) rastrem
s potfebnymi hygienickymi a akustickymi parametry. V podhledech budou zapusténa svitidla a koncové
elementy vzduchotechniky. V misté uzavérl instalaci, Cisticich kusl nebo pozarnich klapek bude
proveden pfistup v€etné Fadného oznaceni. Budou dodany materialy vhodné pro pouZiti ve zdravotnictvi,
s atesty hygienické nezavadnosti a omyvatelnosti. V zakrokovém salu UP je uvaZovana systémova
vestavba s kovovym odhluénénym kazetovym podhledem se skrytym rastrem.

k) Vyrobky PSV

V ramci stavby bude feSeno mnozstvi vyrobkd, a to zejména zamecnickych, truhlafskych a plastovych.
Dale se uplatni vyrobky ¢alounické a také stinici prvky vyplni v obvodovém plasti. Budou pouzity typove i
atypické konstrukce jako okna, dvefe, zarubné, prosklené stény, zabradli, sprchové zastény, madia,
vétraci mfizky, Zaluzie, parapetni desky, vestavéné skiiné, pfechodové liSty a daldi pomocné a ochranné
prvky. Na rozhrani pozarnich usek a CHUC budou osazeny konstrukce s predepsanou pozarni
odolnosti a pfipadnymi samozaviraci, dle projektu pozarni ochrany.
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1) Upravy povrchii, fasada objektu

Omitky, malby, natéry, obklady

Vnitini omitky zdé&nych stén budou klasické vicevrstvé s vapennym Stukem, alternativné sadrové. Rohy
budou vyztuzeny rohovniky.

V zakladnim provedeni jsou na omitnutych sténach resp. sadrokartonech uvazovany malby. V souladu s
budoucimi pozadavky barevného fedeni interiéru budou vybrané stény provedeny v pfislusném matném
pastelovém odstinu s pfedchazejici impregnaci. Prostory s vys$Simi naroky na kvalitu a omyvatelnost
povrchu budou feSeny plné omyvatelnymi natéry nebo nastfiky, eventualné povlakovymi krytinami Ci
sklotapetami s odolnosti proti desinfekénim prostfedkim. Stropy nad podhledy budou oSetfeny
bezprasnymi natéry.

Vyrobky PSV a dal8i doplfikové konstrukce budou opatfeny natéry. Prvky budou vzdy peclivé ocistény a
odmastény, zakladni i kryci natér bude proveden ve dvou vrstvach.

Ve velké mife budou aplikovany obklady stén. Budou feSeny jednotnym ucelenym systémem PVC past
v pfimé navaznosti na podlahové krytiny. V zakrokovém salu UP je uvazovana systémova vestavba
z velkoplosnych kovovych panelll na nosném rastru.

Fasada objektu

Severni fasada pfistavby UP je uvaZzovéana jako provétravany dvouplastovy zateplovaci systém s
obkladem kotvenym na skrytém nosném roStu. Ostatni plochy (atria) jsou navrZzeny s povrchovou
Upravou jemné strukturované probarvené silikonové omitky na kontakinim zateplovacim systému. Studie
predklada urcity barevny koncept stim, ze konkrétni odstiny budou upfesnény ve vysSich stupnich
projektové dokumentace.

m) Zasklivani
Zaskleni bude provedeno v souladu s funkci daného prvku. Budou tak pouzita skla bézna, bezpe&nostni
(tvrzena nebo vrstvena), protipozarni Ci tepelné izolacni.

A.9 Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

V ramci pfedkladaného zaméru bude nutné realizovat i rozsahlé upravy venkovnich zpevnénych ploch.
Byla diskutovana otazka celkové dopravni logistiky arealu nemocnice s tim, Ze by mélo byt snahou
separovat pfijezd vozl zdravotnické zachranné sluzby od ostatniho transportu (pfevozovych sanitek,
individualni dopravy i vozidel zasobovani). Studie tak navrhuje zcela novy vjezd vyhrazeny pravé pro
vozy ZZS, a to pritahem mezi budovami U a V.

Podstatnym krokem k odleh&eni dopravy u hlavniho vstupu do aredlu z ulice Karla Capka pak bude
Uprava stavajiciho zapadniho vjezdu (doposud vyuzivaného pouze v pfipadech zasaht 1ZS) tak, aby byl
funkéni i pro verfejnost, a také odklon zasobovani centralniho skladu zdravotnického materialu, jez
kruhového objezdu v ulici Budé&jovicka, po komunikaci smérem k budové H (hemodialyzaéni centrum),
kde bude podél severni fasady budovy N vytvofena komfortni manipulaéni plocha s novym vstupem
pfimo do 1.NP.

PFistavba i rekonstruované &asti polybloku budou vyuzivat vyluéné stavajici vnitroarealové energetické
zdroje a inZenyrskeé sité, z nichz nékteré bude tfeba lokalné upravit (pfelozit & nové pfipojit).

A.10 ResSeni pfistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti

pohybu a orientace

Jedna se o obCanskou vystavbu se zaméfenim pro zdravotnictvi. Veskeré Upravy tedy musi splfovat
podminky dané vyhlaskou &. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich, zabezpedujicich
bezbariérové uzivani staveb. Vyjimkou jsou prostory vyhradné& technicko-provozniho charakteru, které

budou trvale zabezpeceny proti vstupu nepovolanych osob.

A.11 Pozarni bezpecnost

a) Technické reseni

Provoz urgentniho pfijmu bude posouzen dle CSN 73 0835, CSN 73 0802 a dal$ich platnych technickych
a pravnich predpisu. Z hlediska pozarni ochrany ma objekt jedno uzitné (nadzemni) podlazi.

Elektroinstalace bude provedena v souladu s kapitolou 12.9 CSN 73 0802 a v souladu s CSN 73 0848.

Déleni na pozarni useky

Prostory budou dé&leny na pozarni Useky v souladu s CSN 73 0835 a CSN 73 0802:
- chranéné unikové cesty

- ldzkové jednotky

- ambulantni provozy

- sklady, archivy

- technické prostory podle CSN 73 0802 (strojovny, elektrorozvodny, apod.)

- instalaéni Sachty

Pozadavky na stavebni konstrukce

Ptistavba bude mit dle CSN 73 0802 a CSN 73 0810 nehoflavy konstrukéni systémem (nosné a pozarné
délici konstrukce jsou druhu DP1). Totéz plati i pro dotéené stavajici €asti polybloku. V tomto stupni
projektové dokumentace lze stavebni konstrukce povaZzovat za vyhovujici. V dalsim stupni PD budou
posouzeny podrobngji. V obvodovych sténach budou dodrZzeny pozarni pasy. Na hranicich poZarnich
usek( budou provedeny prostupy technickych instalaci v souladu s CSN 73 0802 a 73 0810.

b) Evakuace

Evakuace osob bude probihat po nechranénych i chranénych Unikovych cestach s vystupem na volné
prostranstvi. Uvazuje se vzdy evakuace dvéma smeéry uniku, pfiéemz budou veskeré unikové cesty
vybaveny nouzovym osvétlenim.

Pracovisté budou vybavena akustickym zafizenim vyhlaSovani pozarniho poplachu.

c) Odstupové vzdalenosti

Odstup od pozarné otevienych ploch se stanovuje pro % pozarné otevienych ploch v jednotlivych
podlazich. Pozarné nebezpeény prostor bude v dalSim stupni projektové dokumentace pfesné uréen a
feSen tak, aby nezasahoval do sousednich pozarnich Usek( ani na pozemky, kieré by nebyly ve
vlastnictvi investora (nepfedpoklada se, nebot se uvazovana pfistavba polybloku nachazi v arealu
nemocnice s dostateCnym volnym prostorem kolem).
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d) EPS, SHZ, SOZ

V souladu s &l. 6.6.9 CSN 73 0802 a ¢l. 8.6 CSN 73 0835 bude objekt vybaven elektrickou pozarni
signalizaci. Ta bude vyhlaSovat pozarni poplach, pfipadné ovladat dalSi zafizeni, ktera vyplynou z
podrobnéjsi projektové dokumentace. V objektu se neuvazuje instalace SHZ ani SOZ.

e) Pozarni voda

Stavebnimi Upravami se pozadavky na odbérni mista pozarni vody nijak zasadn& neméni. Vnitfni zdroje
budou navrzeny dle platné legislativy (hydrantové systémy s tvarové stalou hadici délky 30 m, pratokem
nejméné 0,3 l.s-1, tlakem 0,2 MPa, souc¢asnosti dvou hydrantll a rozmisténim s uvazovanym dostfikem
10 m). Vnéjsi zdroje zlstavaji beze zmén.

f) Prijezdové komunikace, zasahové cesty

Upravami pfijezdovych komunikaci dojde k jistému zlep$eni pfistupu sloZzek 1ZS k dotéenym objektim.
V zasadé vSak zlstavaji vnitfni a vnéjsi zasahové cesty i nastupni plochy beze zmén.

gq) Zavér
Dal8i stupeni projektové dokumentace bude zpracovan s maximalni moznou podrobnosti zejména se

zaméfenim na evakuaci osob, navrh a koordinaci a vzajemnou navaznost pozarné bezpecnostnich a
technickych zafizeni a s ohledem na vedeni uspé&sného protipozarniho zasahu.

A.12 Resené kapacity

Zakladni udaje, zastavéna plocha, obestavény prostor

Pocet nadzemnich podlazi pristavby budovy K ... 1
Pocet podzemnich podlazi pfistavby budovy K ... 0
Zastavéna plocha pristavby bUudOVY K ... s 465 m?
Obestavény prostor pFistavby budovy K ... 2.200 m8
Regena zastavéna plocha 1.NP BUAOVY K ...ttt 320 m2
Reseny obestavény prostor 1.NP bUdOVY K ............cooooviiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeceee e, 1.100 m?2
Resena zastavéna plocha 1.NP bUOVY F .........cocooviiiieiieeeeeeeeeeee e 240 m2
Reseny obestavény prostor 1T.NP BUAOVY F .........c.ooovoiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeecececeee e 720 m3
Resena zastavéna plocha 1.NP budovy N ............coiiiiioiieeeeeeeeeeeecececee e 220 m?
Reseny obestavény prostor 1.NP bUdOVY N ..........c.cooviiiierieeeeeeeeeeeeeececeeecece e 800 m3
Resena zastavéna plocha 1.NP bUudOVY M ..........ccoooiiiiieceeeeeeeeeeeeeeeeeece et 70 m2
Reseny obestavény prostor 1.NP BUAOVY M ..........c.cooviviioiieeeeieeeeeeeeeceeceeeceeeee e 240 m?3
Regené zpevn&né plochy KOMUNIKACH ............ccoviveeeeeeieeee e s en e enn e 1200 m?2
Regené zpevnéné plochy chodnikil (VEetN& NOVENO atria) ..........c.ceievevieeeeeeeeeeeeeeee e 550 m2
Regené plochy oKapOVYCh ChOGNIKE ..........o.ouieieeeeeeee ettt en e en e 200 m2
Resené nezpevn&né ploChy (ZAtraVNBNI) ..........cccocoveveveveeeeeeeeeeeeeeeee e ee e 600 m?
Plocha feSeného uzemi celkem (bez dotéenych vnitfnich prostor stavajicich objektd) .......... cca 3.000 m?

Kapacity zdravotnickych pracovist, poéty pracovnikl pro provoz

vySetfovny (poradny) / zakrokové saly / [lizka (kFesla) personal (v jedné sméné)
UP 1/1/7+4 8

Provoz UP bude zajistén tymem specializovanych pracovnikiv v oboru urgentni mediciny.

A.13 Zavérecné vyhodnoceni, odhad investi€nich nakladi

A.13.1 Zavére€né vyhodnoceni

Zamérem investora je vytvofeni moderniho pracovisté urgentniho pfijmu s uzkou vazbou na stavajici
diagnostiku. Zvoleny koncept feSeni daného ukolu formou pfistavby budovy K v drovni 1.NP se jevi jako
nejvyhodnéjsi, pfedevSim z hlediska zachovani stavajicich funkénich provozll nemocnice bez nutnosti
kapacitnich redukci &i nakladnych provizorii. Nové pracovisté bude kompaktni a bude odpovidat
soudobym pozadavkdm v oblasti urgentni mediciny.

Bude nastartovana v8eobecna zména v chapani role urgentniho pfijmu. Pacienti pfichazejici s jakymkoli

akutnim problémem budou sméfovat pravé na urgentni pfijem, nikoli jako doposud na bé&zné ambulantni
vySetfovny, coz ve svém dlsledku povede k vétsi efektivité jak planované, tak akutni péce.

A.13.2 Odhad investi¢nich nakladu

V nasledujicim pfehledu je uveden odborny odhad investi¢nich nakladd. Pro jeho stanoveni byla pouzita
metoda vypoctu podle velikosti obestavéného prostoru resp. feSenych ploch se zakladnim ¢lenénim dle
funk&nich celkd, kterym je vzdy pfifazena prislusna hodnota naklad na zvolenou mérnou jednotku.
Naklady na zdravotnickou technologii jsou kalkulovany velmi hrubym odhadem. Jejich skuteCna vyse
bude zaviset na konkrétnich poZadavcich a objemu pfipadného stavajiciho vybaveni, které bude mozno
do novych prostor pfenést.

Kalkulace nezahrnuje naklady na vypracovani projektové dokumentace, inZenyrskou Ccinnost ani
technicky ¢&i autorsky dozor stavby.

Propocet je dolozen v souladu s odsouhlasenym dispozi¢nim feSenim (viz vykresova ¢ast) a je zpracovan
v cenach bez DPH, pfiemz DPH je vycislena az v zavére¢né poloZce.

Poznamka

| pres maximalni snahu stanovit co nejpfesnéj$i odborny odhad investi¢ni nakladd, je nutné pocitat s tim,

Ze vysledna cena muze byt vy$si, a to vzhledem k nasledujicim skute¢nostem:

- podrobny stavebné-technicky priizkum dotéenych ¢asti stavajiciho polybloku bude mozné provést az
pfi realizaci vy$Sich stupnu projektové dokumentace, coz mize mit vliv na uvazovany zplsob feSeni
zasah( do nosnych konstrukci,

- legislativni zmény v pribéhu zpracovani projektové dokumentace, které mohou zvySit naroky na
technicka feSeni (napf. pozarné bezpecnostni),

- stanoviska a pozadavky uc¢astnik(l stavebniho Fizeni.

Pristavba budovy K

RESENY ODESTAVENY PrOSION ... ...ttt et e et e et e st e et s e e ees s e e e e s 2.200 m?
Investiéni naklady
- stavebni ¢ast a technické zafizeni budovy (2.200 x 9.000,-) .....cccviiieeeeeeiiiiieeee e, 19.800.000,- K&
- zdravotnicka technologie a interiérové vybaveni (2.200 x 3.000,-) ........cccvvveeeeeeeecnnnnen, 6.600.000,- K&
B o= | (Y o USSR 26.400.000,- K&

Stavebni Upravy budovy K

RESENY ODESTAVENY PrOSTON ... ...ttt ee et e et e et e st e et s e e e eee e eee e e s e 1.100 m3
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LI PROJEKT

PROJEKTOVAN[ ZDRAVOTNICKE VYSTAVBY

Nemocnice Pisek, a.s.
Modernizace urgentniho prijmu
Architektonicko-dispozi¢ni studie

Investi¢ni naklady

Rekapitulace

- stavebni ¢ast a technické zafizeni budovy (1.100 X 8.000,-) ....oovvrieiriiiciiciciine. 8.800.000,- K¢ PHSIAVDA DUAOVY K ..o ee s se et ees e s et e e eeeseeeee e eee e eneeeeeees 26.400.000,- K&
- zdravotnicka technologie a interiérové vybaveni (1.100 x 2.000,-) ......cooovviininiininnnns 2.200.000,- K& StavebNi UPravy BUAOVY K .........o.ovieooeoeeeeoeeeeeeeeeoeee e 11.000.000,- K&
e =11 (T o PO PO PPPPPPPPR 11.000.000,- K& StAVEDNT UPFAVY DUAOVY F ...t 7.200.000,- K&
Stavebni Upravy budovy F Stavebni Upravy bUdOVY N ..o 6.400.000,- K&
RESENY ODESIAVENY PrOSION ......vvvceceiececececee ettt n s e e s s s s e eeeeen 720 m3 Stavebni Upravy budovy M ... 1.680.000,- K&
Investicni naklady e AT 0T = 1 2= T =Y o ¥ SRR 8.140.000,- K&
- stavebni ¢ast a technické zafizeni budovy (720 X 8.000,-) .....vvveevvereeerreseeeseeeeserneeens 5.760.000 - K& Komunikace, zpevnéné plochy, terénni a sadoveé Upravy ........cccccceeeeeiiiiiiiiieee e 11.150.000,- K&
- zdravotnicka technologie a interiérové vybaveni (720 x 2.000,-) .....cccceeiiiieeeiniieeeene 1.440.000,- K& Celkové investi€ni ndklady bez DPH ... 71.970.000,- K&
T OBIKBIM s 7.200.000,- K¢ DPH 21 Yo oot 15.113.700,- K&
Stavebni Upravy budovy N Celkové investicéni naklady vEetn@ DPH ..................cccooi i 87.083.700,- K¢
RESENY ODESIAVENY PrOSION .......vvviececececececeeee ettt s s e e s s s s s e aeeeen 800 m3
Investiéni naklady
- stavebni ¢ast a technické zafizeni budovy (800 X 7.000,-) ......cooveiiiiiiieeeeiiciiieeeee e 5.600.000,- K&
- interiérové vybaveni (800 X 1.000,7) ....ooiiiuiiiiiiiiiie et 800.000,- K&
o= =0 o SRR 6.400.000,- K&
Stavebni upravy budovy M
REEENY ODESTAVENY PrOSION ......vvieeeeceeee ettt et e et e e e e es e ee et e s et ee e eeeeeeean 240 m3
Investiéni naklady
- stavebni ¢ast a technické zafizeni budovy (240 X 7.000,-) ...ccooivveieiiiieeeiniie e 1.680.000,- K&
Pfiprava uzemi
Plocha bourani zpevn@nych plOCh ........ .. e 1.400 m2
Plocha SEJMULT OMNICE .......eiiiiiiiie ettt e e et e e e e etb e e e e e eabeeeeeeareeaeans 1.200 m2
Délka pfeloZek a pfFipojek siti technickeé infrastruktury ... 600 m
Investiéni naklady
- bourani zpevnénych ploch (1.400 X 1.000,7) ...overiiiieiiiiiiiee e 1.400.000,- K&
- kaceni zelené (hruby 0dhad) .......c.evviiiiiiee e 300.000,- K&
- sejmuti orniCe (1.200 X 200,-) ...ueeiiiiiiiiee ettt 240.000,- K&
- prelozky a pfipojky siti technické infrastruktury (600 X 7.000,-) .....cccevvveeeiiiciiiiieeeeeee, 4.200.000,- K&
- presun stavajicich vzduchotechnickych zafizeni (hruby odhad) ........cc.cccoeeiiieiinninnis 2.000.000,- K&
o= =0 o SRR 8.140.000,- K&
Komunikace, zpevnéné plochy, terénni a sadové upravy
PloChy KOMUNIKACT ...ttt ettt e et e e st eesmeeeeeneeeemneeennneens 1.200 m?2
T Tod Vw3 oo o V1 (RSP 750 m?
[ (oTod )V (=1 =T Yo TTed g TR= TS T=To (o YA Tod o ] o] - 1Y 600 m?2
DEIKa OPEIMYCN SEN ..ottt et e e e b e e e e e be e e e nbe e e e s nnee 140 m
Investiéni naklady
- plochy komunikaci (1.200 X 4.000,7) ....eetiiiiiieeiiiee e e e e 4.800.000,- K&
- plochy chodnik (750 X 3.000,7) ...eeieiuiiieeiiieeeeieee et e e e ee e e e e ee e e e 2.250.000,- K&
- plochy terénnich a sadovych dprav (600 X 1.000,-) .....cooiriiiiiiiiiiee e 600.000,- K&
- OPErNE StENY (140 X 25.000,-) ....vveiiiiiiiieiiiee ettt 3.500.000,- K&
B o<1 =T o o SRR 11.150.000,- K&
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