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A. Pravodni zprava

A.1 Identifikaéni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby :
PRISTAVBA BUDOVY ,,C* - CAST ,,D“ A STAVEBNi UPRAVY CASTI 1.NP PAVILONU ,,C"- HA,
Nemocnice Ceské Budéjovice, a.s.

v hornim areélu nemocnice k.u. Ceské Budéjovice, parc. €. 1247/1, 1247/12, 1247/14

b) misto stavby (adresa, Cisla popisna, katastralni Gzemi, parcelni Cisla pozemku)
parc. €. 1247/1, 1247/12, 1247/14, k.u. Ceské Budéjovice

C) predmét projektové dokumentace

Druh stavby : Stavebni Upravy, pfistavba

Stupen : DPS

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo

b) jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfid&leno, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici)
C) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba)

Investor : Nemocnice Ceské Budgjovice, a.s.

Adresa, bydlisté : B. Némcové 585/54, 370 01 Ceské Budéjovice

IC : 260 68 877

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfid&leno, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici)
nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba)

Zpracovatelska firma : Atelier G+G s. r. 0.

Adresa : Nadrazni 569/I1, JindfichGv Hradec 377 01

IC : 260 88 541

Telefon/fax : 384 321 088

E-mail : info@ateliergg.cz

Web : www.ateliergg.cz

b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta vcCetné Ccisla, pod kterym je zapsan v evidenci

autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektl nebo Ceskou komorou autorizovanych
inzenyra a technikd ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jeho autorizace
Ing. arch. Ivana Gantnerova, autorizovany architekt, CKA 00424

C) jména a pfijmeni projektantl jednotlivych &asti projektové dokumentace véetné Cisla, pod kterym
jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektt nebo Ceskou komorou
autorizovanych inzenyru a technikd ¢innych ve vystavbé, s vyznaenym oborem, popfipadé specializaci
jejich autorizace
Stavebni ¢ast : Atelier G+G s. r. 0.

Ing. Jifi Gantner

Ing. Jan Gantner

Nadrazni 569/II

CZ 37701, Jindfichtiv Hradec

tel : +420 384 321 088
e-mail : jan.gantner@ateliergqg.cz

VaK : Atelier AO2 s. r. 0.
p.Simon
Ceské Budsjovice
tel : 606 716 153
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e-mail : a02@volny.cz

VZT : Davidservis
M.Minar
e-mail: minar@davidservis.cz

Slaboproudeé sys. :  Atelier AO2 s. r. 0.
Ing. Jifi Prusa
Ceské Budsjovice
tel : 606 716 153
e-mail : a02@volny.cz

Elektroinstalace : Atelier AO2 s. r. 0.
Ing. Jifi Prasa
Ceské Budsjovice
tel : 606 716 153
e-mail : a02@volny.cz

PBR : Miroslav Valach
CZ 37701, Jindfichtv Hradec
tel : 723 187 386
e-mail : valach.jh@tiscali.cz

Medicinalni plyny :  MZ Liberec, a.s.
Milo$ Fogl
tel : 725 811 853
e-mail : milos.fogl@mazliberec.cz

Vytapéni : Josef Princ VVP
Petra Menclova
Cz 37701, Jindfichtv Hradec
tel : 389 607 035
e-mail : menclova.vvp@seznam.cz

Statika: Ing. Jifi Zikmund
e-mail: zikmund.jiri@gmail.cz

A.2  Seznam vstupnich podkladd

Vizualni prizkum zajmového uzemi.

Caste&né zaméfeni stavajiciho stavu.

Pofizeni fotodokumentace stavajiciho stavu zajmového uzemi.
Provéfeni souladu stavajici stavby s vykresovou dokumentaci,
(nutné ovérfeni také pred zapocetim stavebnich praci (pavilon ,C%)
Pfedbézna vyjadreni pfislusnych organu a organizaci.
Pfedbézna konzultace s organy statni spravy — stavebni urad.
Pozadavky investora.

Provéfeni moznosti poZzadavku investora s dotéenymi organy.
Odsouhlaseni navrha.

Podklady pro zpracovani

Stavebné technicky priizkum nebyl v tomto pfipadé provadén. Podkladem pro zpracovani navrhu a
PD byla pasportizace objektu v elektronické podobé pfedana zpracovateli projektové dokumentace od
stavebnika (jedna se pfedevSim o napojeni nové pfistavby na stavajici pavilon ,C*). Byl proveden vizudlni
prizkum, ohodnocena kvalita stavajiciho zdiva a ostatnich konstrukci.

Na tomto zakladé byl vytvofen navrh pfistavby, ktera bude sloZit pro oddéleni Emergency.
V navaznosti s touto pfistavbou bude zaroven provedena stavebni Uprava ¢asti podlazi 1.NP v pavilonu “C
Pfistavba bude napojena na stavajici technickou infrastrukturu.
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A.3  Udaje o uzemi

a) rozsah feSeného uzemi

Resené tzemi je horni areal Nemocnice Ceské Budé&jovice a.s., &isla zajmovych parcel
. parc.st.1247/1 vyméra parcely — 74 040 m2

. parc.st. 1247/14  vyméra parcely — 3480 m2 (zastavéna plocha a nadvofi)

. parc.st. 1247/12  vyméra parcely — 1778 m2 (zastavéna plocha a nadvofi)

Q< O)x¢ O

Pristavba budovy Emergency k pavilonu ,,C“- E, stavebni upravy ,,C“- C,

(1247/1, 1247112, 1247/14)

Rozméry v nejdelSich stranach 43,12 x 25,13m

1. Hlavni budova — rozméry 43,12 x 17,09m, vySka stavby- atika 5,00m,

2. Vestavba do prlichodu pod presahuijici ¢ast 2.NP pavilonu ,C*-C — rozméry 8,04 x 3,74 m, vySka 3,6m
3. Uprava chodniku $. 260-550 cm, délka cca 100m, vstup do strojovny VZT v 1.PP

4. Strojovna VZT — prostor pod 1.NP — 7,8x10,8m

Jedna se o pfistavbu jednopodlazniho objektu pavilonu s pfimou navaznosti jak stavebni tak
komunikac¢ni na pavilon ,C* v hornim arealu nem. (C.parc. 1247/1—ostatni plocha, vyméra 74 040 m?).
Ptistavba bude napojena na pavilon ,C* v trovni 1.NP (&.parc. st.1247/12 v k.u. Ceské Budé&jovice 7) -
(vnitfni stavebni upravy v 1.NP se budou FeSit v ramci stavebniho povoleni).

Pristavba je navrzena v misté dnesnich chodniku k bo¢nimu vstupu do pavilonu ,C*“-E , v ramci PD bude
i fedeni nového chodniku.

5.Prelozky siti — v ramci vystavby dojde k pfelozeni — vodovodu, kanalizace, potrubi 02, vzduchu, data
sauter

Stavebni upravy 1.NP ,,C“- C

V ramci stavebnich uprav dojde ke zméné dispozice 1.NP pavilonu C-C a &asteéné pavilonu C-E. Nové
bude rekonstruovany prostor slouzit jako Stomatologie a také jako zazemi a lUzkova &ast pro
Emergency.

b) Udaje o ochrané Uzemi podle jinych pravnich predpist' (pamatkova rezervace, pamatkova zdna,
zvlasté chranéné uzemi, zaplavové uzemi apod.)
Objekt se nenachazi pamatkové zéné a ani v jiném chranéném uzemi.

C) Udaje o odtokovych pomérech

V arealu Nemocnice a.s. jsou destové vody svedené do mistni deStove kanalizace.

Doposud byly srazkové vody odvadény do destové kanalizace. Pfedpoklada se likvidace srazkové vody
pomoci akumulagnich nadrzi se $krcenym odtokem. Viz. vykres D.1.4.1.2.PUDORYS 1.PP — vodovod,
kanalizace.

d) Udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano GUzemni rozhodnuti nebo
uzemni opatieni, popfipadé nebyl-li vydan Uzemni souhlas
Stavebni upravy pavilonu ,,C* jsou v souladu s tzemnim planem.

e) udaje o souladu s uzemnim rozhodnutim nebo vefejnopravni smlouvou uzemni rozhodnuti
nahrazujici anebo uzemnim souhlasem, popfipadé s regulaénim planem v rozsahu, ve kterém nahrazuje
uzemni rozhodnuti, a v pfipadé stavebnich Uprav podmifujicich zménu v uzivani stavby udaje o jejim
souladu s uzemné planovaci dokumentaci

Stavebni upravy a Pfistavba jsou v souladu s Uzemnim planem.

f) udaje o dodrZeni obecnych pozadavku na vyuziti uzemi
Stavba je v souladu s vyhlaskou 501/2006 Sb.

0) udaje o splnéni pozadavkl dotéenych organd
Viz dokladova €ast projektové dokumentace.
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h) seznam vyjimek a ulevovych feSeni
Nejsou feSeny zadné vyjimky.

i) seznam souvisejicich a podmiriujicich investic
Zadné souvisejici a podmifujici investice nejsou znamé.

) seznam pozemkU a staveb dot&enych provadénim stavby (podle katastru nemovitosti)
C.parc. .1247/1, vymeéra parcely — 74 040 m2 ( ostatni plocha)

€. parc.st. 1247/14  vyméra parcely — 3480 m2 (zastavéna plocha a nadvofi)

C. parc.st. 1247/12  vyméra parcely — 1778 m2 (zastavéna plocha a nadvofri)

A.4  Udaje o stavbé
a) nova stavba nebo zména dokon&ené stavby

Pristavba budovy Emergency k pavilonu ,,C“- E, stavebni upravy ,,C*- C,
(1247/1, 1247112, 1247/14)
Pristavba budovy Emergency k pavilonu ,,C“- E, stavebni upravy ,,C“- C,

(1247/1, 1247/12, 1247/14)

Rozméry v nejdelSich stranach 43,12 x 25,13m

1. Hlavni budova — rozméry 43,12 x 17,09m, vySka stavby- atika 5,00m,

2. Vestavba do prichodu pod pfesahujici ¢ast 2.NP pavilonu ,,C*“-C — rozméry 8,04 x 3,74 m, vySka 3,6m
3. Uprava chodniku §. 260-550 cm, délka cca 100m, vstup do strojovny VZT v 1.PP

4. Strojovna VZT — prostor pod 1.NP — 7,8x10,8m

Jedna se o pristavbu jednopodlazniho objektu pavilonu s pfimou navaznosti jak stavebni tak
komunikaéni na pavilon ,C* v hornim arealu nem. (€.parc. 1247/1—ostatni plocha, vyméra 74 040 m?).
Ptistavba bude napojena na pavilon ,C* v trovni 1.NP (&.parc. st.1247/12 v k.u. Ceské Budé&jovice 7) -
(vnitfni stavebni upravy v 1.NP se budou FeSit v ramci stavebniho povoleni).

Pristavba je navrzena v misté dnesnich chodniku k bo¢nimu vstupu do pavilonu ,C*-E , v ramci PD bude
i fedeni nového chodniku.

5.Prelozky siti — v ramci vystavby dojde k pfelozeni — vodovodu, kanalizace, potrubi 02, vzduchu, data
sauter

Stavebni upravy 1.NP ,,C“- C

V ramci stavebni uprav dojde ke zméné dispozice 1.NP pavilonu C-C a &astet¢né pavilonu C-E. Nové
bude rekonstruovany prostor slouzit jako Stomatologie a také jako zazemi a lUzkova Cast pro
Emergency.

b) ucel uzivani stavby

Pristavba budovy Emergency k pavilonu ,,C“- E (€.parc. 1247/1, 1247/12)

Nové navrzeny objekt bude slouzit jako Emergency — urgentni pfijem, doprava pacientl vozy zachranné
sluzby, vySetfovny. V objektu se nachazi jednaci mistnost, 11 oddélenych mistnosti ambulanci, jeden
zakrokovy sal, chirurgie a Sono. Potfebna lékafska péce je vykonavana predevsim na ambulancich. VTZ
strojovna umisténa v 1.PP pod budovou Emergency.

Tento objekt bude pfimo napojen a rekonstruované prostory Stomatologie v 1.NP pavilonu C-C, kde je
umisténa luzkova ¢ast pro oddéleni Emergency, zakrokova, resuscitacni a dal$i mistnosti viz. pldorys
1.NP.

Pro Oddéleni stomatologie bude slouzit 3x ambulance stomatologie, zakrokovy sél stomatologie a dalSi
mistnosti jako RTG, denni mistnost sester, kancelar atd.

Na jednotlivych pfistupovych dvefich na oddéleni budou umistény ¢tecCky karet a elektronické zamky.
Vstup na jednotliva oddéleni bude umoZnén pouze opravnénym osobam.

V 1.PP je umisténo technické zazemi pro obé& oddéleni a Satny pro zaméstnance — stavajici.
Soucasti stavby bude také zpfistupnéni podchodu pod hlavnim vstupem pro optimalni dostupnost nové
strojovny.

C) trvala nebo doCasna stavba
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Stavba bude trvala.

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist! (kulturni pamatka apod.)
Zadna ochrana stavby neni.
e) udaje o dodrzeni technickych pozadavk( na stavby a obecnych technickych pozadavku

zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb
Pozadavky na uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace jsou dany vyhlaskou
369/2001 Sb. Stavba je navrzena v souladu s touto vyhlaskou.

f) udaje o splnéni pozadavku dotéenych organli a pozadavku vyplyvajicich z jinych pravnich
predpisu’

Dle vyjadfeni pfisluSnych organa.

0) seznam vyjimek a ulevovych feSeni

Nejsou zadna znama.

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
funk&nich jednotek a jejich velikosti, poCet uzivatell / pracovnikl apod.)
Pristavba budovy Emergency k pavilonu ,,C“- E, Stavebni tpravy 1.NP ,,C“- C

(1247/1, 1247/12, 1247/14)

Pristavba budovy Emergency k pavilonu ,,C“- E

Zastavéna plocha celkem: 774,04 m? (novostavba, pristavba)
Obestaveény prostor: 5766,6m? (novostavba, pristavba)
Uzitna plocha 706,6 m? (novostavba, pfistavba)

Podet ambulanci: 11
Sono: 1
Zakrokova mistnost: 1
Jednaci mistnost: 1

1

Cekarna:

Stavebni upravy 1.NP ,,C“- C

Zastavéna plocha celkem: 1123 m? (stavebni upravy C-C)
Obestavény prostor: 4076,5m? (stavebni upravy C-C)
Uzitna plocha 926,23 m? (stavebni Gpravy C-C)
Polet ambulanci: 3
Zakrokova mistnost: 2
Lazkova ¢ast: 1 (pocet l0zek — 4+1)

Denni mistnost: 2

Filtr: 2

Kancelar: 1

Myci mistnost: 1

Socialni mistnosti: 10

Zastavéna plocha celkem: 1897,04 m?
Obestavény prostor: 9843,1 m?
Uzitna plocha celkem 1632,83 m?

Pocty zaméstnanc:

Emergency:

3 sestra — recepce

1 sestra — vnitfni recepce

2 sestry — lUzkova ¢ast

2 lékari — luzkova ¢ast

6 sester - ambulance véetné ultrazvuku
7 lékarll - ambulance véetné ultrazvuku
1 uklizecka
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Stomatologie:
4 sestry

4 |ékafi
Jedna se o maximalni pocet zaméstnancu.

i) zakladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s desStovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadud a emisi, tfida energetické narocnosti budov apod.)

Viz. jednotlivé pfilohy TZB. Predpoklada se, ze dojde k navySeni jednotlivych bilanci pfedevsim diky
pfistavbé Emergency.

i) zakladni pfedpoklady vystavby (Casové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy)
Zahajeni stavby dle schvaleného ¢asového harmonogramu investora.

k) orientaéni naklady stavby
Bude upfesnén na zakladé vybérového Fizeni.

A.5  Clenéni stavby na objekty a technicka a technologickéa zafizeni
Stavba neni ¢lenéna na objekty.
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B. Souhrnna technicka zprava

B.1  Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku
Stavba ,,Pristavba budovy Emergency k pavilonu ,,C“-E
C.parc. .1247/1, vymeéra parcely — 74 040 m2 ( ostatni plocha)

C. parc.st. 1247/14  vyméra parcely — 3480 m2 (zastavéna plocha a nadvofi)
C. parc.st. 1247/12  vyméra parcely — 1778 m2 (zastavéna plocha a nadvofi)

b) vyCet a zavéry provedenych prizkum a rozborl (geologicky prizkum hydrogeologicky prizkum,
stavebné historicky priizkum apod.)
Byl proveden geologicky prizkum. Ostatni prizkumy budou pfipadné doplnény.

C) stavajici ochranna a bezpec€nostni pasma
nejsou zadna

d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému uzemi apod.
stavba neni v zaplavovém uzemi

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi
Pristavbou bude zastavéna &ast zatravnénych ploch. V arealu nemocnice se predpoklada likvidace
srazkové vody pomoci akumulaénich nadrzi se Skrcenym odtokem. Pfesné umisténi a dimenze jsou
feSeny ve vykrese D.1.4.1.2.PUDORYS 1.PP — vodovod, kanalizace.

Destova kanalizace vede v arealu nemocnice .

Pfistavby jsou centralizované k budové pavilonu ,C*“ a bude mit jen minimalni vliv na okolni stavby a
pozemky.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin
V misté planované vystavby se nachazi vzrostlé stromy, které budou kaceny na zakladé kladného
rozhodnuti o povoleni vyj. kaceni OOZP/11777/2016/R Zam.

Q) pozadavky na maximalni zabory zemédeélského pldniho fondu nebo pozemkl uréenych k plnéni
funkce lesa (doCasné / trvalé)
nejsou zadné

h) uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)

Zajmové Uzemi se nachazi v aredlu Nemocnice Ceské Budé&jovice a.s., bude napojeno na stavajici
technickou a dopravni infrastrukturu.

i) vécné a Casove vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice
nejsou zadné znamé

B.2  Celkovy popis stavby
B.2.1 UCcel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Pristavba budovy Emergency k pavilonu ,,C“- E (€.parc. 1247/1, 1247/12)

Pristavba budovy Emergency k pavilonu ,,C“- E, stavebni upravy ,,C“- C,

(1247/1, 1247/12, 1247/14)

Rozméry v nejdelSich stranach 43,12 x 25,13m

1. Hlavni budova — rozméry 43,12 x 17,09m, vySka stavby- atika 5,00m,

2. \{estavba do pruchodu pod pfesahujici ¢ast 2.NP pavilonu ,C*“-C — rozméry 8,04 x 3,74 m, vySka 3,6m
3. Uprava chodniku §. 260-550 cm, délka cca 100m, vstup do strojovny VZT v 1.PP
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4. Strojovna VZT — prostor pod 1.NP — 7,8x10,8m

Jedna se o pfistavbu jednopodlazniho objektu pavilonu s pfimou navaznosti jak stavebni tak
komunikac¢ni na pavilon ,C* v hornim arealu nem. (€.parc. 1247/1—ostatni plocha, vyméra 74 040 m?).
PFistavba bude napojena na pavilon ,C* v trovni 1.NP (&.parc. st.1247/12 v k.u. Ceské Budé&jovice 7) -
(vnitfni stavebni upravy v 1.NP se budou feSit v ramci stavebniho povoleni).

Pristavba je navrzena v misté dnesnich chodniku k boénimu vstupu do pavilonu ,C*“-E , v ramci PD bude
i feSeni nového chodniku.

5.Prelozky siti — v ramci vystavby dojde k pfelozeni — vodovodu, kanalizace, potrubi 02, vzduchu, data
sauter

Pristavba budovy Emergency k pavilonu ,,C“- E (C.parc. 1247/1, 1247/12)

Zastavéna plocha celkem: 774,04 m? (novostavba, pristavba)
Obestavény prostor: 5766,6 m® (novostavba, pfFistavba)
Uzitna plocha 706,6 m? (novostavba, pristavba)

Stavebni upravy 1.NP ,,C“- C

Zastavéna plocha celkem: 1123 m? (stavebni Upravy C-C)
Obestavény prostor: 4076,5m?3 (stavebni tpravy C-C)
UZitna plocha 926,23 m? (stavebni Gpravy C-C)
Zastavéna plocha celkem: 1897,04 m?
Obestavény prostor: 9843,1 m?

Objekt bude slouZzit pro nemocnic¢ni provozy.

Uzitna plocha celkem 1632,82 m?
Uzitna plocha — ambulance — emerg. 237,75m?
Uzitna plocha — ambulance — stomat. 104,9 m?
UzZitna plocha - lGzkova ¢ast 165,23 m?
UZitna plocha — zakrokovy sal, resuscit. Sal, SONO, Pfipravna, RTG

Filtr, 173,75m?
Uzitna plocha vSech soc. zafizeni a koupelen 98,5 m?
Pomocné a komunikaéni mistnosti 647,6 m?
Instalacni Sachty 11 m?
Ostatni mistnosti (sklad, recepce, disk. Zona, jednaci m.,dohledova m.,

Sluzebna, kancelaf, sklad 194,07m?
Celkovy pocet nové navrzenych luzek 4+1

Pocty zaméstnanc:

Emergency:

3 sestra — recepce

1 sestra — vnitini recepce

2 sestry — lUzkova ¢ast

2 lékafi — lizkova Cast

6 sester - ambulance véetné ultrazvuku
7 lékart - ambulance véetné ultrazvuku
1 uklize¢ka

Stomatologie:

4 sestry

4 |ékafi

Jedna se 0 maximalni pocet zaméstnancu

b) Celkové provozni feSeni
Popis provozu a dispozicni feSeni jednotlivych podlazi oddéleni :

Projektova dokumentace ke stavebnimu povoleni fesi kompletni stavebni upravy 1.NP stavajiciho
pavilonu ,C-C* v hornim arealu Nemocnice v Ceskych Budgjovicich tak, aby po dokon&eni stavby mohl
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byt vyuzivan pro potfeby stomatologického a emergency oddéleni nemocnice. Pfistavba bude slouzit pro
urgentni pfijem, emergency, doprava pacientl vozy zachranné sluzby, vySetfovny.
V 1.PP je umisténo technické zazemi pro obé& oddéleni a Satny pro zaméstnance - stavajici. Rozdéleni
Saten neni pfesné stanoveno. Satny slouZi i pro jina oddé&leni v arealu nemocnice.

Na jednotlivych pfistupovych dvefich na oddéleni budou umistény CteCky karet a elektronické zamky.
Vstup na jednotliva oddéleni bude umoznén pouze opravnénym osobam.

Emergency — urgentni pfijem, lUzkova Cast

V nové pristavbé je navrzeno celkem 9 ambulanci, které slouzi jako urgentni pfijem. Ambulance jsou
vybaveny pracovnimi stoly (doktor, sestra), zdravotnickou linkou, umyvadlem, vySetfovacim lizkem a
posuvnou zasténou. VSechny ambulance jsou vybaveny zakladnim technologickym zafizenim bez
vétSich narokl na energie, na sténach je vyvod kysliku.

Vstup do téchto mistnosti je mozny novym hlavnim vchodem, ktery je navrzen vedle stavajiciho vchodu,
ktery bude nové slouzit pfedevSim pro urgentni pfijem a jako vchod do atria, odkud se klienti dostanou
do dals$i pater dle potfeby. Vchod z vychodni strany bude zru$en z divodu mozného napojeni pfistavby).
Nova recepce obsahuje diskrétni zénu a jednotlivé informacni pfepazky. Timto vchodem budou zaroven
i pfepravovani pacienti, ktefi budou pfivezeni sanitkou a vyloZeni pfed budovou. Pfed dvoje posuvné
dvefe se dostane pacient do hlavni ¢ekarny, kde bude nasledné vyckavat na vyzvani personalu pro
vstup do konkrétni ambulance. Na hlavni ¢ekarnu pfimo navazuje SONO, 2x zakrokova, 1x resuscitacni
a 1x myci mistnost. V pfipadé, ze bude pacient pfevezen do téchto mistnosti, pfedpoklada se nasledné
jeho pfimy pfevoz do lGzkové Casti, kde bude nasledné provadén dohled nad jeho stavem. Kapacita
IGzkové ¢asti je 4 + 1 karanténni l0zko. Sestry na lizkové €asti maji k dispozici denni mistnost

s kuchyriskou linkou. Tato mistnost je priichodna do chodby spojujici novou a stavajici ¢ast 1.NP. Pro
personal jsou v lUZkové Casti navrzeny socialni zazemi (oddélené muzi/zeny). Samostatna sprcha a ZTP
koupelna pro pacienty. Pfipravna, ktera je umisténa vedle myci mistnosti je priichodna do skladu a do
dohledové mistnosti, ze které je kontrolovano aktualni déni v ¢ekarné.

V zapadni &asti zajmoveho uzemi se dale nachazi socialni mistnosti pro personal (muzi, Zeny) a
uklidova mistnost. Sluzebna, ktera je od téchto prostor oddélena akustickym zdivem, je vybavena
koupelnou, pracovnim stolem a [izkem.

Stomatologie

Z hlavni &ekarny je mozny vstup i do dvou ambulanci stomatologie. Hlavni ¢ast stomatologie je
situovana do stavajici ¢asti pavilonu ,,C* v 1.NP. Do této ¢asti je mozny vstup novym vchodem

z vychodni strany. Pfed zadvefi se klienti dostanou do chodby, ktera zaroveri slouzi jako ¢ekarna.

Z chodby je navrzen vstup do dvou ambulanci stomatologie a umyvarny se socialy (oddélené
muzi/zeny). Vedle vstupu se dale nachazi kancelaf, ktera je vybavena prosklenym oknem (délenym) pro
pfipadnou komunikaci s klienty.

Chodba je z nutnosti ponechani ZB stény dé&lena dveimi. V této &asti se nachazi denni mistnost
(personal stomatologie) a RTG. Ambulance stomatologie (€.5) se nachazi na RTG mistnosti. Naproti
jsou pro klienty navrzeny umyvarny s WC (délené muzi/Zzeny). Sprcha pro personal je situovana naproti
filtru a sterilizacni mistnosti, které jsou zazemim pro zakrokovy sal — stomatologie. Zajmovou Cast
uzavira oddélené zadvefi a filtr. Za zadvefim se nachazi stavajici schodisté a nejsevernéjsi vstup do
budovy.

Jednotlivé dvefe jsou navrzeny dle pozadavku investora s dle pozadavk( PD viz zprava PBR.
Mezi jednotlivymi ambulancemi jsou pouzity dvere splrujici zvySené akustické pozadavky.

Provozni feSeni

Pocty zaméstnanc:
Emergency: nepfetrZity provoz
3 sestra — recepce

1 sestra — vnitfni recepce

2 sestry — lUzkova Cast
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2 lékafi — luzkova ¢ast

6 sester - ambulance véetné ultrazvuku

7 lékarll - ambulance véetné ultrazvuku

1 uklizecka

Stomatologie: 7:00-15:30 hod

4 sestry

4 |ékari

Jedna se 0 maximalni pocet zaméstnancu

Satny pro zaméstnance — provoz kardiologie je ve stavajicich prostorach - $atny stavajici v 1.PP této
budovy.

Ze zajmovych prostor jsou navrzeny 3 unikové vychody. Jeden, ktery leZi v severni ¢asti objektu v 1.NP
u schodisté. Pfimo navazuje na unikovou cestu, ktera je vedena mistnostmi 1.89, 1.78, 1,67. DalSi dva
unikové vychody jsou hlavni vchody do budovy. Jeden je plvodni a druhy je nové vybudovany v misté
puvodni obvodové konstrukce. Viz. pudorys 1.NP. Pfesny popis je uveden v Pozarné bezpecnostnim
feSenim.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feSeni

a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového feSeni

1.NP pristavby Emergency

Pristavba jednopodlazni budovy je feSena v navaznosti na stavajici pavilon ,C“ v aredlu Nemocnice
Ceské Budsgjovice. Je feSena jako pFizemni kvadr v Grovni podlazi 1.NP s vytaZzenymi atikami. V ramci
novostavby bude zruSena ¢ast hlavniho vstupu do pavilonu ,C* (vychodni vstup). Objekt je navrzen do
roviny s 1.NP pavilonu ,C* — pfedpoklada se navazani na stavajici komunikacni prostory. Nova plocha
stfecha bude ukoncena pod parapetem oken v 2.NP pavilonu ,C*. Vytazena je atika na vySku +5,00m
Prostorové feSeni je funkéné jednoduché a Cisté. PIast budovy bude rovny zatepleny (barevnost dle
vybéru investora), aby vynikla nové navrzena budova s funkci zachrany zivota. Pod pfistavbou vznikne
volny prostor, ktery nebude ovliviiovat okoli stavby (viz Rez A-A’). Vtomto prostoru je navrzena
strojovna.

b) architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné reseni

o

1.NP pristavby Emergency

PFistavba je témér obdélnikového tvaru a plynule navazuje na pfilehlou fasadu pavilonu ,C* v Urovni
1.NP. Dojde k vystavbé jednopatrové budovy se shodnou konstrukéni vySkou podlazi jako je sousedni
objekt, vyvySeny o atiku. Rozméry objektu jsou 43,12 m x 25,13 m. Vyska objektu je u vstupu do
pavilonu ,C“ je 5.0 m. Mirné klesajici terén nového chodniku vedouciho od zapadu na smérem na
vychod je 0 1,28 m niZe nez misto hlavniho vstupu. V tomto misté ma objekt ku pfilehlému terénu vysku
5,78 m. Dale pokraCuje chodnik po vychodni strané podél nové pfistavby smérem k novému vstupu.
Pouzité stavebni materialy musi odpovidat platnym CSN. Barevné fes$eni — Budova je malého rozsahu,
ale s velmi dllezitou funkci, proto je nutné, aby vynikla svym vzhledem. PIast budovy bude rovny
zatepleny kontaktnim systémem. Barevnost bude upfesnéna. VnéjSi plocha oken modra — RAL - stejna
jako u stavajicich oken. Je zde kladen diraz na vyniknuti objektu.

Elektrostaticky vodiva podlaha musi byt podle platnych pfedpist instalovana v ambulanci, zakrokovych
salech atd. dle PD.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Projektovd dokumentace ke stavebnimu povoleni FeSi kompletni stavebni upravy 1.NP stavajiciho
pavilonu ,C-C* v hornim arealu Nemocnice v Ceskych Budgjovicich tak, aby po dokong&eni stavby mohl
byt vyuzivan pro potfeby stomatologického a emergency oddéleni nemocnice. Pfistavba bude slouzit pro
urgentni pfijem, emergency, doprava pacientl vozy zachranné sluzby, vySetfovny.

V 1.PP je umisténo technické zazemi pro obé& oddéleni a $atny pro zaméstnance - stavajici. Rozdéleni
Saten neni pfesné stanoveno. Satny slouZi i pro jina oddé&leni v arealu nemocnice.

Na jednotlivych pfistupovych dvefich na oddéleni budou umistény &teCky karet a elektronické zamky.
Vstup na jednotliva oddéleni bude umoznén pouze opravnénym osobam.
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Emergency — urgentni pfijem, lizkova ¢ast

V nové pfistavbé je navrzeno celkem 9 ambulanci, které slouzi jako urgentni pfijem. Ambulance jsou
vybaveny pracovnimi stoly (doktor, sestra), zdravotnickou linkou, umyvadlem, vySetfovacim lizkem a
posuvnou zasténou. VSechny ambulance jsou vybaveny zakladnim technologickym zafizenim bez
vétSich narokl na energie, na sténach je vyvod kysliku.

Vstup do téchto mistnosti je mozny novym hlavnim vchodem, ktery je navrzen vedle stavajiciho vchodu,
ktery bude noveé slouzit pfedevSim pro urgentni pfijem a jako vchod do atria, odkud se klienti dostanou
do dalSi pater dle potfeby. Vchod z vychodni strany bude zruSen z divodu mozného napojeni pfistavby).
Nova recepce obsahuje diskrétni zénu a jednotlivé informacni pfepazky. Timto vchodem budou zaroven
i pfepravovani pacienti, ktefi budou pfivezeni sanitkou a vylozeni pfed budovou. Pfed dvoje posuvné
dvefe se dostane pacient do hlavni ¢ekarny, kde bude nasledné vyckavat na vyzvani personalu pro
vstup do konkrétni ambulance. Na hlavni ¢ekarnu pfimo navazuje SONO, 2x zakrokova, 1x resuscitani
a 1x myci mistnost. V pfipadé, ze bude pacient pfevezen do téchto mistnosti, pfedpoklada se nasledné
jeho pfimy prevoz do lGzkové ¢asti, kde bude nasledné provadén dohled nad jeho stavem. Kapacita
lGzkové Casti je 4 + 1 karanténni lUzko. Sestry na lizkové Easti maji k dispozici denni mistnost

s kuchyriskou linkou. Tato mistnost je prichodna do chodby spojujici novou a stavajici ¢ast 1.NP. Pro
personal jsou v lUZkové Easti navrzeny socialni zazemi (oddélené muzi/zeny). Samostatna sprcha a ZTP
koupelna pro pacienty. Pfipravna, ktera je umisténa vedle myci mistnosti je prlichodna do skladu a do
dohledové mistnosti, ze které je kontrolovano aktualni déni v ¢ekarné.

V zapadni &asti zajmoveho uzemi se dale nachazi socialni mistnosti pro personal (muzi, Zeny) a
uklidova mistnost. Sluzebna, ktera je od téchto prostor oddélena akustickym zdivem, je vybavena
koupelnou, pracovnim stolem a Iizkem.

Stomatologie

Z hlavni ¢ekarny je mozny vstup i do dvou ambulanci stomatologie. Hlavni ¢ast stomatologie je
situovana do stavajici ¢asti pavilonu ,,C* v 1.NP. Do této €asti je mozny vstup novym vchodem

z vychodni strany. Pfed zadvefi se klienti dostanou do chodby, ktera zarover slouzi jako Cekarna.

Z chodby je navrzen vstup do dvou ambulanci stomatologie a umyvarny se socialy (oddélené
muzi/Zzeny). Vedle vstupu se dale nachazi kancelar, ktera je vybavena prosklenym oknem (délenym) pro
pfipadnou komunikaci s Klienty.

Chodba je z nutnosti ponechani ZB stény délena dvefmi. V této asti se nachazi denni mistnost
(personal stomatologie) a RTG. Ambulance stomatologie (€.5) se nachazi na RTG mistnosti. Naproti
jsou pro klienty navrzeny umyvarny s WC (délené muzi/Zzeny). Sprcha pro personal je situovana naproti
filtru a sterilizacni mistnosti, které jsou zazemim pro zakrokovy sal — stomatologie. Zajmovou ¢ast
uzavira oddélené zadvefi a filtr. Za zadvefim se nachazi stavajici schodisté a nejsevernéjsi vstup do
budovy.

Jednotlivé dvefe jsou navrzeny dle pozadavk investora s dle pozadavk( PD viz zprava PBR.
Mezi jednotlivymi ambulancemi jsou pouzity dvefe splfiujici zvySené akustické pozadavky.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Pozadavky na uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace jsou dany vyhlaskou
369/2001 Sb. Stavba je navrZzena v souladu s touto vyhlaskou.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby
VSechny bezpecnostni pozadavky urci investor pfed zahajenim provozu.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni feSeni viz. pfiloha PD: Technicka zprava

b) konstrukéni a materialové feSeni viz. pfiloha PD: Technicka zprava
C) mechanicka odolnost a stabilita viz. pfiloha PD: Technicka zprava
B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) technické feseni

Viz pfiloha PD: D.2.1 Zdravotnicka technologie
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b) vyCet technickych a technologickych zafizeni
Viz pfiloha PD: D.2.1 Zdravotnicka technologie

B.2.8 Pozarné bezpecnostni feseni

a) rozdéleni stavby a objektt do pozarnich usekl

Viz PBR

b) vypocCet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpecnosti

Viz PBR

C) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobk( véetné pozadavki na
zvySeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci

Viz PBR

d) zhodnoceni evakuace osob v€etné vyhodnoceni unikovych cest

Viz PBR

e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarneé nebezpecneho prostoru

Viz PBR

f) zajisténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva, v€etné rozmisténi vnitfnich
a vnéjsich odbérnych mist

Viz PBR

s)] zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu (pfistupoveé komunikace, zasahové cesty)

Viz PBR

h) zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby (rozvodna potrubi, vzduchotechnicka
zarizeni)

Viz PBR

i) posouzeni pozadavkd na zabezpeceni stavby poZarné bezpecnostnimi zafizenimi

Viz PBR

i) rozsah a zpusob rozmisténi vystraznych a bezpeénostnich znacek a tabulek

Viz PBR

B.2.9 Zasady hospodafeni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni

nefesi se

b) energeticka narocnost stavby

nefesi se

C) posouzeni vyuziti alternativnich zdroji energii

nefesi se

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostfedi

Vétrani

Vétrani vSech pobytovych mistnosti je pfirozené okny.

Podruzné mistnosti WC, myci mistnosti, sklady, mohou byt bez oken.

Vétrani mistnosti bez oken je provadéno nucené viz VZT.

Nucené vétrani je feSeno i v lUzkovych &astech, zakrokovych mistnostech, resuscitacnich a mycich
mistnostech.

Nucené vétrani resi ¢ast PD VZT

Zasady feSeni parametrl stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou odpadl apod.) a dale
zasady FeSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

PFi provadéni praci je nutno dodrzovat vSechna bezpelnostni opatfeni, platné vyrobni pfedpisy a
pracovni postupy. Zejména je nutno dodrzet pfislusna ustanoveni zak. ¢. 309/2006 Sb. (zakon o
zajisténi dalSich podminek bezpecfnosti a ochrany zdravi pfi praci) v navaznosti na nafizeni vlady €.
591/2006 Sb. (o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpelnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich).

Pfiprava stavenisté bude provedena dle zak. ¢ 309/2006 Sb. Zde popisuji jen néktera opatfeni
vyplyvajici z vySe uvedené vyhlasky. Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti BOZP musi byt
mezi ucastniky vystavby dohodnuty pfedem a musi byt obsazeny v zapise o odevzdani stavenisté pokud
nebudou zakotveny ve smlouvé shodné tomu bude pfi soub&hu stavebnich praci s pracemi za provozu.
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Vstupy a vjezdy na stavenisté budou uzamykatelné a budou oznaceny bezpecnostnimi znackami a
tabulkami se zakazem vstupu na stavenisté nepovolanym osobam.

Dodavatel stavenich praci je povinen zajistit provadéni praci v souladu se zak. €.309/2006 Sb. Musi tedy
vytvorit podminky k zajisténi bezpecnosti prace, kterymi jsou technologicky nebo pracovni postup, jez
bude zejména obsahovat tyto body:

- Navaznost a soubéh jednotlivych pracovnich operaci

- Pracovni postup pro danou pracovni ¢innost

- Pouziti stroja a zafizeni a spec. pracovnich prostfedku

- Druhy a typy pomocnych stavebnich konstrukci (leSeni, ploSiny apod.)

- ZpUsob dopravy (vodorovné a svislé) materialu véetné komunikaci a skladovacich ploch

- Technicka a organizacni opatfeni k zajisténi bezpecnosti pracovnik(l, pracovisté a okoli.

Pracovnici budou seznameni s technologickym postupem v rozsahu, ktery se jich tyka.

Povinnosti pracovniki a dohled ne jejich vykonavani v souladu se zak. & 309/2006 Sb. Zakon
samostatné upravuje bezpecnostni aspekty provadéni zemnich praci véetné prizkumu stavenisté,
vyznaceni inz. siti, vykopovych praci a jejich zajisténi betonarskych praci, montaznich praci, praci ve
vySkach, pouzivani stroju a strojniho zafizeni a provadéni praci souvisejicich se staveni €innosti.
Veskeré prace budou dale provadény v souladu s technickymi normami. VSechny konstrukce a prace
nutno provést dle projektové dokumentace. Projektant si vyhrazuje, aby zmény tykajici se provadéni
stavby, byly s nim konzultovany a odsouhlaseny.

Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci.
Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich.

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpec€im padu z vysky nebo do hloubky.

Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi.
Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe€nostnich znacek a zavedeni
signald.

Nafizeni vlady &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

Nafizeni vlady &. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZadavky na bezpelny provoz a pouzivani
strojli, technickych zafizeni, pfistroju a naradi.

Nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedku, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredku.

Nafizeni vlady €. 406/2004 Sb., o bliz8ich poZadavcich na zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci v prostfedi s nebezpeéim vybuchu.

Stavenisté se nedotyka ochrany vefejnych zajmu.

BEZPECNOST PRACE

Pfi provadéni stavebnich a montaznich praci

V ramci montaZe zafizeni je nutné dodrzet zejména CSN 06 0310 (Tepelné soustavy v budovach —
projektovani a montaz), zakona &. 309/2006 Sb. (zakon o zajidténi daldich podminek bezpelnosti
a ochrany zdravi pfi praci), zakona 6.262/2006 Sb. (zakonik prace) a dal$i souvisejici CSN a pravni
predpisy. Veskeré prace provadéné pfi vystavbé budou zapsany do stavebniho deniku vcetné predani
stavenisté. Pfi provadéni stavby dodavatel stavebnich a montaznich praci zajisti stavenisté tak, aby
nemohlo dojit ke zranéni zaméstnancl jak dodavatele, tak i investora. Staveni$té bude vyznaceno
bezpecnostnimi znaCkami a tabulkami se zakazem vstupu nepovolanym osobam.

PFi obsluze zafizeni

Zarizeni je mozno provozovat bez trvalé obsluhy, pouze s obfasnym dohledem.

Dodavatel provede zaskoleni obsluhy a seznameni obsluhy s provoznimi stavy jednotlivych zafizeni,
S reviznimi a servisnimi [hGtami.

B.2.11 Ochrana stavby pfed negativnimi u€inky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi

Ochrana se nefeSi, pronikani radonu se nepfedpoklada, bylo feSeno stavebnimi Upravami v nizSich
podlazich.

V pfipadé Pfistavby Emergency je pod budovou volny prostor, ktery oddéluje konstrukci budovy od
podloZzi. Strojovna bude feSena protiradonovou folii.
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b) ochrana pfed bludnymi proudy
Nejsou zadné

C) ochrana pfed technickou seizmicitou
Je feSen kvalitou stavebnich konstrukci.

d) ochrana prfed hlukem
Je feSen kvalitou stavebnich konstrukeci.

e) protipovodriova opatfeni
Nejsou zadné

B.3  Pfipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury
Pfipojovaci mista jsou vzdy feSena v PD jednotlivych TZB.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Dle jednotlivé pfilohy TZB projektové dokumentace.

B.4  Dopravni feSeni
a) popis dopravniho feSeni
stavajici stav

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
stavajici stav

C) doprava v klidu
stavajici stav

d) pési a cyklistické stezky
nefesi se

B.5 Re$eni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

a) terénni Upravy

V ramci pfistavby bude odstranéna drobna zelen + vzrostlé dreviny, které budou kaceny na zakladé
kladného rozhodnuti o povoleni vyj. kaceni OOZP/11777/2016/R Zam. V ramci projektu je dle Odboru
ochrany Zzivotniho prostfedi nutno vysadit 6 ks listnatych vysokokmenych dfevin libovolného druhu.
Vysadba bude provedena v hornim aredlu nemocnice. Pfesné misto a druh dfevin bude zvolen
investorem.

b) pouzité vegetacni prvky

nutno vysadit 6 ks listnatych vysokokmenych dfevin libovolného druhu. Vysadba bude provedena
v hornim arealu nemocnice. Pfesné misto a druh dfevin bude zvolen investorem.

C) biotechnicka opatfeni

nefesi se

B.6  Popis vlivll stavby na zZivotni prostfedi a jeho ochrana
a) vliv stavby na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pada

PF¥i stavebnich pracich bude pouzivan bézny stavebni material. VeSkery material bude zdravotné
nezavadny. Pfi realizaci stavby se musi dbat na minimalizaci pradnosti a hluénosti v okoli stavby. Stavba
bude provadéna klasickym zplisobem na vymezené ploSe stavenisté a nedojde ke znecisténi okoli.
V prubéhu vystavby vzniknou ,jednorazové“ odpady, které je nutno podle jejich druhu a Skodlivych
ugink(, zaradit dle Katalogu odpadi vydaného vyhlaskou MZP &. 381/2001 Sb. a vyhlagkou 503/2004
Sb., kterou se méni vyhladka Ministerstva Zivotniho prostfedi €. 381/2001 Sb. Nakladani s témito odpady

v souladu s provedenym zatfidénim odpadu zajisti dodavatelé stavebnich a montaznich praci.
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Nazev odpadu : Katalog. €islo Kategorie
Plastové obaly 150102 0]
Kovové obaly 1501 04 @)
Smeési nebo oddélené frakce
betonu, cihel, keramiky bez NL 17 01 07 (o]
Drevo 17 02 01 (@]
Zelezo, ocel 17 04 05 o)
Kabely neobsahujici NL 1704 11 (0]
Zemina a kameni bez NL 17 05 04 (@]
VytéZena hluSina bez NL 17 05 06 @)
Izola¢ni materialy bez NL 17 06 04 @]
Smeés stavebnich a demoli¢nich
odpadu bez NL 17 09 04 (@)

Odpady nebudou na stavenisti odstrafiovany spalovanim, zahrabavanim apod. Pouze vykopova
zemina a hluSina bude vyuzita pro obsypani a terénnim Upravam okoli objektu. Na stavenisti budou
odpady ukladany utfidéné.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a
zivocichl apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

V misté planované vystavby se nachazi vzrostlé stromy, které budou kaceny na zakladé kladného
rozhodnuti o povoleni vyj. kaceni OOZP/11777/2016/R Zam.

Popis ochrany porostl v misté zafizeni stavenisté:

4x listnaty strom — dfevina sousedi s pfijezdovou komunikaci.

- kmen bude opatfen vypol§tafovanym bednénim z foSen, vysokym nejméné 2 m. Ochranné zafizeni je
tfeba pfipevnit bez poskozeni stromu a nesmi byt osazeno pfimo na kofenové nabéhy.

Obecné o ochrané :

- Dojde-li v pribéhu stavby k poranéni kofenovych nabéht, kmene &i vétvi, je vhodné provést véasné
adekvatni oSetreni.

- V pripadé Cerstvych ran, kdy je odtrzena kura s lykem stale z¢asti pfirostla, je mozné odtrzenou ¢ast
znovu pfilozit k rdné a upevnit ji pro vzduch prodySnym materialem. V ostatnich pfipadech se provede
pfipadné zacisténi roztfepenych okraju. Rany se nezatiraji.

- V pfipadé, Ze pfi realizaci vykopovych praci dojde k zasahu do kofenového systému a k nutnému
pferuseni kofenu o prameéru vétSim nez 5 cm, musi dojit k hladkému zafiznuti vzniklé rany.

- Nezbytna je pravidelna kontrola ochrannych opatfeni realizovanych u stromu.

C) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavebni upravy nezasahuji do chranénych tzemi Natura 2000
d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
nejsou zadna

e) navrhovana ochranna a bezpec€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich pfedpisu
nejsou zadna

B.7  Ochrana obyvatelstva
SpInéni zakladnich pozadavku z hlediska pInéni Ukolu ochrany obyvatelstva.
Je feSena v ramci CO

B.8  Zasady organizace vystavby
a) potfeby a spotifeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Ze stavajicich vedeni v objektu.

b) odvodnéni stavenisté
Nebude nutno provadét.
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C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavajici.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Nejsou zadné.

e) ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kadceni dfevin
Nejsou zadné.

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé)

Pouze na pozemku investora.

Q) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadud a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Kdéd druhu odpadu Nazev druhu odpadu Pfedpokladané mnozZstvi
Kéd druhu odpadu Nazev druhu odpadu Predpokladané mnozstvi
13 08 99* Odpady jinak blize nezuréené t
150101 Papirové a lepenkové obaly m3
150102 Plastové obaly m3
150103 Dievéné obaly m3

1501 04 Kovové obaly m3

1501 10* Obaly obsahujici zbytky neb.latek m3

1501 11* Kovové obaly obs. neb. vypliiovou hmotu m3
170101 Beton t

17 01 02 Cihly t

17 01 03 Tasky a keramické vyrobky t

17 02 01 Drevo t

17 02 03 Plasty t

17 03 01* Asfaltové smési obsahuijici dehet t

1704 11 Kabely t

17 05 04 Zemina a kameni t

17 05 05* VytéZena hlusina obs. nebezp. Latky t

17 06 O1* Stavebni material s obsahuijici azbest t

17 06 03 Jiné izolaCni materialy , které obs. nebezp. latky m3

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady t

Dle puvodni projektové dokumentace a na zakladé mistniho Setfeni se v misté stavebnich uprav
nenachazi stavebni material obsahujici azbest.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
V ramci projektu dojde k sejmuti ornice v misté pfistavby. Jedna se o cca polovinu nové zastavéné
plochy (dnes se zde nachazi chodnik, betonové kvétinace, destové Zlaby atd.).

i) ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé
Nejsou zadné.

)] zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby koordinatora
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpisa™

Tzv. tfeti“ osoby nebudou mit na stavenisté pristup, na jednotlivych Castech stavby budou umistény
tabule o zakazu vstupu. Posouzeni stavby z hlediska zakona ¢. 309/2006 Sb.:
Predpoklada se, Zze na stavenisti budou soucasné plsobit soucasné zaméstnanci vice nez jednoho
zhotovitele stavby;
- celkova predpokladana doba trvani praci bude del$i nez 30 pracovnich dnu, ve kterych budou
vykonavany prace a €innosti a bude na nich pracovat vice nez 20 fyzickych osob po dobu delSi nez 1
pracovni den, nebo
- celkovy planovany objem praci a &innosti béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich dnu
v pfepoctu na jednu fyzickou osobu.

Z toho vyplyvaji tyto povinnosti zadavatele stavby:



Atelier G+G s.r.o.

- stanovit koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi pfipravy a ve fazi
realizace dila;

- povinnosti zadavatele stavby dorulit oznameni o zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace
nejpozdéji do 8 dnu pied pfedanim stavenisté zhotoviteli;

- naleZitosti oznameni o zahajeni praci stanovuje Pfiloha €. 4 NV €. 591/2006 Sb.

- stejnopis oznameni o zahajeni praci musi byt vyvéSen na viditelném misté u vstupu na stavenisté po
celou dobu provadéni stavby az do ukonc&eni praci a pfedani stavby stavebnikovi k uzivani.

dojde-li k podstatnym zménam udaji obsazenych v oznameni, je zadavatel stavby povinen provést bez
zbyte¢ného odkladu jeho aktualizaci;

- zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpelnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "plan") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plné
vyhovoval potfebam zajisténi bezpetné a zdravi neohroZujici prace. V planu je nutné uveést potfebna
opatfeni z hlediska Casové potieby i zpusobu provedeni; musi byt rovnéz pfizplisoben skute¢nému
stavu a podstatnym zménam bé&hem realizace stavby.

Koordinatorem mulze byt osoba, ktera splfiuje pozadavky dle §10 zakona ¢. 309/2006 Sb. —
minimalné stfedoskolské vzdélani se 3-mi roky odborné praxe a od roku 2012 doklad o uspésné
vykonané zkouSce. Koordinatorem nemuze byt osoba, ktera stavbu pfimo fidi (stavbyvedouci).

Koordinator pro pfipravu stavby zpracuje Plan bezpecnosti a ochrany zdravi na stavenisti.
Koordinator pro realizaci upravuje na stavbé Plan BOZP na stavenisti, kontroluje dodrzovani
bezpecnostnich pozadavkl a planu BOZP, organizuje konani kontrolnich dni.

Vybrany zhotovitel stavby musi pfi provadéni stavby respektovat veskera zakonna ustanoveni,
zvlasté pak dodrzovat zakon &. 309/2006 Sb. a nafizeni vliady CR &. 591/2006 Sb. tykajici se provadéni
stavebnich praci.

Pfi provadéni vystavby je nutno dodrzovat pfislusné bezpecCnostni predpisy, tykajici se
jednotlivych technologickych postupl vystavby. VSichni za&astnéni pracovnici musi byt seznameni s
bezpeCnostnimi pfedpisy pfed zahajenim praci a pfi praci jsou povinni pouzivat osobni ochranné
pomducky.

Stavenisté musi byt ohraniCené tabulkami se zakazem vstupu vSem nepovolanym osobam. Je
nutno dodrzovat vymezeni ploch uréenych pro pojezd stavebnich mechanizmi a nebezpecny dosah
stroje. Vyhloubené jamy musi byt na hrané ohrani¢eny dvoutyovym zabradlim v€etné nocniho
osvétleni.

Pfi vlastnim pracovnim procesu nutno respektovat zasady bezpecénosti prace pfi manipulaci s
materialem a pfi jeho skladovani, k nimz pfedevSim patfi :

- dodrzovani stanovenych pracovnich postupu,

- pouzivani osobnich ochrannych pracovnich prostredkd,

- nepretézovani stroju a prostfedkl uzivanych pfi manipulaci s materialem,

- dodrzovani prijezdnosti a prichodnosti komunikacnich a manipulacénich tras,

- ovladani zafizeni pouze proskolenymi zaméstnanci,

- pfi praci ve vyskach nutno zajistovat kazdého pracovnika , pracovni plochy nutno zabezpecit proti padu
z vySky, pod pracovistém zamezit pfistupu,

- montaz a demontaz leSeni mohou provadét pouze pracovnici s odpovidajici kvalifikacim a platnym
prukazem,

- pracovnici musi pouzivat ochranné pfilby

- zvlastni opatrnosti nutno dbat pfi vSech souvisejicich pracich (napf. svarovani)

Stanoveni podminek pro provadéni praci z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
PFi provadéni praci je nutno dodrzovat vSechna bezpelnostni opatfeni, platné vyrobni pfedpisy a
pracovni postupy. Zejména je nutno dodrzet pfislusna ustanoveni zak. ¢. 309/2006 Sb.

Pfiprava stavenisté bude provedena dle zak. €. 309/2006 Sb. Zde popisuji jen néktera opatfeni
vyplyvajici z vySe uvedené vyhlasky. Vzdjemné vztahy, zadvazky a povinnosti v oblasti BOZ musi byt
mezi ucastniky vystavby dohodnuty pfedem a musi byt obsazeny v zapise o odevzdani stavenisté pokud
nebudou zakotveny ve smlouvé shodné tomu bude pfi soub&hu stavebnich praci s pracemi za provozu.
Vstupy a vjezdy na staveniSté budou uzamykatelné a budou oznaCeny bezpecnostnimi znackami a
tabulkami se zakazem vstupu na staveni$té nepovolanym osobam.

Dodavatel stavenich praci je povinen zajistit provadéni praci v souladu se zak. ¢.309/2006 Sb.
Musi tedy vytvofit podminky k zajisténi bezpecnosti prace, kterymi jsou technologicky nebo pracovni
postup, jez bude zejména obsahovat tyto body:

- Navaznost a soubéh jednotlivych pracovnich operaci
- Pracovni postup pro danou pracovni ¢innost
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- Pouziti stroji a zafizeni a spec. pracovnich prostfedku
- Druhy a typy pomocnych stavebnich konstrukci (leSeni, ploSiny apod.)
- ZpUsob dopravy (vodorovné a svislé) materialu véetné komunikaci a skladovacich ploch
- Technicka a organizacni opatfeni k zajisténi bezpecnosti pracovnik(l, pracovisté a okoli.
Pracovnici budou seznameni s technologickym postupem v rozsahu, ktery se jich tyka.
Povinnosti pracovnikl a dohled ne jejich vykonavani v souladu se zak. €. 309/2006 Sb. Zakon
samostatné upravuje bezpecnostni aspekty provadéni zemnich praci véetné prizkumu stavenisté,
vyznaceni inz. siti, vykopovych praci a jejich zajisténi betonarskych praci, montaznich praci, praci ve
vySkach, pouzivani stroju a strojniho zafizeni a provadéni praci souvisejicich se staveni €innosti.
Veskeré prace budou dale provadény v souladu s technickymi normami. VSechny konstrukce a
prace nutno provést dle projektové dokumentace. Projektant si vyhrazuje, aby zmény tykajici se
provadéni stavby, byly s nim konzultovany a odsouhlaseny.
Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci.
Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich.
Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.
Nafizeni vlady &. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi.
Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich znacek a zavedeni
signald.
Nafizeni vlady &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.
Nafizeni vlady &. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZadavky na bezpelny provoz a pouzivani
strojli, technickych zafizeni, pfistroju a naradi.
VyhlaSka €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni.
Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedku, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedkd.
Nafizeni vlady €. 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zaji§téni bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci v prostfedi s nebezpelim vybuchu.
Stavenisté se nedotyka ochrany verejnych zajmu.

k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Stavajici feSeni — viz pd

)] zasady pro dopravné inZzenyrské opatfeni
viz pd

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatfeni
proti u€inkdm vnéjSiho prostredi pfi vystavbé apod.)
viz pd

n) postup vystavby, rozhodujici dilCi terminy
Dle harmonogramu prace

i Napf. zékon €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisu.
ii Napf. zakon ¢&. 18/1997 Sb., o mirovém vyuzivani jaderné energie a ionizujiciho zafeni (atomovy zakon) a o0 zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich predpisu.
i Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti

nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich predpisu.

Vypracoval: Ing. Jan Gantner
Atelier G+G s.r.0. Leden 2017



