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Zasuvkovy vyvod velmi duleZitych obvodu
(230V, 16A)—poZadavek E1
Barva zdsuvky: oranZova

Zgsuvkovy vyvod zdravotnické izolované
soustavy (230V, 16A)—poZadavek P5
Barva zasuvky: Zluta

Zasuvkovy jednofazovy vyvod duleZitych
obvodu (230V, 16A) se zvy¥enou ochranou
proudovym chrani¢em—poZadavek P4 a GE
Barva zdasuvky: zelend

Zasuvkovy jednofazovy vyvod duleZitych
obvodt (230V, 16A) se zdkladni ochranou—
poZadavek P1 a GE

Barva zasuvky: zelen@

ZGsuvkovy vyvod 24V, napGjeny z méné&

duleZitych obvodi—poZadavek P7
Nezdmeé&nnd zdsuvka vzoru K (obdobn& DB)

Zasuvkovy trifazovy vyvod méné& duleZitych
obvodld s vyzna&enou proudovou hodnotou
(t.j.400V, 32A) a se zdkladni ochranou—
poZadavek P1 (obdobn& pro duleZité obvody)

Zasuvkovy jednofdzovy vyvod méné& duleZitych
obvodu (230V, 16A) se zvy¥enou ochranou
proudovym chrani¢em—poZadavek P4

Barva zdasuvky: libovoln@ mimo zelené,
tervené, oranZové a Zluté

Zasuvkovy jednofazovy vyvod méné& duleZitych
obvodu (230V, 16A) se zékladni ochranou—
poZadavek P1 v CSN(STN) 33 21 40

Barva zdasuvky: libovoln@ mimo zelenég,
tervené, oranZové a Zluté

Svorky nebo zasuvka pro pfipojent funk&nich
uzemiiovacich vodi&l nebo pFidavnych
ochrannych vodi¢ua dle &l. 3.4 v

CSN(STN) 33 21 40

Vyvod poditatové sit& — datovd dvouzdsuvka

Standartni vy3ka zdsuvek je 400mm nad podlahou. Odlisng vyska je

uvedena na vykrese.
Dopltikové ozna&eni z@suvek:

J—samostatné& jist&ny zdasuvkovy vyvod
R—vyvod pro pojizdny RTG pf¥istroj




