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20 Venkov ifikove schodisté, CHUC-8 - Legencda svitidel
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S N nouzové Unikové svitidlo SW napojeno na CBS; plastové interiérové s piktogramem, moznost napojit na centralni testr
NA houzové Unikové svitidlo 2W napojJeno na CBS; plastové interiérové s plktogramem, moznost nopoJit na centralni testr
] o NB nhouzové Unikové svitidlo 2W napojeno na CBS; plastové interiérové s piktogramem, moznost nopojit na centralni testr
NC nouzové UOnikové svitidlo 2W napojeno na CBS; plastové interiérové s piktogramem, moznost napojit na centralni testr
= ND nouzové Udnikové svitidlo 2W napojeno na CBS; plastové interiérové s piktogramem, moznost napojit na centralni testr
NE nhouzové Unikové svitidlo 3W napojeno na CBS; plastové interiérové s piktogramem, moznost nopojit na centralni testr
5172 NF houzové Unikové svitidlo 3W napojeno na CBS; plastové interiérové s piktogramem, moznost nopojit na centralni testr
Skiad technicky bro VZT apod NG houzové Unikové svitidlo 30x15 napojeno na CBS; plastové interiérové s piktogramem, moznost nopojit nhoa centralni testr

ad tec __N_anmﬂm apod. == Nl nouzové UOnikové svitidlo 2W napojeno na CBS; plastové interiérové s piktogramem, moznost napojit na centralni testr

N2 nouzové Udnikové svitidlo 30x13 napojeno na CBS; plastové interiérové s piktogramem, moznost napojit na centralni testr
N3 houzové Unikové svitidlo 30x15 nhapojeno na CBS; plastové interiérové s piktogramem, moznost napojit na centralni testr
— N4 nouzové Unikové svitidlo 30x15 napojeno na CBS; plastové interiérové s piktogramem, moznost napojit na centralni testr
ke 0 NS nouzové Udnikové svitidlo 30x13 napojeno na CBS; plastové interiérové s piktogramem, moznost napojit na centralni testr

N6 nouzové Unikové svitidlo 2W napojeno na CBS; plastové interiérové s piktogramem, moznost napojit na centralni testr

50 N7 nouzové Unikové svitidlo 2W napojeno na CBS; plastové interiérové s piktogramem, moznost nopojit na centralni testr
i 3 Vestavné interiérové svitidlo, LED downlight, kryt sklo, IP65, 1100 lm, 11 W, primér 228 mm, AC servisovatelny svételny zdroj
4 Vestavhé interiérové svitidlo, LED downlight, kryt sklo, IP65, 2000 lm, 19 W, primér 228 mm, AC servisovatelnhy svételny zdroj
5.175 6 Kozetové LED svitidlo s mérnym vykonem 129 lm/W ze svitidla, 28 W, do stropnich podhledd M600, opdlovy difuzor, téleso bkile
Chodba, vétrana predsifi lakovany plech, servisovatelny napajeci i svételny zdroj, zivotnost >80 000 h, L80B20
CHUC-B 7 Kazetové LED svitidlo s mérnym vykonem 112 Im/W ze svitidla, 41 W, do stropnich podhledd M600, opélovy difuzor, téleso bile
= 26,90 m? lakovany plech, servisovatelny nhapajeci i svételny zdroj, RA>90, Zivotnost >S50 000 h, L80BILO
[ 8 Prisazené interiérové LED svitidlo s mérnym vykonem 96 Ilm/W, téleso lakovany ocelovy plech 725x176, opélovy difuzor, 26 W
S 9 Prachotésné LED svitidlo mérnym vykonem 123 Im/W ze svitidla, téleso se skelnym vldknem, délka 1200 mm, opdlovy difuzor, IP 65,
Z> 1 servisovatelny napd jeci i svételny zdroj, 33 W
/‘\ N W 10 Prachotésné LED svitidlo mérnym vykonem 120 Im/W ze svitidla, téleso se skelnym vidknem, délka 1200 mm, opdlovy difuzor, IP 65,
| AT — servisovatelny napd jeci i svételny zdroj, 45 W
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H 11 Vestavné interiérové svitidlo LED downlight, Sirokozaric, 1100 Im, 10 W, prdamér 170 mm, AC servisovatelny svételny zdroj

12 LED panel do kozety M600, prismaticky difuzor, 4000lm, 40W

13 Kruhové LED svitidlo s mérnym svételnym vykonem 102 lm/W ze svitidla, kryti IP 65, 23 W

15 Vestavné LED svitidlo s mérnym vykonem 105 lm/W ze svitidla, 76 W, do stropnich podhledl M600, opalovy difuzor, téleso bkile
H lakovany plech 1200x600, servisovatelny napajeci i svételny zdroj, IP 54, RA>90, zivotnhost >50 000 h, LB80BI10

= 20 16 Kazetové LED svitidlo s mé&rnym vykonem 107 lm/W ze svitidla, 41 W, do stropnich podhledl M6&00, opdlovy difuzor, téleso bile

lakovany plech, servisovatelny nopajeci i svételny zdroj, IP 34, RA>30, Zivothost >30 000 h, L80BI1O0
12 5.169 12 17 Kazetové LED svitidlo s mérnym vykonem 112 lm/W ze svitidla, 42 W, do stropnich podhledd M600, opalovy difuzor, téleso bile
Sklad m lakovany plech, servisovatelny noapajeci i svételny zdroj, IP 54, Zivotnost >80 000 h, L80B20

SAmm_:” - N 18 Kazetové LED svitidlo s mérnym vykonem 123 lm/W ze svitidla, 27 W, do stropnich podhled’d M600, opdlovy difuzor, téleso bkile
’ lakovany plech, servisovatelny nopajeci i svételny zdroj, RA>90, Zivothost >50 000 h, L80BI10
19 Kazetové LED svitidlo s mé&rnym vykonem 117 lm/W ze svitidla, 42 W, do stropnich podhled’ M600, opdlovy difuzor, téleso

bile lakovany plech, servisovatelny napaject i svételny zdroj, zivotnost >80 000 h, L80B20
R5.4 20 Kazetové LED svitidlo s mérnym vykonem 117 Im/W ze svitidla, 21 W, do m&#ovsﬂmmowmmj_mo_o M600, opéalovy difuzor, téleso bile
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lakovany plech, servisovatelny nopajeci i svételny zdroj, Zivotnost >80 000 h,
H 21 Kazetové LED svitidlo s mé&rnym vykonem 112 lm/W ze svitidla, 23 W, do stropnich podhled’ M600, opdlovy difuzor, téleso bile
lakovany plech, servisovatelny napajeci i svételny zdroj, zivotnost >80 000 h, L80B20

22 Vestavné interiérové svitidlo LED downlight, Sirokozari€, 2200lm, 20W, primér 170 mm, AC servisovatelny svételny zdroj
23 Kazetové LED svitidlo s mérnym vykonem 114 lm/W ze svitidla, 38 W, do stropnich podhledd M600, opdlovy difuzor,

téleso bile lakovany plech, servisovatelny napajeci i svételny zdroj, IP 54, Zivotnost >80 000 h, L80B20
- - — — - — — — — — — — Sl 24 Kozetové LED svitidlo s mé&rnym vykonem 123 lm/W ze svitidla, 28 W, do stropnich podhled’d M600, opdalovy difuzor,
téleso bile lakovany plech, servisovatelny napa jeci i svételny zdroj, IP 54, zivotnost >80 000 h, L80B20

12 5171 25 Kozetové LED svitidlo s mérnym vykonem 123 m/W ze svitidla, 28 W, do stropnich podhledd M600, opélovy difuzor,
20 téleso bile lakovany plech, servisovatelny napojeci i svételny zdroj, IP 54, Centralni baterie, zivotnost >80 000 h, L80B20

Archiv

\4 mlﬁb/_Hu\N/ 21,06 m? M_M_ \4 mlﬁ\b/_Hu} 26 Kazetové LED svitidlo s mé&rnym vykonem 110 lm/W ze svitidla, 38 W, do stropnich podhled’ M6&00, opdlovy difuzor, téleso

R S Y N Y N B R B N R bTle lakovany plech, servisovatelny napoajecti i svételny zdroj, RA>90, Zivotnhost >30 000 h, L80BI10

/l\ 27 Kazetové LED svitidlo s mérnym vykonem 123 lm/W ze svitidla, 27 W, do stropnich podhledd M600, opdlovy difuzor, téleso bile

Ex lakovany plech, servisovatelny napajeci i svételny zdroj, RA>90, switch Dim, zZivothost >3S0 000 h, L80BI10
28 Kazetové LED svitidlo s mérnym vykonem 110 lm/W ze svitidla, 38 W, do stropnich podhled’ M6&00, opdlovy difuzor, téleso bile

lakovany plech, servisovatelny napajeci i svételny zdroj, RA>90, switch Dim, zZivothost >S50 000 h, L80BI10
29 Prachotésné LED svitidlo mérnym vykonem 121 Im/W ze svitidla, téleso se skelnym vldknem, délka 1500 mm, opdlovy difuzor,

IP 65, servisovatelny napdjeci i svételny zdroj, 49 W
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PROJEKTOVY A INZENYRSKY ATELIER B

CECHOVA 59, C. BUDEJOVICE

ZODP.PROJ.:
STAVBA: ING. JIRI PRI
Pristavby, nastavby a stavebni Gpravy pavilonu CH, KRESLIL:
Nemocnice Ceské Budéjovice, a.s. — Letapa x.)ipz JELINEK
SO 08 Nastavba nad pavilonem CH 1 - )
CAST PROJEKTU: 1 4 4 5 E| EKTROINSTALACE
VYKRES: 0(D0ORYS 5 0P MERITKO: VYHOTOVEN:
ELEKTROINSTALACE SVETELNA 1:50

CISLO ZAK.: STUPEN: DPS
INVESTOR: CISLO
Nemocnice Ceské Budgjovice a.s., B. N&émcové _U_M:!Hﬁ,Q A4.2.12




